Z ~. 


NBADULESCU 


| 


Ing. М. BADULESCU 


LINII ŞI STAȚII ELECTRICE 


EDIȚIA A ILA, REVĂZUTĂ 


E 


EDITURA TEHNICĂ 
BUCUREȘTI — 1982 


Питања prezintă — би general sub formed de figuri 


var prin datele pe care le compe sate ім жүгері mër? 
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Arte wacesaew Un се prangte wails materiale pi v he 
mente sinndardisele із RPR., eum pi prewriptiily 
du vigoare ін jara nomird, 


ЮЕ РАТ А 


Divectivele Congresului at Sib dra wh PAR, pet 
wind desosliares remm mafronals pe amii 1900 — 1962, 
елі eeestenen commented de energie retrial Într-un 
те rapid, Va мори! satisfacerii meeeditdpilor ішіне 
жаман gesent рі ренин a меша intraducrren 
mi derollarca Sheet mw, prim eleebrificarsa , mrcuni sarei 
pi automa linares prese lee de perdws pie. 

Tu aers! мер, Dirvetivele Feed iure pro: 
previi tebmás рі оғ ене poeduetiitdpü wunnt. Tu 
vederea eraliadeis acestos sassoni, огуши saphilo de rier: 
dera pi de arene œ imetatatiibey energetica au tant 
зегі coompuantions. care Te pericuda 1960-1961 
au dus în modificări substanjialo în fue pi exo 
entia lecrárilor. Sam modifical caraeteristicita primi 
pale ale рве Мейіз electrico mariana, ale multu 
sabiai sublerane, ale aparatajului din зімді electrica 
atc. Elemental cel mai отрава? consti інді [n intensi- 
ме баёноти тек Ы әріне electrico, prow 
fipizares pi prefabeicaren elemeuicloe componente (pa 
жын pentra mamare de commi, celule de interior gi 
de exterior ehi.) 

Tonto aceièra aw рден wanwa d moficarnt substan- 
Бай a бити, cu ecasia rentitdeii. Са уі materialul 
Nie im prima edipi. meta modificdri au la baad 
standardele, mormele și peryeriptiila în vigoare. 

Mulpamias pe amad cale telor aïe căror observații 
mean fost de wm oral feles Ja reductarea ediției a дома, 
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LINII AERIENE 
DE ENERGIE ELECTRICA 


1.1 


NORME PRIVIND 
CONSTRUCȚIA LINIILOR AERIENE 


Lid. АИ ТАТА ТА ui $I PISKE TEHNOLDGICE PENT LINI 
ARMENE 


1. Preseripill yl дамена әйелде 


STAS R 1444-50. Prescriptii pentru definicoa și cken fiearvo di puuet de yodiro 
constructiv K Ka al —— помени. à Imntkat asrleno de 
energie. eleectricá. 


STAG R 1839-50, Preseripiit ренең ipotezelor pentre calculul c- e, tir 
liniilor serine de energie сінігі. 


STAN R 1832-50, 8 жұ ы) fotjele exterioare co Мин în спікшіні 
STAS R жы — mages va пећи ние abe Иш teu 
STAS R -— rrr A privind catembol айр (hatter auf EH de energie 


STAS И PEEP recor — азарта отойт}! Ише de met electrica, 
privind traversări și apropéeri de chi de comuolen to. 
STAS 1999.56. три rr poa rr t mecanice a liniilor, aer U 
de telecomunicații pe stilpi de lemn. 
STAS 2070-00, Prescriptii de calul, execuție si receptie pentru stilpi şi travenu 
de beton armat. 


STAS 83249 . limitări «ісіне de inductis алрга Well 
le telecoszumicati. 


. Prescriptii Petra izolatoare, armüturi gb legüturi. 

STAS R 1531-50. Preseripţii privind caracteristicile couductoarelar. 

STAS 1112-56. dee ie Iti citată ані іа мый 

de cupru mejsolate. 

STAS k 1998-51. Prescriptit asupra релесі la ріншіні a stilpilot Ное seriene 
Фе energie electrică. 

STAS 2612-54. Preseriptii pentru prevenirea seridemtelor de <lectrocutare lu 
linii de energie electrică. 

STAS 6290-61. Încracişări între liniile de energie electrică şi liniile de teleco- 
munca} ii 


DEE. 661. — ̃ —— electric kapotriya septa 


DEE, 12481. — „ 
tensiumi ріні la 1 000 V [partea mecanică). 


HI Linii weriene de energie electrica 


DER. 44%. ATA comtrectia Umiilor serine de enetyle viet 


E ey rr nrc unns Tu iint în RA 

DBA. 1.00, de tehnică a centrale lor lar electrico. 

DER. 2383. пао Aude ar ya 

DR. 86.7. d ЗСК ds ini o) 
i Me, М da Цай electrice seriene. 

D.K. 81-86, Instrucţiuni pentru ridicarea stilption metalici în Пие «ішігін 


aeriene de 110 kV. 
DA 87-86, prs pug — — la Ші әнін 
— pemnrs waotarra жебени жердемин. ̃ — 
—110 kV ex інімәмне de өрені, 


ME 42-54. e ale A 
n. ret prera. a „ба кезбе rq жі 


M. Vie енене ate Trustului de Сеше}! și Montaje Kawrgetion 


Vh — 7, queste радо ЕД 
Vi, — 2. Constractia liniilor de 6-15) abil de wes ti lat, vient 


dn precomprimat. 
— Someta la Wes Н stb ipe 
VL — 5. Asamblarea «Ир de ікісе armat centrifugal pentru LEA de 25- 


110 kV. 
PL = |, Kidieaten de beton ceatsifagat pentru LILA de 35 — 10 КУ, 
EI. 12. Ridicarea metalici al LEA de 35-110 pi T kV, 
— 3. Montarea 3 ‘te mute de 8-15 ЕУ. 
Fl, — 10, — EE. electrice serieme de 38-110 kV cu 


— н talas de bg n pint ak Uno 
Biv TE tapioca pr қайыса site enemies 


derivate dintr-un 
120 У (fiecare cu 2 comboctoste de 35 mm? — 
capru) 


Linie aeriană cu trei ciremite monofarate 
T 
toare de 70 imm), 10 km lumpime E. 


£ — Lis şî staţii electric 


ш Linii aeriene de energie electrica 


1.1.2.2. Semne convenţionale pentru stilpi 
(TAB 1842-50) 


SHlpi tn general 
Stipi іш general ran stilp de sustinere | о 


Бір de tntindere sau de capăt 


Бір dubin 


| 
sa | 


Exemple 
Вир de lemm 


Stlip de Илаш in clești de beton 


Stilp din ţeavă 


Linie пегіней pe stilpi de oțel 


Stilp din zibrele de cel 


Linie aeriană ре stilpi din terte de әрі 


de dis zábrele de otel, intro 
— 


» Шай aeriene de emer ge cloctricd 


1.1.8. CLABIPICAREA LINIILOR AERIENE $1 A CONSUMATORILOR DE 
ENERGIE ELECTRICA 


(cont, preseriptiiior DER. 45244 12-54). 
авва пре e e 


get rhe Pp cales dca pem en tang ora sep, arora wg rend 


Fist ltd tee pute a pm dii 
(rg mare, 


Categoria 11 — commmatori de edasi, a căror Intr are 
= өй y тир 
Categoria 171 = consumatori cu sarcini emergetion de mică importanți, са: 

Rn eines еке етеу лез fn industriel сыана 
зони et apart 
Au. 
Liniile aeriene de electrică Фа de vedere al cate- 
пег! и бе уо үг қ кене a уен al 

Сіша 1 linii cu tensitmite: 

eege 

Let bed menu па аыр е 0 

1«U«20 kV, cu couumatori de categoría 1 


Clasa 11 cuprinde linii со tensiunile: 
20 KV<U IV. cu consamatori de categoria 11; 
1 kV U«Z20 kV, en consumatori de categoria I și TIT. 


Clem 111 cuprinde Май cu tensiunea 
11 kV, indiferent de categorie consumatorilor. 


Norme de constracte DI 


LAA: rp CARE ACTIONEAZA ASUPRA LINTILON 
(cant. кесері DEN, 4-00 și 12-81). 


=ne СУ) 


259 


FÁA | 


A ae ca Regronea 2 


A n M spetta. Bic MAE EMEN йыл. A 

Gi tea propris —— stilpilor, a echipamentului (console, 

а) Greutai a LI D 
#zolatoare, armáturi etc.) gi а izmdafiei. 

b) Greutatea chiciurii „care în calca! se comsiderà de 0.9 


Norme de construcpe 


114, 


\eontinnares 


Cimi linia are traseul paralel, pe porțiaai inguste de trasa, cu о айй tule 
de lualtá tensiune sau cu о Ише de teizeomanicații, teleeomand’ saa semuali- 


EE 
specială, а podurilor se montes cu (rase годин, corespuneii- 
toare coeficienți de siguranţă la solicitarea maximă: 
conüsctoare fonie ......... ااا ا‎ PE 711 
conducicare masive (meadimbe la traversări) ee . 
e) Valorile temperaturilor de cal 
Temperatura cea mai ridicată .. ............. +40; 
Temperatura сел mai scăzută ................-30<; 


Cind conductoarele sint acoperite са Өкімі ..........- Уб. 


м Linii aeriene de energie electrica 


1445 SECITUNILE. LIMITĂ ALE CONDUCTOARELOR 
Tabela 1. Sesfiunilo minime admisibile ale combustoareion funie, pentru difarite 
«base de ben 


Cupra, brons, oțel 


Aluminiu și aliajele tut 


Tabela II. Schutt pi diamobreta minime pi maxime admo ale соті HU 
өнеге, Prutru diferite vast ae Rl 


Nu se admite innbdirea condactoarclor active zi de protectic in zona de 


Pentra conductoarcle de protecție se vor utiliza comincicare de oțel eu reste 
tenta de rupere de cel putin 70 Ni. 


Norme de condrucpe 


14,64. NORME DE CALCUL PENTRU IZOLATOARE SI ARMATURE 


E 


isolatoare suport s 
admite LA. 


- — 
(кем ас атын pentru ы e de 
Trolatoare de suspensis. 1 smomtáril pe stilpl metalici de beton 


жа tensiunea de conturnare anb ploale а lanţului să fle cel puțin 
Gait sa e waka мы . 


а linkel, Y 


- 
we 

de eincn te din lant, texultat 

La pensiuni ріні la 110 kV iuelestv, mumárul de elemente alo lnnfurilor de 


— eu cite о unitate, pentru Песағе 10 m peste inditimea de 40 m, In cazul 
e y OE Ho tae Qr deum 


ciii ferate normale căi de electrilicate, drumuri de ca- 
ear (i şi canale navigabile și ex plaráril, Mati de telecomunicații gi sem 
art, Met de tensiune, cu destinație Я 


€) Tanda toare suport. Tensiunea de comturmare sub ploate а izolatoatelor тус 
trebuie să fie cel putin egală са valorile indicate іш tabela П, 
Tabela 11 


de conturmare 
sub ploaie la 50 Hz, КУ 
Teusiunca de comturaare 


linii aervene de energie electrică 


bii 


BEP dup ii 


22+ 


Tobela ПР 


Werne de contracpe т 


34,7. DISTANTE MINIME. 
14.7.1. Distanțe minime intre conductoare 


a) Distanța minims inise генна нанио әрем ін Qalan plan wisonial su 
vertical nito. dată de formats 


v. 
e tN VIFF т. 


fu care: J este distanța dintre comáductoane, 
K — coeficient care depinde de materialul conductoanclur și de poziția 
Jor pe йір (v. talla); 
j = усыз maxim, m; 
4 - Wengienea lanţului бе izclatosre (pestre isolatoarcle rigide, h = 0); 


U, — tensiones momimalà а liniei, kV 


Cind conductoarele active simi жжесие im același plan orizontal, distança 
4 trebuie să corcspundà wnghiuriler de inclinare indicate în tabeli. Dacă sectiu- 
nile, muterlalele saw săgețile comducteamelor simt diferite, se vezilică distanta 
tre ele în ipoteza cà primm] condacior este sepas actinalé vintulii tar al dobles 
unul vint сы o viteză cu 20% mai mică decit a primului. FE pui ucr 


distança dintre conductoare (ln та) treble să Бе mai mate decit O a EV), 
(ней nu mal mică decit 0,20 m. 

Cind conductoarele active sist așezate în același plan vertical, în egiunea 
La meteorologică, distanţele minime dintre conductoare se verifică $i іш deschi- 
dere, іш ipoteza cà acestea sint imezal lmcircate cu chiciará 


tu Linii aeriene de energie electrica 


1101. 
(continuar) 

b) Distanţa modis (ntre comduetoarele apechis темен (fig. stabileşte 
PE А гор Да эү өзе aur mcr "q ges im 

LÀ 
Ko Ky UST Ki) у, 
dn еше: Ky gt K, sint (зеді în tabelă: 
„ «ін distanțele din 1. 
La HÄ 6—15 kV pe anpi ch 27 ccmdsetowcle ме сопа Шеті agezate 


pe verticală, 
La liniile de 6— 15 LV pe мірі de beton (fig. IT) se poate considera ab”, йесі 


Pig. H 


Distanja minimi dinbe combuctoarele active pi pirfile legate ln int 
LE m" „> 


v, 
eU. J mo Бағ minimum 0,20 m), 


Un<110 kV... . | "EIS 


xc NI сре E 
— elud comductoarele sinl înclinate sub bitala viptului (a cărui viteză este 
ámdicnth la 144) ... Ln, ёш minimem 030 m). 
d) Distanța minimi pe werücald faire conductosrels de protestit esesute în 
plan orizontal și conductoral actis тісін se la de 3 g unde œ este distanţa 


pe orizontală între comductoarele de protecție. 
Unghiul de protecție al comiuctoareler exterioare se із de maximum 30%. 


Norme de constrache os 


1.1.7.2. Distanțe minime pe verticală, іп porțiuni normale 
de trasen 


ің normals. Distant de ly comductoare pind la suprafața anlului 
sau а c 
їп una di del writers denk іріген de өлімі 
аве active ni de peste sint жеме çu eh, tar tempe: 
5 80, бий vint 
йыр дн enkt cite: желіні, “Ned vin 
sáyenta. imi a comdectoarchor, distanta minimă de la orice punet al 
e па — Y N 
FFF Nw se fan ш teste denivelárt 
Ше solului de maxanum 20,5 m in înălţime al man mem 1 m la direvyla liniei, 


San pu 
itn a la — 20 E 


În cazut Ше peste 1 EV care trec priz zone melocuite și greu accesibile, Ins 
ресин ни en RUNE, зь aie i Ie ON tabelă cu cite 
E 18, ta perioada cx chiciurs zi, 


pina 
ven, de S arsi EE 
et gee s: lide de 220 kV. 


un Linki amene de ener ge electrică 


1.1.7.3. Distanțe minime pe verticală în porțiuni speciale de trasou 
(conform preseripi Шог PER 11-09 si 12-1) 


Кітпетініг de ре tree de care se minor «ie 
tanja minim N. grata мыз a ccm rw bat) 


EC EE 
Sparen vino | Sere tara | жайымен ae 


a F LE 


Poduri] Co. drum de vebicale Gedesabtal căii ferate 
de (plus da pandy 
Teruia | Eu drum de vehicule drasepea căi terate (різді 


Evind ағымы pua" dramupra робији 
(ти vehicle și piec уджу бл 
ші; pe ней pod . |. 


| 
i 
Í 


Norme de conttructie a 


1.1.7.4. Distanțe minime ре orizontală 
{conform preseriptillor DAE, 12-01 14—60 


Pint la сота зетот 
БЕН 


Pind în stilp 


Tensiune 
. v 


<t | 1-80 tre] ego 
| m 


e бе teman ЫШ акеме in тестен 


ҮЛ RL ае 
пили а вши | peril tach epi pl EI ` 4 в 


ETA ы Мелде în әм deng 


" Meleromensi qi палатал = 10 
E EA ле Lula ЕТІ 
Poe AT 


из йр cade în 
DAL ете кене Qu жәе la Mew | Ke ` 


Gaburital const аргоріне a 


caii ferate (de în fundaţie кірші). іш cazari ies won 
Enden ын E n des 


1 ei sosele (până la talpa bem | coteg 1 3 5 з 
е оца Yi Fa 13 ШЕ 
drutuurilos auto, clad linia сме paralela. 
— — mai inalt stitp 
Asa intr dn enero electrică som de teleco- 
— — AA 


тҮп AN 


Linii de rp EE 2 prim |8 


Cond >sibleranc Lm 
seurgere_ t = | = = 
Line de incendiu, gari de ара, quer de viss- 


lare ale conalizarder sublerane nt == = = 
Conducte peniru benzma за combestibal TRIG, 
poate ia n — 


a Linii aeriene de energie electrica 


1.1.8. МОНМЫ PRIVIND FUNDATIILE. UNIMON AERIENE 


Stilpil de lema al liniilor serine ca tezsiunes ріні ің | kV ze Ingrospá in 
ie Туле Ае итче ln ele Z 


Tabela 1 


Argill, 5 saluri nisipo- 
мі — ae i 

usent, n. 4 

teoretică asmpra se 


D 
solului de . 
buten? 


Соң si 5 
d tras 
8 şi colţ, la 


Norme de u =. LJ 


1.4.9. LEGARRA LA PAMINT A LINIILOR ELECTRICE UN 
(conf. prescriptiel ly. . M. 16-61) 
а) Rezistemjn de dispersie a mmei prise de рішіні 


artificiale 
исти . 
sa estes it prae a œ атқа par жан 
we determin’ eu 


= în carat rojelelor cu сиге шісі de punere la pennt /,, 
Re ~ 
ЈЕСИ 


r 
lor de legătură stat indicate im tabela IL 


Tabela п 


жш Linii seriene de energie electrică 


1.1.10. PROTECȚIA LINHLOM ELECTRICK AERIENE CONTRA KUPRA- 
TEASIUMLON ATMOSFERE 


(cont, preseriptiel DILI. 641) 
A. Folosirea condwatiarehor de protvetie 


а) Liniile de 60, 110 ql 220 kV trebule protejate, conductaare 
2822 and re Vegas etie Sla Se пон бода ћи 


di LE d 
— Иша are juni din tren care tree sone се depügese de punerila 
normal chic erre de Pose ы 
= linin are porti din trees troc pria теріні stinonuse ( 310 Ü em). 
KV, ж recomand moutarca conductoarelor de protcetic 
i et erry”. CA PE M ES 


i 
in 


9 T1811 de 3—15 KV pu se тесоша a f) protejate eu eonductoate 
de protecţie, 


M. Legaros la påmint a sttlpilor 

а) Sttipli де metal gi de beton, de 25-220 kV se După 
întotdeauna la pimlat. Stlipii de 3-20 EV nu se кода la pâmint decit ің onele , 
Jocuite. Se reeranandi єз іп sobgrile de comductamii redous. unde müsurürile 
curenților caperitivi dam valori RI 5250 V, să se prevadă urmatecrcle mûsurt 


maplimentare: 
- me ee a Ac n atent, Sept еген кене мета INNS, 


pind la inlătuzurea avariei: 
de tensiune bomopclsri. pric care Меза să Бе rapid deconectatá. 


în Btilpitde leme па se leagă la pámint, dn кімі Че enantit cind 
delimitează intersectli eu linii de teleconconieapu sau de transport de encerio, 
вап cind se monteszá pe el descirciteare, есіпісеге, sepazatoure, conductoare 
de protecție etc. 

E iced epe tare 

La tege Бый aeriene de ͤ »A 

жап mui mică, зе iam următoarele miei: 

а) rezistenţa prizes de Print la stipi zeta eî san de beton armat ai liniilor 
de 3—220 КУ case Unten deschiderea unei intersecţii trebuie să fic de 
10-200, chiar dacă mu exista conductosse de protecție: 


L) «pil de lemn care Hanitesrá deschkderea өткі іметкесііі, la Мао de 
20-110 kV (010 conductor de , ілімі prevàsuti en descârchtonre u 
Juro à căror rezistență а de legare la рӛшіні trebuie să the de 10—30 Q; 

€) ln liniile ре stipi de lemn сп tensiunea pind la 38 kV, (rü conductoare 
le, dencürcütonzele pot (1 inlocuite prin intervale de protecţie (сепюш) 


= pestilpli de 20-28 LV, cobortri legate la pámint, fixate în | 
مہ‎ rig تسا‎ ardor Lee 
15 kV, coboriri legate la pamiwt na 

„ve Ervin EA M мән peti 


la o иал vuh 40 m 
зе va monta Buai ре 


«| wu ae fau miri um fel de шінші de contra suprateusiunibor 
Mmasterioe, dacă distanța Intre combuctoarebe 
egala си cea indicată în tabelă. 


д este өсі pugin 


Т», Disparilivele de reamclançare ашатам (RAR). 
Se lustalenzi ја tuteerwpdtearcle ermitoareior categorii de linii 
— linii de Inaltá tensione ся meutru) beget la рӛшіні; 


— lisi pe «Шы de lema sam de betom armat, cu neutral izolat şi mepre- 
văzute cu conduttoare de protecție, 


Y. Protejarea punstelor slabe, 


Та liniile de 20—110 ЕУ, pentejares paseteior slabe, se poste realiza prin 
descárcitoare twhelure, prim ust-ryale de резсере, celata: sau armáturi de 
protecție la inotatoare. Se eomsiderá ponete stabe: 

— stilpii metalici interralati Într-o linie pe stlpi de lemn; 

c stilpii sopraludltaji în deschideri denivelate; 

= зри de rotire а (axelor (din causa малени distanței normale între 
eaniluetoare $ 


— _traversirile și intersects de Hali, unde este mec=ari reducerea dis 
tanţ-i între coaduetoare. 


тш Lim gemeng de езт е сігіс 


Mulet de enorgle eleetrică, ш alt 
P иге ecoductorul rupt 
şi есі mai apropiat conductor al tetzkei de ieleemmnnicatil, іп panoul de tra- 


opronpe de unul dintre sifipii de travezsase al lisiri de energie electrirt. 


14111. 


(етімһт) 
Dislanja тшн етілетін iem себебті ui mal өреннің 
— sence serie sie san ale console! Tinted 


trebuie să fle de 2 m. Accesgi minima trbuiv fie 
trată qí intre conductontele немі brangament de energie eloctrics еп tennlunea. 
Lec la 220 V, care travenesal ре dedesabt o Unie de telecomunicutii, 


L acesteia. 

Corficleuta) de siguranţă al linilor de energie electricá се taten liniile 
de telecomunfentit pe la tractimmes maxima lo eooduetor, tie hade vi 
Mo de minimum 2. eu €» deschiderea de traversare să tle en 78%, mal 
mică decit deschiderea normalê а e-. 

Dach linin de energie electrică traversează ре © linie de teleco 
municuții care se нд de-a hangul wed căi (кеме, a unni nationa) sun ento 


Conductoral de traversare al liniei de eleetrieñ trebuie әй Flu wth 
filar, ей branpamentelos din өсі cu deschiderl de maximum 
15 m, unde se admit și conductoare m izolație rezistentă la intemparii 


Brangamentele de energie electrică en tensiones pind la 220 V, caro trover- 
seară deúevubt linii de telwomunicatil, trebuie exeewtate din eonduetoare 
ou izolație mzistentă із intemperii. 

Sectivnile pi diametrelo minimos ale comidertousetor а ое de езетуіс electrici 
utilizate їп deschiderile de traversare sist indicate In tabels IT. 


Tak ff 


Feu) tinies de emere 
te 


Wrangamemte , 
1404121 ХУ .. 
Linii-1 kV .. 


Liniile de tlocommmicații existente care mu indeplinese conditiile din STAS 
bint în ager rave ]ðâVwõ1luJ 6 


Linii aenene de ene pie. electrica 


Norme de oastrucpe ш 


18:18, UTILOLAREA IN COMUN A STÍLFILOR PENTRU LINII PINA LA! kV 
STAR 831-54 


Te atilpli de utilizare сова зе pot monta: 

— linli de distribuţie en tenaimnea istre fase şi påmint sub 250 V incluale; 

= linii de telocoounicaqil urbane (ww pi buterurbane); 

— linij de alimentare pentru radiolicare, en tensiuni sub MO V ineluniv; 

— Vinil de tractiune electrică eu tamakunsa sub 1 000 V nelnalv, 

Nu aw pot folest pentru utilizare in comas silipii montați întru căi ssu өкі. 
pe care me alls o alimentare воља pentru traejtune. 

n) Disanje minime, Distanţa pe verticală, Пише cowdnetearele line de 
energie elvotricà pl cele ale Май de telecamenicatil, in punetele de fixare 
ре ntfipi, trebule să fie de wel patia" TS m. 

Cind eondurtoatele liniei de emerge electrica şi cele ale linlei de teleconmni« 
aH sint int ge vu săgeți diferite, punctele de lixare a conductoarelot se deter- 
mină astfel incit distanța pe verticali intre extremitățile inferioare ale adgetilor, 
in MC Dr vint, să nu Пе miciodatà mal mick decit 1 m. 

Braţele lâmpilor fixate pe Ard. cablurile de suspensie a Lyanpilor axiale, 
consolele liniei de contact, firele de ancorare a comsolelos și cabin] de suspensie 
a eomduetoralui de contact trebuie plasate із urmátoarele distunje minime, 
pe verticală (іш, 1. D gi ІП): 


4. Linii aeriene de «тет рс electrica 


11.12. 
ешинин) 


QU cm Гађа de traversa Undet de telecomumicatil. 


ai liniei de telecomuniengii ; 
10 сін istà de punctul езі mal de јеж ai tranalormatorutut Өсіп abonat 


Părţile mictalice wor fi montate, pe cft posibil, la 4% faţă de enpotelo 
yuraburilor transversale zen alte părți metalico ale liniei de telecomunicații 
nau de tractiune electric’, dar ін orice cus la œl реді 5 em deplrtate de acostew 
(tig, 1V), 

b) Protejares. Cabluzile de «мек іп manta de plumb vor [i protejute, 
In dreptul esbiului de telecomunicații, pe o lungime de ! m, сы о giped de lemn 
тин din alt materia] isolant. Cind cablul mu are manta de plumb electiv legntà 
la påmint, el trebuie protejat de la pwsetul есі mal de joe pină lu col puțin 


Norme de сопан фе HI 


1.1.18. 
(continuare) 


10 em deusupra conductoarelor de te comunicații, Не cu upârâtoase din materia] 
Гей Туу rer, conformer de рейн» TER gato do Mmi aos 
<) Ancovarea fig. (VIL) 


Vea, VL. саи dv 


LÀ Lim arriene de |... 


пала. NORME PENTRU ILUMINANKA STRĂZILOR 
(cout, proseriptiel D, R, R. 23-61) 


a) u AI Ie de montare minimă a corpurilor de luminat 
este indicată în tabela 1. 


Tabela 1, Îmdițimea minima de montare a corpurilor de iluminat 


de iluminat inchise în glodari de stictă albă mată pot fi instalate 
Jo Ináltime mal mică, dar minimam 2,5 m. 

Pe străzile largi, cu surse de iluminat pe ambele părți, corpurile de iluminat 
trebule montate Ia o Ínáljíme de minimam jumătate din lăţimea străzii. În curbe, 
sumele de iluminat trebuie amplasate im partea exterioară. 

Corpurile de iluminat trebuie să aibi um unghi de proteetic (unghin! dintre 


Ы Iluminurea minimă a părții carosabile, este 
indicată în tabela IL 
Ye deosebit de importante, nivelul ihmisárii trebuie mirit cu cel 


Cünent-hetom 0,90—0,35 asfalt 0,08—0,15 
granit 030-025 asfalt gegen O 0,05—0,08 
bitum МЕЈ] 


€ Tensiunea làmpilor pentru iumivatul străzilor In regim 
normal, trebuie să varieze faţă de 1соаныжа mominali а Limpllor eu maximum 
8% pentru rețelele urbane $i 8% pentru cele rurale. 


A r 


Tabela 11. Date privind iluminarea străzilor 


| 


"e Caracteristicito străzilor 


ТІН! МЕ 


“ Limi aeriene de energie electrica 


144.14. CULOARUL DE. DEFRISARI 
(cont. preseriptiel D.K.I. 4-00) 


La eem prin păduri, culoarul trobei să айе Шйшез indieată în tabel 


Norme de бокага. Travermrra chidiritor Ki 


1.1.38, TRAVERSAREA CLADIRILOR 
aj Linii sub ЗУ. Traversarea {рене să Пе evitatá; se permit: 
= receten Әні industriale resistente la (ос, în incinta. него. 


= traveranton A заш exteriori 
= cn braga mente тез sau ре neoperly, 
aped рты онан — deet , pe унан = 
+7 m, lar de e * 
Š tte cna iram рші ем mare a= as, de ін comduator 
Pete оре ен în terase anale ee 
- m. 
pese onamale sooperiyarilar macersibite - 0,5 m; 
Versi air S e Der а A AN 
la intemperii) pe orizontală, chad conductoarele treo aub 
наа Sa E et 


b) Linii peste 1 kV. Traversaces este admisd numai în cazari excep: 
көлік etd өсіре АЫ йот ar candace la chaltalali «зра distonja ninh 


pe verticală, intre condnctoral inferior și punctal cel mai isalt al сөпміттс ігі 
trebuje să fie: 

12 ........ 45 ші 

35-110 àv 5m 


peste construct san testaletii imdustriale va fi tratată conform 
BILL reni ee rere peur tn ir Pee oler! 


12 


STILPI PENTRU LINII AERIENE 


1.2.1, GENEHALITATE 
1.2.1.1. Sillpi din lemn 
“ de electrica n 
% (елей әдейі Цай» sericne energie. pot Ü соме овај! 
EA em 
Ditnensianihe pri Y STAR 257.57. sint cele indicate lu tabelele 


тип. 
Tabela Г. Dimensiunile ураде 


Vismetral em 


Lungtmes, пута А — OG 
LR — "perm э жуй 


ШАД 


Мізінояғе 


TSS 


SEM pi de lemn pentru mt aeriene т 


Tabela J. Dimensiunile одати 


85-60-64 21-38 
35-40-45-50 ms 
25-30 19-25 


Dirtun{a ixolantà pe kmn, ішін ivolatoarcle а du (аге, se recomandé 
(Urescsiptie DER 6-41, Pia бе слане tabelei IIT: 


Tabela III Distanta тінін între izclatoare 


an Lum seriens de energe deciros 


1.2.1.2. Stilpi din beton armat 


(TAS 2970-00) 

a) Date constructive Dismetral minim al armáturilor longi- 
tudinale freie să fie de 12 mm pentru stilpi жән tronsoane del3 m sau mai 
mult gf de 10 mim pontra col sab 12 m. 

In погов. же odmite să fic bange maxinmm 25% din wumürul 
tal de Na impiden Cin Guida ario! œ fam prin йит cap la 
«ар, һе considera {ш calcul doar 80%, din secțiunea darei sudate, 

Lug vga aderire Әсте. qe er a ie 
pu. d acelagi bari, distanța intre өшті trebuie să бе de minimum Y m, 


і 
| 
1 
i 
| 
ï 
i 
i 
: 


wuaxim al barelor dim secțiune sam de 1,3 ori diametrul maxim а] granulelor 
folosit, dar nu mai putin decit 25 mm. 
Aronia minim а stratului de әсәретіте cu beten trebuie să fe: pentru 


| 
| 
| 


bare longitudinale, 2 cm. cind 
іп ateliere speciale sau 1,5 em, ciod executate prin 
qi fret, 1 em. 


W Conditii tehnice Са aspect exterior, 
aceesorii din beton armat trebuie st prerimte 


| 
I 
i 


| 
н 
| 


Ae шеші 
atirbiturh pe 1 m de piesă. 


Nu este admis са armătara să fie descoperită pe renews de 
3 cma of el omit o Gath Tai 3 m. желіс defects tată | 8 
după decofrare. 

Ма se la pereţii pieselor, rosturi loogitudinale san portíuni longitu- 


pentru: n d 
7 m ішдззіу, +1 em; peste 7 m, 20,15%; pentra secțiunea transversala: 
+10 minc — 5 wan; pentru grosimea pereților: +5 mm *—— 3 men; deformatii 
anüsurate la рше pri = ds ati тией»; ts elemente sowsoril 5 inm; 
blunt! rate prin : partial, 1 пина; pe teats langintea 
piesci, 10 mua; desi locale pe sapraíati le adincime sau înălţime, maxi» 
шиш: 5 mm: in plam, 100 шеш (cel mult wea ре metra patrat). 


©) Marcare Plecare tp жаш tioman tabuje să Не marcat din fabrica, 
la 4,5 m de la baza stitpulel, ser ae dementiora întreprinderii producdtoare, 


Sti pemira інші seriene EI 


1.8.8. STILE] РЕХТИС LINH PENA LA * 
1.2.2.1. Sti din lemn de rășinoase, impregnati 
18:11. SUS — Stilp simplu, pind la 1 AV 


Volumul gropii de fundajie өме de 
0,3 m Па SLS-7) ріні în 0,54 m* Па 
SIH). 


4 — Май şi staţii electrico 


w Шай aurieme de energie cieciricd 


1049:19, SLAI — Siy de întindere pind Iu T RY U: 


ж in dows `| С STAS 
d stet upan IRENE ve ieden 


Fig. L sap SLAI- 


Volumul gropii de fandalie ete 
de 3 nf (la SLABE) pied із gw? (ја 
SAT, 


Еш. Sp ALA 


Stil de lemn pentru linii oeriene a 


1,2,2,1,3, SLAG — Slip de сөй; pina la AR 
the contectionenad în donê tipari "eet "mm STAS WHO, en vt dimen 


E trr A Â 


Ce ү рч 


LEN RE 


Vohuost de este de 3 m (la SLAC la d m" (la 
sagt gropii de fundație a pină la 6 um 


=L 


SLAC gr |11 0 5 5222255 
SLAC grt? пою 8 580 6 500 100 om e 


Ki dom: arriere de energie electrica 


13.814. SLAP — Stilp си propica, pind la 1 kV 


He conleeținnează in doma tipari (conform STAS 0-54): 
SLAP, ` са мое fixată la virt p: 
SLAP, en proptea (н ssb eslataaeeler (fig, ID, la minimum 


LE 
Же folosepte са мр de соң și ca «Пр de сарм. 


Ti 1, Бар SIAN, км. И. Siiip SLAP, 


Volumul gropii de fumdatic este de 25 m? (la SLAP-S) ріпа la 3,5 m* (la 
SLAP-10). 


SLAP,-10 
SLAP 


Шым de істі penira bai aerienc on 
1,2,2.1.5. Ancore pentru «Пірі de lemn ai liniilor pind la 1 kV 
ISTAS 1709-55) 
Fur up жөлеіре жәй и e ee 
t t 
tip P, pentru fixare în teren påmistos . Y), în trei variante singur 
ШЕ, ery ana um e ona n so 
— ік incon . m: 
degno une K Waada d — 
pentru (хате ін 


. V. Апеей tip P iacta 11, 


ҒА 


Fig. П. Amară tip $. Fig. HL Ancech tip 7. 


Lini жетеле de emerge electrica š 


Am ern pentru lină aeriene pind la } AY ы 


18914. 
(сөніітшағғ) 
Tabela 1. опне Мені vem равоне 


Pentru табопк 2,3 


y] 
ICH do “. 


LI Linii aeriene de emerge electrică 


122.15, 
(continuare) 
Tabela 1]. Carasteristrcsle cabluridor am mare 


Spe ШЕР 


Pig. X. et no et ent om în 


Ancore pentru мі arem pind іш | MV 57 


Әр жагсана зенай бе хоз Sati pini een | 


„Linii aeriene de emerge election. 


1.9. E. L. 5. (LN 
(сол етен) 


Via. ХТУ. Vereen de "mmer (pam. 18). 


m DI 


Pig. XV. айын pestes erue Уы. ХУТ, steel, 
"ers pen. ма. des s 


. 


Vergrana 


Ancore pentru [уш seront pina іш 1 kV ELI 


1.9.9.1.8. mm dure ننه‎ dih Taller x. €.) 


ПА 


(е. XVI, Verga pontin amare în LI 


“> = ہہ‎ шн. 
NU»: ^ i 
| Tabela ТУ. Dimensiunile 
attert de wweorare 


Fig, XVIII. Verga (ғанға amewa in "d (pes. 21). 
Tabela V. Dimensiunile cee ee în ты 


kd Lini; aerem de emerge electrică 


1.2.2.2. Stilpi din beton armat centrifugal 


12,991, SC 10001 și SC 10002 — Siipi de sustinere, de colt 
gi terminali, pind la 1 kY 


Fig- 1, мар SC 16 001. Ғы HL мир SC in 602, 


тірі stipe: | vw 


Stilm din beton armat pentru дай aeriene pind la t kV 


pind ta 1 kV 


tilp utilizat іп comin, 


1.2.2.2.2. SCF-11-4 - 


271377822. 


ЕЕ 
1 


4 Lh 


m 


LÀ , inii aeriene de energie electrica 


19329. SCHO, 11 ` Харе In содан, pho la 1 kV 


Stilpi din beton armat: ренги lini aeriene pina із 1 RV KL 


doe ea en ~ y дас — — pene а alimentado 


` Groapa ds funfatie ars volumul de 1,256 m. 
Grentutes allt alt езе de 215 bg. 


ж Lins onone de emerge electrica 


1.2.2.3. SV 10001 si SV 10002. Stipi din beton armat 
vibrat, de sustinere, de colt si terminali, pină 


ал 38 | 755 


Stilp din heton wibrat petcomprintat па 


1.2.2.4. Stilpi din beton armat vibrat precomprimat 
129,41, SES, SEA gi SES — Sillpi de sustinere. pentru 1 kV 


3x 35 A1 +4 QN radio 

2x 35—3« 50 AL-A X DI radio 
4x 70--3x 95--4х DS radio 
+ 7x telefon. 


Tabela 11. Sue SES Tabela ПІ. Slip SEA Tabela IV. Sie SES 


eu Linii aeriene de energie electrică 


1.8.2.4.8. SE 12 — Stllp de întindere; terminal și de colţ pentru 1 kV 


D 
éi 
Distanța medie intre Прі: 40 m 
“A F 
A Së 
тай 


is din beton vibral precomprimat ғ 


19943, SE 10 gi SE 1 — Stilpi de col} gi terminali pentru I kV 


со 


Mi П 
Fig. b. Stilp de соң eu comodá Cn ji, Vig. И. ar terminal ew consola Са 12, 


Distanţa medio intre stip: 40 m 
Tabela 1. Domeniul de utilizare 


е LO Numáral de 
Tee H ма m Сурт pentru 
T myo) cane te hat 
WE: ISS 
БЕ10 colt sas 


1| 677 335 mm? A1 + 
SELO terminal зәј 11 SS | uate — Ae DA dio 
SEN 1 2 SEHEN AE 
SBI ыы |655 | 445 | 200 ır | ıe 940 


Tabela 11. Sie SETO 


su Шан aeriene de energie electrica 


1.2.2.5. Domeniul de utilizare a stllpilor pentru 1 kV, de 10 m 


Fig, l. Stilp eu trei conductoare. Pig. H. Stip ез climei comductoare, C 


Conductourele rețelei de iluminat se moutezz in ordinea urmátoare: rejenua. 
de iluminat particular — mulo] — te de iluminat public. 
rețelei de radioficam trebule să fie lutinse cu o săgeati de 


EECH 3x35 
4x 354.25 
3х16-3х35 $x16 3.25.2518 | 3x 3542x 25 
3х35--254-16 


3x2$+2< 16 | 3х364-2х16 
2х25-2х16 
4x 16 


5х16-5х35 


Stüpi din lema 


15 АУ 


Sulpi din lemn de rășinoase, 


impregnat 
susţinere, pentru 0—15 kV 


‚818 = Шр de 


1.2.3. STILPI PENTRU LINII DE 6 


1.2.3.1. 
1.23.14. 


4 


Fig. 


Zem: 
= 


70 Linii arriene de energie electrică 


12.3.1.0. SLAC 1M — Stilp de enl. pentru 6-15 КУ 
(STAS 4476-54) 


He foloseyle са мир de 
маман 888 ² A ep (SLAC 


3 1156) ase de луны) 
|t 1361 бе 19301.8214 178) 


1 1501 dae %. 90 6 292) 
12561 gelt tuo f. 22 t 648 
SM 12591 d 150 f. 38 1 529 


Stilpi фа kmn HI 


1.8.3.1.3. SLAP 2 M — Stilp ен proptea, pentru 6-10 КУ 
(STAR 4476-54) 


ШЕ 4е сарм. 
ыы M Miles 30 шам Mestre) 


SLAP 2M-12 | 12 
SLAP 2M-13 | 13 


SLAP IM-14 14 


7 Шай arriene de energie electrică 


1.2.3.2, Stilpi din beton armat eentrifugat 
7.9.8.8. J. Domeniul de utilizare 


^ 
5 
2 
D 


Stun din beta сепса! та 


1282.2, SCS 15 004 și SCS 15 005 — Stilpi de sustinere pentru 
0-12 kV în zone meteorologice normale 


Fig. L мір SCS 13 094. 


Tabela 4, Distanja maximd [utre sipi, în m 


| iw | oe | 


S 13 005 


74 Linii aeriene de energie electricd 


Ф393. SC 15014 şi SC 15015 — Stin de cf și terminali, 
pentru 


Din din beton centrijugat т 
1.2.3.23. 


(camtinmare) 
Tabela 14. Ротем) de mtilinare. 


vies 


т lini acriene ate energie electrică 


1.2.5.3. Stilpi din beton armat. vibrat 
1.2,3.4.1.. Domeniul de ntilizare 


шілдеге în соң, 
25--50 mm? OL-AI; 10 — 35 . 


Intindere 
25-50 una" OL-A1; 10—35 аша? OL, 


‘Terminal 
25 — 35 wm? OL-AT; 10 mt Ot, 
‘Terminal 
50 mm? OL-Al; 16-35 mmt Ol, 


"Terminal cu separator 
25—35 mm! OL-Al; 10 ши? Ot, 


Silpi dim beton vibrat E 7 


J. b. 8 . SV 15 004 gi SV 15005. Srilpi de sustinere pentru 
6-16 kV in zone meteorologice normale 


sei al 
72 b. tipi SV 10000 (da 


32 m, cu grewlaten de 

110-4 1001230 kg) МБУ 
15 007 (de 4 m, eu grontatoa 
de 1404300215 kg), 


Tabela 11. Ste SV 15904 


Fig. Lamp SV 15004. Ғы П. Stip SV 15 . 
Тама T. Distanţa тінімі [ntre sli, în m 


m “lini aeriene de energie electrica 


1.9.3.3.3, SV. 15.011. Sdip de tatindere, de colţ și terminal, de 
19 т, pentru 6-15 kV 


Pig- 1. sum Sapa и. жам % Fie. VH. Sip terminal. 


Tabela J, Domeniul de utilizare 


Utltrarea SS 


ie din beton vibral 7% 


1.2.3.3.4, AÀ 15012, Stilp uA шк de colt pi terminal, de 
4 т, pentru 6-15 


а” mapa» 


Tabela II. SV 15022 


E compacente | Gerutaten. 
Tronson TV 15 912 


3000 
Comsolà С 15614 175 
Vidar VV 15911 s 


Ansamblu 


00 Linii aeríene de energie electrică 


1.2.34. Stllpi din beton 
urmat vibrat precomprimat 


1.8.3.4. J. SEI și SEB, Su 
de sustinere pentru 6— 18 kV 


Tabela 11. Silip SET 


Elementeke Greutatea 
м 


Л 
Tabela I. Distanja dintre dei Fig. L. SU SE: ~ (бте 275) 
sillpi de susfimere, la tracțiune 
normală, ín т 


Бір бал beton mirat peeccmprimat m 
19.342. SES pi SET. Silpi de întindere pentru 6-16 КҮ 


тен | ке пне пи =l 


и и 


n 
Li 


СЭС 


Ad а beton wòrs precomprimat 


1.2,3.4,3, SEM, Silip de colt și terminal pentru 615 kV 


Im ӘСЕ) { 


3 WE 


Lint asning de cacrgie || 


Silly de colt şi terminal pentra 0-12 kV 


1844. SES, 


= 


SCH 


© 


SECTE 


tin din beton contrifugal pe есотреіліт! un 


1.2.3.5, Spi din beton armat eenteifmgat. precomprimat 
1.2,3,5,1, SCP 15 005 și SCP 15005. Srilpi de sustinere pentru 16 KV 


1936 
(sonar) 


Fie n SCP ma 
Tabla 11, Sith SCP 15 005 


Cei Ови °° оо 
Virfar metalic . . Ad, ^ 
Tabela HT. Distanta maxima între МЧ tam 
— ee, mm^ 


vw] « | = | » | о 


_ [b | 1E 37 


[ew Le |- |_ німін 
Dee | ü [зө [т» | о ane | = 


Silpi din beton ceatrijuget precomprimat ж 


1.24.52. SCP 15 014 gi SCP 15015. Siipi de оз) рі terminali 
pentru 6-15 kV 


Vig, L. Siiip SCP 15 614. Fig. И. suip SEP 15 815 
Tabela |. Domeniul de utilizas 


un Linii Geriene de energie electrică 


193.53 
(estimar) 


impregant 


1.2.4.1. Spi din lemn de rásinonse, 


1.9.4.11. SLS - 


Lët, STI PENTRU LINI DE 25-35 Lv 


34 kV 


Silip de sustinere, pentru 25-- 


SARA 285555 


EER 222 


ve linii aeriene de emerge electrica 


19.1.18. SLAC + n — Хар de сөй cu deme, pentru 95—85 kV 


SLAC 1243 a, 
SLAC 124650; | 
| 


SLAC 124-5 4, 
SLAC 1246 5, 


Silpi Gin hemes m 


19412 
(енін | 


124,18. SIPS 124650 — 5 tal de susinere cu шіаове, 
. pentru. linii de 35 AV tal еее dn de proteetie 


Este folosit în lini electrice aeriem- cm izolatoare мерез» 
Volum] stilpului: 2.68 m* Grentates: 1740 kg. 


Silpi dim len 


Stir portal de intindere ті terminal, 


194.14. SLPAYE 134 Ba 
peniru 35 AN 


м tani aericar de emerge electrica 


. . IU. SUPAIC 12--ба, — SI tal de intindere gi ніс соц 
ен doud mane, Kee SAY R j 


Ne мал тері de уны este de K IS A mi 
mul stilpalai: 6,50 
G Ken 42% ke, 


Stüpi din beton 
1.2.4.2. Stilpi din beton armat contrifugat 


de protectic 


SCS 35 001 — Stilp de sustinere pentru linii de 35 kV 


fart conductor 


12421 


Limü әспете de emerge electron 


2. SCS 35 002 — Silip de sasfinére pentru Vinil de 35 kV 
en conductor de protectie 


este calculat pentru conductonre 
е: 3x95 пиа! О/-А1--1Х3501 gi pentru 
S aeschideeea medie intre doi stilpi de 155ш 


in din betan armat ” 


1.2.4.2.3. SOC 35 011 = Stilp de colt 190" pi de întindere uşor, 
tru linii de 35 AV fără conductor de protecție 


эн Link aeriene de energie electric 


12424. SCT пие = quo fnerint de întindere gi terminal, 
pentru linii V fără conductor de protecție 


Stilpi din beton armat ” 


12.4.2.5, SCT 35014 — Stilp de intindere sí terminal, pentru 
Linii de 35 kV си conductor de protectie 


199 Шай aeriene de energie electrică 


LASS ORE MB re Stilp de 120 гі de intindere 
„pentru linii pA Ed de protecţie "n 


Virfar V 35019 .. 
Completàri beton la 


Мір dn етл HI 


14,5, STILE PENTRU LINH. DE 110 kV 
1.2.5.1. SLS — Stilp l de d 110 kV, йі 
bes parta susținere, pentru n len 


ве fabrica ін wrmátoamle variante: 


Vig. YU, S2 


solului, 

Traversele trebuie confecționate dim lemn de foioase tari zi fixate de Зр 
са brățări. 

Pentru bandaje se foloseste sirmā de ote! moale zincat, ca diametral de 4 mm, 


wa Linii aeriene de energie clectrica 


1.2.5.2. Stilpi din beton armat centrifagat 


1.2.5.3.1. SCS-1 161 sí SCS-1 164 

= Stllpi linii 
de 110 kV cu simplu 
circuit 


Silip din beton armat 
Шр 


V cu dublu 
game con- 
mm^ și un 
mum. 

ceste de 
componente 


linii de 110 A 
circuit 

este 

ive 


ihi bell CC 
зі. 
Wa cud 


ПИН 


1.2.5.2.2. 868-1 160 — 5 


104 Linii aeriene de energie electrica 


1.2.5.3. Silpi metaliel eu simplu eireuit ` ` 
1.2,6,3,1. SN — Stllp de susținere normal de 110 kV (L-0048-60) 


— — 


POX 


= т 
AYA 


с? 
A 


y iva" 
v 


ж 


1.2.5.3.2. SSEL yi БЕШ — Stilpi de sustinere speciali, de 110 kV 
ce T 


m 
SERIE EER ERNIE OY SERATA S 


— CU WT 


— 
22 


Tabela 1. Domentul do utilizare 


лов Link aeriene de energie electrica 


1.9.6.3.3. IN — Хр de intindere normal, de 110 kV (L-0004-60) 


Tabela 1. Domenivi de wiitizere 
[d 


Sg metalici 107 


1.9.6.3.4. VS = Stilp de întindere special de, 110 КУ (L-0065-60) 


wa Lini aeriene de energie electrică 


18535. NCT — Silip de Intindere, de colt și terminal de 110 kV 
(1-0072-60) 


Sun metalici LI 


1,2.5.3,0, ICS = Stir de intindere gi de colf special, de 110 kV 
(L-0182-50) 


(аяй aeriene de emerge electrica 


— Sttlp de sustinere de 110 КУ cu diagonal din 


1.2.5.4. Stilpi metaliei eu dublu eireuit 
12541. SN-2 
oţel beton (1-0024-59) 


2 ВЕБЕ 28 


Jg nieg ili 


NI 


Табл 17. Elementele componente 


Tabela Г. Domeniul de utilizare 


ОХХ жез; 


казы: 


t 


Sum metalic: ін 


1.2.5.4.2. SS — Stilp special de sustinere de 110 kV 
(1-0090-59) 


Tabela 1. Domeniul de utilizara 


Tane mrteorubagieh | 1 | H 


Deschideres mortuală, w 


еее 


TASS 


Tabela 11, Elementele componente 


Grew 
Fiementu) ma, 
м 


aaa" a 
(22227622 


Ge 


ARA 


Y 


acriene de energie electrică 


dini 


1.2.5 4.3. YN = 51р de intindere de 110 kV (1075-68) 


Z 
хД 


Таһа II. Domeniul de utilizan 


Sli metalic ua 


1.9.5 4.4. IC = 170 — 5Шр de tntindere şi de colf 170", de 110 kV 
(10247-58) 


PO 


"4 Linh atriene de energie electrica 


19.54.5. 16-140 — Stilp de întindere şi de col} 140, de 110 RV 
(L-0254-58) 


>> 


ATA era RIS 
AAA 


Кы», 


e 


š 
Ж 


Siipi metalici HA 


1,84. STÍLPI PENTRU LINIE DE 220 kV 
1.2.6.1. Stllpi metalici eu simplu eireuit 


12.0 14. SN — n portal de sustinere. ancorat pentru 220 kV 
(1-035850, 


Știlpul este calculat pentru comductsar- Ix 400 mm^ OL — АПШ + 2x 20 im! OL, 
montate ca cleme fără declanșate. in regienea meteorologie 1: deschiderea medie: 
550 m. 


Linn. arriene de energie electric. 


(1.066160) 


e 
NA, 


1.2.0.1.2, SN — Stllp de sustinere tip pisică, pentru 220 kV 


"a 


dn таайа "7 


19.6.4, IN — Stilp de intindere pentru 290 kV. (1-0669-60) 


Sina 
ЖАУУЫ 


е 


ХХХ 


4 
¥ 


gx 
$ 


[ЭЖ | nan 
Ka LAT 
52 ES 


N 


NZ 
A 


ES 
МА 


TES 
ж 


c= 


Toate fi folosit pentru unghiuri ale liniei variind intre 200° gi 185 


H Linn weriene de ener ge electrica 


12.614. 16140 — Stilp de intindere pi de colt pentru 290 КУ 
(1006840) 


PG четтесе eps AS UN. BURKE TA SPER == 


1.3. 


SUPORTI SI CONSOLE 
PENTRU IZOLATOARE 


1.3.1, SUPORTE $t CONSOLE PENTRU LINII РІА LA 1 kV 


1.3.1.1. Se — Suport curb, pentru 1 kV 
(STAS 381-49) 


1% Limi әспіспе de energie electrica 


1.3.1.2. Supor(i de sustinere еп brățară, pentru izolatoare N 85. 
montați pe stilpi de 1 kV 3 


Fig. II. Suport pentra “Ірі de beten d'G кезін dia yanmiim зе ада în ий 


„$ — okel lat TE oea st cae, EA ¿— part 
блв. On ae (STAS 10049): <= corvi cu cng he sagnat pia STAB TM. — OLAS 


Grentatea: 2,874 (3.494) ke 


Suporh, pentru izolatoare іш 


1.3.1.3, SAN — Suport drept, pontra 1 kV 
ISTAS 349-49) 


(STAS 288-49) 


Las seriene de energie electrica 
1.3.1.5. de brățară, pentru izolatoare 
T0, montaji pe silip ow 


1.3.1.6.1, Console orizontale de sustinere yi de tracțiune pentru. 
stilpi de lemn 
(BTAS 382-4 


Link asriene de energia electrica 


1.3.1.6,2.. Piese pentru prinderea izolatoarelor pe console gi a con- 
solei pe #Шр 
(STAS 182.48 


Pig 11. Pace format D. 


Fig. 1. Раше format А. 


pe console cu ajutorul unsi gurub eu сар exagonal gi 


920-50, 
t» un bolt 
dismetra 


Fig. in Scheme de сізге а plieutelor. 


1.3.1.6.3. 
(continuare) 


Consolele se fixează qu «ри de lema cu ajutorul МА din fig, TV, 


12 dimi amıme de emerge electrica 


1.3.1.7. porr ap маме eee de sustinere din beton, 


fe Хонае ntunei chad, ре жегісі stilpi, зе montează circuite de 1 AN 
gl de 4—18 KV. 


iE. = 


Fig. 11. Consoli pestre stilpi dis betor vibest. Greutates 1,744 ku, 


d— opl Tal 350 (STAS 245-091, OL ха: = — crab ew ғар exmemal, MIESO P 
i STAS 92-20, s x 


tur 


Console. 


1.3.1.8. Console de соң $i terminală pentru stilpi din beton de IKV 


Be folosesc atunel clad pe acelaşi gp) se montessá eireuite de | kV si de 


6-18 kV 


Greutatea: 9,49 ky la рій de beten centrifegat 31 9.79 la stilpdi de boton 


vibrat. 


Limi aeriene de energie electrica 


Greutates: 10,84 kg la stilpli de beton centrifugat și 11,14 ky la stilpii de 


betan vibrat. 


Console 120 


1.3.1.9. en verticale еп suporţi de traețiune, pentru stilpi 
mn 
(STAS 497-49) 


„ . G "n. үз. 
Vu. d uu we Fig. Ú. Comets pentru den inolatonra, Vot, 


aie dr ee mg 
Consolele se fixează pe stilpi de lema prin qurubari de 20 шш diametru, 
care străbat 


Dintre cele trei gari ca diametral de 17 mm, ta consolă, se exeentă, numai 
cele corespunzitoare izolatorului folosit. S 


110 Linii aeriene de energie electrică 


14,2. SUPONTI ȘI CONSOLE, PENTRU LINII DE 6—15 kV 
1.3.2.1. Suport curb, pentru 6—15 kV 


= Up A (fig. 1), 
eu тасш admi- 
sibile: orizontală! 


so Я Lewd 
`x ын verti 1 
~ dp B (fig. 1), 

He пати 


Saperfi pentru izolatoare 1 


1.3.9.2, Suport drept, pentru 6—15 kV 


Tolosit pentru fixarea leolatsarelor suport ре comaole metalice (Up A yl 
р үстү cen nt gr ж 2 Н 
din oțel rotund 


Linii eeriene de enre wie electrica 


hos эр 21058009 1244 


SUE -55/51-9 7-897 ESE 1478-9 e SA 
4 r= 
POE 29751-9 be- 0С. SSID A Ву 2252474 
ГЫЛ 
7 DI 
252 = FES, 
SO. 4/0 y HRS . 08/08 PT et ISTIS 7.67 


| 
| 


49099 2 1-993 ONES RU3 ENE OV 
Lo c d ре EE 
rj su 
аеону solin 


294249% 4890F 
aua әр pins ad “Aq 61-9 әр mm nnuəd *azopurju] әр tŠ jpoa op oposuo) че 


135 


194 linii aeriene de energie electrică 


1.3.2.4. Crisol metalica de derivație, pentru din beton 
de 6-15 kV 4 * 


a Бариа pentra ²˙ . 


ш SITE ma muna q став e otel pt охо (STAS 315-5015 
ете EAR IN 


Greutatea: 9,22 ky la stilpil cemtrifegat! și 9,82 la stilpii vibruti- 
Valorile din paranteze se sefera la ара vibrati. 


— шщ 


— SE a) 


Gë 


Greutatea 2,50 kg. 


Fig. D. Viis prolra sestimere dubla si derivație: 
7. 2- oțel Int 6010 (STAS 2325-54), OL 35; 2 — belon cu filet şi pluliga la ambele 


. m тына le ЫРЫ И D: 
Grentatea 6,82 (7.02) kg. 


lini aeriene de energie electrica 


Wig. 1. ver de sustinere simpl: 


„ sl 


сұ АТА „ыыы 


AS 399-48), OL 34; 3 
h = 


Virjure т 


1.3.2.7. Virlar motalie pentru Alpi de întindere simplă sau 
dublă, de 6-15 kV. 


i 
` 
H 
H ` 
M 


haiwan 
2 


ma Linii aeriene de energie electrică 


122. SUPORTE $1 CONSOLE PENTRU LINIE DE 25-35 kV 
1.3.3.1. Suport drept, pentru 25—35 kV 
(STAS 411-00) 


Polostt pentru fixarea iaolatoarelor suport de 35 kV, ре console metalice, 
Bo conlecţioneară din opel rotand STAS 233-57 (01, 38 sau OL, 42), prin forjare lu 
enld, 


Suporfi vi console. 


желе әр wanuta nnd — gr 
wemuou got nad — ү 


— 7997 = 22 ae m" 
br 
gu* А füe- IgE T 40»- АЙТ, 


izolatoare suport 


1.3.8.01. 


1.3.3.2, Console pentru linii de 35 KV, ре «Прі de lemn, eu 


š 
3 
= 
E 
5 


mo lină aeriene de energie electrica 
~~“ —— — A 


1,3,3,2.2. Console de intindere 


m 


Fivarea conductoarelor de protecție 


de proteetíe ре stilpil 


[NI 47-01) 


L Plena oe ковай ін kees mostate și betenate la зара! de beton 


A 


o EN ay, 
2 — emt spintecat @ 2x25 (STAS 


Se livrează М 15 zincate şi cu clema SO (STAS 
ссе Ec vien pdt. = 


679-60) де 50— 


УЗ Linii arriena de energie electrica 


1.3.3.4. Virfare pentru cordueteare de ', montate 
de lemn, pentru tensiuni Ser: көке 


(STAS 413-57) 


Be construlnse trel tipari: 
virlar de sustinere ujor — SUP (fig. 1), folosit cînd sareina orisoutalà este 
mal mich decit 90 ір; 


virlur de intindere şi de соң — ICP (fig. ПТ), folosit eind sarcina orizontală 


Fisarea conductoarelor de protecție 


Mn 


1.4 


MATERIALE SPECIFICE 


14.1. CONDUCTOAME PENTRU LINH ELECTRICE AERIENE 
1.4.1.1. Caractoristicile conduetoarelor neizolate 
14111. gem conductoarelor cind nu se cunose datele 


Conductasre neizolase un 


1.4.1.1.2. Curentul de durată mazia admisibil іп conductoarele 
neizolate 


erte de darvtá maxim өтілі), 


| зем | Oel privan dat 
Bie CE 265 | 28 


D 
AS? 


15 - 
E] = 
40 > 
“ + 
- 45 
- EJ 
- 75 . 
- | ош 
- 120 
— NS 
- 185 
- 215 
- 245 
- 285 


40 — Lindi gi staţii eleetrice 


LJ {йш anene de energe electrică 


14.1.1.3. Sarcina de rupere а conductoarelor neizolate 


é “< œ 


м 
25 , 
35 
50 
70 
EI 
120 


14113, 
шмш) 


Шай arriene de emerme electrică 


TALIA, Rezistenţa electrică a conductoarelor meizolate 


Comtuctoare ace 10 


1.4.1.2. Conductor funie de oţel zinent 


Se fabrieš în patru tipari (A. B, С. ql Dj, ex rezistențe imecaniee dilerita 
(40, 70, 120 gl 140 лала”) 
Rate folosit drept conductor activ (tipurile A gi В) și de protectie (tipurile 


e: 


6 000 m la secțiunea de 16 mmt; 
5 000 m la secțiunea de 25 mmt; 
3000 m ls secțiunea de 35 mwt: 
2000 m la sectiunea de 50 mmt; 
1500 m in mecțiunea de 70 mæ? și mal mare, 


Tabela 1, Fire pentru conductoare funie (STAS 3732-60) 


wisi ws 


172 
172 
305 
35 
416 
477 
sse 
741 
548 


254824857 
oe 


s| e 
91 | е 
102 | 178 
126 | 220 
139 | 242 
139 | 278 
196 | 344 
206 | 431 
283 | 425 
522 | sso 
768 | 1375 


ж aratati fa 


Linii aeriene de energie electrică 


юзине polo әр ойт '11 MAPL 


Consiuctoare meizelate пи 


Lungimi de livrare: 
800 m, pentru sectiuni de 16- 50 жш 
1 200 m pentru secțiuni de 70. 300 mmt. 


@ + 


Tabela 1. Five de ojel pentru conductoare Junie de ojel-sluminiu, (STAS 3742-80) 


— mm | 
Diametrul d. ‘Secjianea nominats. м WË, Greutatea, 
mm = bam 
в € 
1,48 1.65 us 198 12,9 
1,65 2.4 150 157 16,8 
1,80 25 178 305 20,0 
1,98 2 209 259 ER 
2,00 3.14 230 377 246 
2,15 3,6 254 Ads 28,5 
2,25 аж 278 47 ма 
2,0 452 316 ыз 35,5 
2,55 5.11 ЕЈ 613 40,0 
2,70 $33 400 вав 45.0 
2,80 6.16 431 741 483 
3,00 7.07 495 848 55.6 
3.20 8.04 se 965 өза 


Linii aeriene de energie electrica 


TI NL 


Comductoare nevectate ша 


1.4.1.4. Conductor de cupru neizolat 
(STAS 687 - 56) 


154 Linii gemeng de energie еіесіпей 


ШАКЕ 
(continuare) 


Rezistenţa de rupere minim s firelor dim tanie: 39 him. 


langimi de livrare: 

1 000 m, pontra secțiunile de 10-25 mant; 
500m, . - 35—185 ment: 
300 m, - 240—300 шау; 


t 

i: 
222 
257 


% 
s 


њи 


Condisasse noamiate 


1.4.1.5. Conductor de aluminiu neizolat 


* 


Tabela 1 Conductor fume 


= 
Es 
ise 


8882 | == 


25 
35 
80 
50 
70 
95 
120 
|50 
|85 
240 


16-124 18—24 


„л 


150 Linii aeriene de energie electrică 


141, 
(continuare) 


Rezistenţa de rupere minimă a firelor din funie: 16 kgf/mm", 
Alungires la rupere maximă: 1,7%. 


38 
43 
53 
se 
өз 
so 
83 
s 
э 
"| 
13 


Conductoare invelite Hoi 


1.4.1.6. Conductoare învelite, rezistente la intemperii 
14,1,6.1, FI gi FIN (PLWC) — Conductor de cupru invelit, rezis- 
tent la intemperii 
(STAS 540-49) 


Se lobrich in don tipuri: 
FI — pentru linii aeriene și ecole unde se 
cere o deosebită impotriva бон 


KEELE 


= 


BE 


tan Limi rene de energie electrica 


14.1,0,2, AFL (PLWA) — Conductor de aluminio Invelit, rezis. 
lent la intemperii 


2 


4 — conductor de ahuminin; 2 — material rezistent la intemperit; 2 рі 4 — Шот 
4 — Wnfüyarare din fire de bumbac impregnate: $ — impletitarl impregnată, 


[UD ЕЛДІ ДЕСІ 
ІСІ a) Geen | Diametrul D, | Groutaton, 
= == E йа 
25 | аха - sc" 
4 1x24 - 4.4 17 
“ 1x23 - Da | ê 
m 1x352 - 55 36 
16 14,52 - 64 34 
7x 1,68 зм 70 56 
25 7x2 am s3 E 
ss 7x249 7.49 105 m 
50 19x 181 9.05 ns 160 
т 19x 2,14 106 1370 240 
35 19x 2.49 1245 1545 320 
120 37% 2.01 14,07 17.10 399 
150 37x 2,24 13,68 18.70 488 


Condactoare soise In 


1,4,1,6.3. ЕСІ si ЖЕСІ — трое, Dee resis. 
tente la intemperii pentru 500 V 
(STAS 4379-60) 


a de Th de кеде. Y 


in electrice fixe, im stmeaaferk umedă 
PH eese; instalaţii cau 


зә 
53 
73 
96 
147 
165 
235 
338 
450 
620 
820 


8 8 , 8 8 * 8 
8 


100 Шай ceriene de energie electrica 


1.42, IZOLATOARE PENTRU LINH. ELECTRICE AERIENE 
€— la 1 kV, STAS 372047 Bolatoarele 
1 kV, d m var 
peste 1 kV, STAS 15% = 
Tensiunile minime de comtwrnare, în stare uscată (en și aub ploaie artifi- 
«ша (Upp), ік kV; 
= izolatoare suport: 
010220420 kV)420 LV; U,,=1,1 (2,2 0420 kV): 
— laolatoare de suspensie, aa tabelei 1. 
Teusinea de strdpungere: 
0,-12/0,, (Mart de izolatoarele cu inima plină). 


Tabela Т. Tensiunsa de сот игде рі rezistența mecanică a isolatoarelor de suspensia 


U 1,1 (22 U, +20) kV; 
— la liniile pe stilpi de lemn, 
U, 1,1 (22U, +10) kV. 


ылы 12 10 


1.4.2.2. Izolatoare pentru linii pind ln 1 kV. 
1.4.92.1. [Eznlatoare tip N, Ти TD 
STAS 063.49, 


fabrică in dock tipuri: 

— izolster de sustinere normal tip N (fiy. T), destinat a 

„ E Á 
— Hg Hr eo ae 

prelua și sarcinile waetiunti 


Тама 1 


Tabela 11 


wa Link orriene de energie electrică 


I. I. Izalatoare pentru. ancore gi izolatoare en siguranță 


4—4 


4 21 19| 744 |15 |25301 4 
24 |22| 9/50) 18/35/4001 6 
63 29 |22 | 11 | 60 | 26 | 40 sols 


Lacdatoure vaa 


1.4.2.3. Irolatonre suport tip A, pentru Ней de 6-35 kV 
ISTAS 2913-56) 


бе folosesc pentru liniile Пипи neminată, Не іп cami eind 
JA fran E OE Мы, hi e A Чам. g mint, 


lrofatoamls 26-2 15 se tokeese сп sporti STAS 411-60 si STAS 412-54, 
lar dxplatonrelo A 35, cu stet STAS 411-00. 


164 dinti oeriene de energie etectrica 


1.4.2.4. izolatoare de suspensie vu eapá 
(STAS 3585-59; 


Cine de legătură qu 


1.4.1. CLEME DX. LEGĂTURĂ 
1.4.3.1. Cleme universale pentru linii seriene pind la 1 kV 
1,4.3,1.1, Ü = Clemá universală pentru conductoare de cupru pind 
la 95 шта 
ISTAS 1345 50) 


Volosits pentru executarea bgtturilor жарым la eforturi mecaniee, 
Bo fabrica ln cinci tipuri, dond ew еЙе mp beben at trei e» che dond bulane, 


laf 7 аз зо | 16| 16 
25 | s | H8 


25) $ м 231 18 
35! з |15|30|23 
ks 0d kal kal Ы 


іш linii derten de energie electric 


J. IA. Ig. Ü — Cloma aniversald peniru conductoare de aluminiu 
ji pled la 95 тт 


(TAS 2630-82) 


Moloaltà pentru executarea legiturilor nmesapuwse la eforturi mecanice іп Hall 
ping la 1 kV. 

Бе lobten da dow tipuri: 
" do ATQ a e eren ТерА ЎРОК comieron de nomen: мемле 
a Uo ee рента legarea a dosi eonductoare de secţiuni 


3-- web eu и EH 
M 8, STAS 2117-51 (3 ім); 


STAS 1353-59 0 ме); 4 — 
— de (Grower) 
N 4, STAS 2731-51 (û bos. 


Toate piesele de oțel tzebais să Ве pentejate prin zincare în cald. 


Fig П. Сіз LEPC 2. 


Cieme de irgdiued 


1.5.3.2. Cleme de electric’ și mecanică eu bulon suu eu 
nit (h. n, db, dn) 
ISTAS 414-01) 


Buloanele (fig. 1) gi рішіңеіс (fig. П) ісісйе In aceste cleme au carnete- 
ristleile indicate im tabela 1. 


Tabela 1. Puloane și piulige pentru cizme b рі db 


IO Linii aerizme de energie electrica 


еб--ажан 
E 5159 
= Pl запала 
298238822 
LLLELLELLLELI 
1892832282 


2282222228 


— Ph 


. 
3 
“ 
ә 


83883832282 
8 


Tabela 11. Сін шт 


1444. 
M 


m 


Cleme de Гората 


1433 


(cout i ani 


Vue UV. Coed db wa du. 


— — 


M 
Fig. V. Tublà de protectin (pestra esmbartaare de а били! 


“Tabel 114. Сіте dh anu de 


SRARRBERRSS 


= Ze 
a ty 
ET 
zänn Di | i 
1 || hh 
ІШІН: 
ЕН 


RRA A 


32355 Cu E, 


22 2 


22222 


РРРРРРРРЕРЕ 
jeseesnzara 


țeavă de eupra STAS 
tri cowinetuare de ote! — din otel 35 {STAS 533-59], pentru sectioni 


172 Lima errar de energe (йй 


1.4.3.4. Cleme eu erestáturi 


14.34.41. € = Clemá си crextàturi peniru conductoare de cupra 
și aluminin 
(STAS 3629-02) 


ремін legutea electrică și mecanică. Crestiturile se execută la locul 
în mota ` be Geena ы Пума. 
gonduetoare de capra ме Febeicd pentru aectioni pink lu 


5 ізіме pentru secțiuni pa lu 
à 
țeavă de aisngipin trast " oi 


--” 


16 98| 14 | 2611 
28 112% 14 
35 126] 18 | 36 ` 16 
50 180 | 20 | 9 195, 
70 22 |44 |225 
95 264| 24 | 45 265 
120 126 | 52 | | 
150 28 | 56 | 335; 
185 39 | eb 3 | 
240 з Sa) 


Cleme de legătură 173 


1.4.34.2. C—Clemă eu crestături pentru eondactoare de ofel-aluminin 
(PTAS 3629-02; 


. S^ к... 


š 2 pt alt lotta 
CASA SA SU SARA ZE on 
*: 75007190 


Vaz, bl. an песма дина test али (Мая, ponire conb Senge de 15 LRS men? 
„лп? э! Sg SAAR 


ph al al —— — Tat aa t at at at œ 
E VM y 


O а а EA - 
E Rt i 7 7 7 SS S 


Vie. MI. „ eee 
ішпе өлзіпсбоше se aşază o bandă de aluminiu de імеріше J. Mime d 


П i 


| Detalii de mantaj 


Beggen 


i 


шағ, 


@ pa о m apse 
885 


DA dirii aeriene de rere electrica 


1.4.4. CLEME PENTRU FIXAREA CONDUCTUARELOR PE STILP 
1.4.1.1. Сеше de sustinere pentru. armáturi de suspensie 
144,1. SE — Clema de susținere fină 

ISTAS 009-0) 


Votosità prinderea rigida a comdnetoarytor liniilor neriene de 1 
PY da teal de меми, la HDI e a 


4 — ene ae OM STAS Алаи. т — ples de sirin 
ГЕ E m. REA den ree dis 2 ы EAS 0 nd 


ra 
STAS (09556: D— примени STAS 159321). 


| 
35,50 570 | њо | 75 ме 40 је | 40 | 00 
85 şi 190 200 | $0 | по N dz 42 | 70 | 406 | e 


м 12] 42 | % | 75 


Se Ба m о 


Clemo de safnire 175 


144,12. Sod şi So = Cleme de susfinere oscilante, en şi fard 
doclangare 


Chema eu declangare . lor tall 
- € посе ale stliplior do кеденге. 


m 
elemel, condaetoral să se desprindă și să impreună eu 
із afară de partea inhi 


IBI Pat d 
Dm da Uje CUM IT o Dan da tije véi: 


2*5 | #7858 
Еге» 


©з 


im Шай arnane Se emerge electrica 


11.4.1.8 Воде — Сита de sustinere aseilantă, cu deelanyare și 
de alunrcare 
[STAS 479.00) 


TTT 
х de so Sx Cast? EC TTE Kal 


Ciems de [ratuna 177 


1.4.4.2. Cleme de tractiune pentru armături de suspensie 
14481. TP — Clemá de tracțiune са рана 
(STAS 680-54) 


Volosltá pentru legarea comductoaselor de 3 
la 120 аш? - da 70 mmt, fu. 
8 Жа celor de өрі са sejiusi pink general 


Dimenslumale, mam 
йа | тен қарыны. ج پپپ‎ 
D 5. ЕЕ; 
we 
m 


u 
76 


32- Шай d staţii eloctrice 


linii orrimas de energie electrică 


1.4.42.2. TC — Clemá de tracțiune eu con 


(STAS 68041). 


Vost pentru legates cooductastelos de lampurile de leolatonre nla atil- 


bite de intindere. 


variaute pantri 


Ja 150 mm" pentru 
eu Wei și cu patru 


TC I. eu о brida, în 


şi în Gel variante 


erede ое e 

cupra gi 

Ëc ur vidéo IE prt © ITV 9‏ ور 
beide pentru comtnetoare de opel-‏ 


conductoare de 


54 mm; [= М 12. 


4 


Chime de trociune m 


14422, 


Conul de stringere pe comleețiomeaaă din: Si 

o — 
— Vari de alam sas de сорға trasă. pontra combuctoarele de cupru; 
B Ret фа. bon peto тікенді de MIN 


Tabela 1. Сиња TC I 


110 Links armene ме energie electrica 


Cheme de Irecñane m 


14.4.3. TP = Clemá de tractiune pentra eondnetoare de proteefle 
ran aam) - ^ 


d 
Clemente de tracţiune cu role «ізі utilizate pontra inti 1 
соң yf în aliniament gi pontra realizarea pA sera d үн vora s dr de 


Ca torsit 
белем d 


4 
Eg 
| (64773) 
" 
> 
LP de Th: A 
гімені i ДЫ rand ыл dia М din. tenia et ы, 
S 
Em ar EE ESTAS 2835-59) (e A za ball ow 
* Kail AS 23141) OL А, 


ше Link arene de сосе clextricà 


AAS. ren DIFERITE PENTRU ARMATURE DE SUSPEYSIE 
1.4.5.1. Cirlige pentru suspendarea lanțurilor de izolatoare 


145.11. U, S, B — Clrlige pentru traverse de oțel 
dl (STAS 4 6 


Cute pontra banjari de (фот г "m 


WAAL 
ШАШ ЕЛ 


Vig U. Cha format S. Fue UL. Chi tormut tl. 


іш dim erem de emerge electrică 


TAS IR, O — Cirlige pentru traverse de beton 
| (STAS 410-90) 


quu rc din өсі und STAS 3997) 0138, peotejat pri state ја 
E ˙ . di нерава (TAS 674-89). 


Ochiuri pentru lanțuri de izolatoare аш 


1.4.5.2, OSS și OSD — Gebiet 
(STAS 674-41) 


Se tubrică In pater tipari, pentru diferite wtiliedri: 
OSS (Hg. 1)- ochi de waapemuk simpia: 
ово ЖЕ TI) - ochi de suspensie 4зЫз; 
Ostr (fig. 


proieejle: 
Dër (fig. ТУ) = ochi de susponslo ramet, ew pauri решт armtura de 
protecţie. 


ШІ — ochi de poprosi: drept, cw pauză pentru armatutn de 


іш Lini aeriene йт energe etectrica 


1405.2. 
(continuare) 


ЕП camins: de ripam, teran Siu мі E көкей лен 
тирем de Œ tf; 


Naci pentru hanjuri de eu Mw 


1.4.5.0. NOM şi NOr — Nuri еп оем 
ISTAS 07564, 


Fig. 11. Noch NOe, eu achi east. 


тш Lin veriene de energie electrica 


1.4.5.4, Jug $ï piesă de disinnfare 
А. Jog ponte armor) de is (STAS 620-59) 


Folosit pentre imersa distant diptre He dan de laolatouru, 
Gu litt tu аа чече be ten n Va cort M de Ei. 


OL 19. Som nit |. 

УРАА Ni) sate 
int 

prm bau. M 


Coarne de protegie іш 


14.5.5. Coarne de proteetie | 
14.5.5.1. Coarne de protectie pentru linii de 35 kV 
(NI 847-604 
Folosite pentru: 


= epe d utinam ee EE 


— anturi de intindere { m е — m 


"m Unii arene de energie cine, 


145.52. Conrne de protecție in euer, pentru linii de 110 КУ 
(NT 847-00) 


Yolosite pentru: 


= пијан de какви { Som dobla eee 


beten Ge beten | rore ampia шше, & ere 
Cournelo simple reprezinti jumbrate din coarnele duble. 


BW 


Vig. 1. Com dubie seperiur, in geg, um оу d 


Lang de ресе Im 


14584. Saibe cu mut gi riguranle, pentru. montarea coarnelor- 
(XT 847-60) 


-jr 


Pie L. Sal еч i 


Saita ен mut se excenth din Ol 38, (235. 


execotá din tablă de otel gafvanizată, de 0,75 mm (STAS 
2028-55), ММЧ раш quastere la posed "S 


me Lini aeriene de energie electrica 


1445.8. ТАЈА en dong capete 
(STAS 677-60) 
Volorită pentru prinderea inire ele a lselatoarelor ew cap) sau pentru 


диета de izolatoare a elemelor de zazimerz sau а mueilor en cebl, 
Se construlegte ін donê variante 


— Varianta T 2r 10, pentru sarcina de 6 tf; 
— Varianta T 2r 20, pentru sarcima de 12 Ш. 
Se fabrică din OL 50 (STAS 500-40), protejat prin zincare la eat, 


1.4.5.7. Siguranţă 
(STAS 4410-60) 

Бе montează în cavitatea mucilor dim capa izolatoarelor (STAS 3505-59, 
3506-59, 3587-60), а nucilot си ochi (STAS 675-81) și а elemelor de suspensie 
(STAS 679-60). 

Se fabrică im variantele 5 16 şi 529. 


Be construiesc din bronz fosforos Nz 6 ft (STAS 93-51) san Ша bandă de oțel 
laminatállalreee STAS {392$ — 53} zincată, electrolitic. 


Lanjgri de izolatoare 


1.4.0. COMPUN REA ARMĂTURILON, LA LINHLE CU 
SE TE, е 5 


1.7.6.1. Lanquri de sustinere 


14.011, Lanturi de sustinere la linii cu stllpi din lemn, de 35 kV 


Fig. l. Lant de зліта simple: 


43 — Linii și stații electrice 


Шай oeriene de energie electrica 


1% 


14.6.1.2. Lan(uri de sustinere la linii cu g din beton, de 35 kV 


Dig 1. Leni de semere кірім 


опао 


Laaturi de imdatoare 


1.4.0.1.3. Lanturi de sustinere. la linii de 110 kV 


$ 
ғ 
a 


2 


Ғы. 1.1 de menținere simples 


4 {ASAI 2 — већу de suspen 


sbe dert 


în erue 1.5.5.5. 


— 
9 


стшп inferioare, 
145.0. 


Ff — elema de susţinere 


13 


Linii oeriene de energie electrică 


1.4.6.2. Lanţuri de întindere 


11.0.2.1, Lanturi de întindere la linii си stilpi din lemn, de 35 KV 


165.3.8. 2 — izolatoare 
inferior 1.4.5.5. 


Fig- II. Lant de imtindere dubbe: 
— али 


primdere; = 
=== 
de kurs electrică 


Lanne se iaito e 


14.03.2. Lanturi de întindere la linii eu silpi din belon, 
de 35 kV 


Pie Т. Lant de intindere simpia 


Limit aeriene de energie electrica 


bh 


44 — cehi de 
de Мега electrică 143,25 


E 


D 


1.4.0.9.3. Lanjuri de intindere la Ший, de 110 kV 
J 


m 


Детшішгі pentru conductorul de protecție 


«6.2. Armáturi pentru eonduetorul de protecție 


1.4.0.3.1. Armáturi pentru conductorul de protecție la linii cu 


14 


stllpi din lemn, de 35 kV 


Fig. 1. Montaren conductoralal ре ыр de vente 


Limi aeriene de energie electrica 


i din beton, de 38 kV 


110.3.2. Armáturi pentru conductoral de protee(ie la linii eu 


Метан реги red fex de protecție 


мірі metalici, de 110 KV, си um conductor de protecție 


1.4.6.8.3. Агт pentru conductornl de protectie lu liniile po 


Vig L Montarea codochorwimi pe "рі de sas(inere- 


Шай aeriene de energie electrica 


liniile cu 


ШІірі metalici de 110 kV, cw doud conductoare de 


protecție 


14.6.3.4. Armdturi pentru. conductorni de protecție la 


Montarea comm torului pe silyl de su элего: 


Fig. 1. 


Materiale pentru бай pind la 1 kv EJ 


147, MATERIALE PENTRU LENIE PÂNĂ LA 1 RY 

1.4.7.1. Soeluri si suporţi pentru izolatoare 

147,11. Am pi AM = Socluri pentru sigurante aeriene 
(STAS 3015-83) 


Folosite са wochari pentru siguramtele aeriene instalate pe cnoductoarele de 
CIS rcc ld éi 


Бе fabrică du бова 


om Linii armene de energie electric 


TAT LAN, Re, Rm — Jzolatoare rolă 
(STAR 1653-50) 


T 


Materiale pentru Пай мш із J RV ш 


14.7.1.3, ће — Suporti xuspendaji pentru isolatoure roli 


Wolositi Leolatoarele ғой, în instalații de laminat public, 

e rye" ^. a мі ¿lipid pasta, combustor} 
- un e $ 
<> qe e, TI) => Gomê inotatoare tali (pentru doud conduetoare) . 


Se pe эх: вам 
1 V 
өсі pentru paruburi OL 2% (FTAS 704-59). 


ELI Шай oertene de energie electrică 


14714. ST = Suporti xuspendafi pentru. zolutoare 
(STAS 807-49) 


Materiale pentru limi pind da 1 MV. 


1.4.7.2. Corpuri de iluminat exterior 


(STAS 803-85) 


Tabela 1, Tipuri de corpuri de iluminat 


Tobeia II. Corp de iluminat A 


pun Linii aeriene de energie electric 


Tabela 111. Corpuri de Миш h pi C 


Materiale pentru Пай pint із 1 kV 209 


1.4,7.3. Piese de fixare 


1.4.7.8.1. Piese de suspensie gi de fizare, pentru corpuri de iluminat 
(STAS 806.51) 


мере pr și fixares corpuriloe de ibuminat publie, construlte 


Linii aeriene de energie гігсіпісі 


STAS 


Li 


AS 9098-50); 2--іц 


AAT 


Materiale pontra Em pind la 1 AV au 


1.4.7.8.1. 


(continuare) 


. dr 


vin. a. EX. naten triplă 
Zë Qasa eter he 100: му 


Linii aeriene de energie electrică 


L Pipa em сінің 


Materiale pentru Бой pind la 1 W ma 


1.4.7.3.2. Cirlige pentru ancorarea cablului de suspensie la corpu- 
rile de iluminat 


` (STAS 805-49) 


Poloalte penteu ancorarea cablalul de suspenale, ln coustruetil de xidirle, 
platrá sau beton. 


Be fabrică іп donk tipari: са Шаг (fig. D) yi en purud (fly, 11). 


- din rotund (STAS 223-57); 2 — de fixare rotund 
ана a "din fena eee Fe m 362.55, ó == fees din tel EIS 


1.5 
UTILAJE PENTRU MONTAJ 


ы. MANUALE ŒU UN TAMBUR, PENTRU SANCINE DE 0,5; 1; 
(STAS 4206-53) 


Bo fabricà în următoarele tipari: 


A (fig. T) = en © зарита treaptă de demit 28 éw tested gl eu diapozitiv 
de Irinure pe tambur, pentra sarcina maxim. 


Ж % (fig. А RA b. өз рінісі qi ep diapozitiv 
4 € (іш. СРЕ de demaltipticare, cu piedică gi са diapozitiv 


(mar pentru montaj LI 


Greutatea proprie toti bi fără eabla, Se folosone cabluri 
STAS 1354-60 sou ST. — a 


Tabele Ï 


1970 | 1 000 1040 | : 215 


tip €. 


Fie. UL Тым 


Tabela 11 


LU 


Utilaje pentru montaj 


1.5.2. AUTOMACARA STEAGUL ROSU, DE 3 t. 


oT utes ti tmn 
"de ridicare EE de la set, în tuno 


nia E DE 
Ye de dewhideren bratulmi. 


deren. 


3 


Curbele 1 si 


Шай aeriene de energie electrica 


AUTOMACARA МАХ DE 5 t, ТІР Ко 


1л. 


nan крем — virt 
iq najud => 


Utitaje pentru montaj - 


1,1,4, MACARA KIROV TH E-395 


С тере и тами RH m Mio QU DECRE ы BHL 10m 
al de 7,5 t în cazul braţului de 18 mm. gestan desehiderii minimo a ишш, 


Curbele 1 $i 7 reprezintă 4» ridicare la hasilê de údesehlderen 
... 


ЖЕГЕ т је mai 
мз з 4,1) 3.01 2.51 إا‎ LA ы 


за М Мају 74 


e j тіге eer: 


24 


NORME PRIVIND 
CONSTRUCȚIA LINIILOR SUBTERANE 


2.1.1. INSTRUCȚIUNI ȘI PRESCRIPTH PENTRU CABLURI SUNTERANE 


1. receipt și instrucțiuni oficiale 


DRE, 2-52, peuten rețele de cabluri subterane. 
DRB. 11-62. И pentra constractia Машо de cabluri electrice pentru 
тепам la 35 kV іксішіу. 


DERK, 140. de exploatare tehnică a centralelor și rețelelor eloctrioe, 
STAS 2612-54. pentru prevesirea accidentelos prin eloctrocutare, 
STAS 2947-81. armate subterane pind із 15 ЕУ. 


Preseripţii pentru montarea manqoanelor de legătură și u win- 
DEE, 48-54. Гана! pentru пале manoanelor de кешін an. 


D. K K. 71-56. — — manjoanelos de innádire și a cutiilor 
terminale, la cabluri subterane cu conductoare de сарга cu ton- 
siunea de 1— 15 kV. 
DRE. 64-57, NM gud. Sennen, Bote Ers 
armate cu comdmctoare de 
DER we атан жолды тарады: B s баране elec 


, după 
DEBR. 60-55. in 
Instructiuni geacrale petre te și predata exploatare 


П. Fige tehnologice ale Trustului de Cosstruetii și Montaje Eneryetiee 


РІ, 644. Porarca cablurilor electrice subterane. 
— Sea de cabluri (deseri en, wiën 


— Posarea cablurilor pentru circuite secundare. 
Dn A eee NM dit Foot i 


шм Linki subterane de energie electrica 


2.1.8, SEMNE CONVENŢIONALE PENTRU SCHEMELE ELECTHICK CU 
САНЫНЫ SUBTERANE 


Paien Now реше Mutat | Desfiimpoi 
8) Cabluri de Тема. 


----- +++++ некен 


* --+-—+ HHHH mtm. 
b) Cabluri de semualizare şi preteetie 


------- e ,. 


c) Cabluri pentru Uminata) public 


----- +++++ — 


d) Cabluri telefonice іш folesinja exelesivă = exploatării rejelei 


--“--- s. чете NIMM 


Galben 


vig. l. Yastainiii subterane. în lasst cure NEF mamak ni electrico subterana (conf, 


x ж Linie өнедгісі subterană = “ig 


эш پت‎ Lande electric өзі» apă o 


mut 446 Ұ,2х 55 men”; 
Gas ата. E x 
mm", 9, Q 

в Static шә post subteran 


Fig, II. Instalaţii subterane, Зи plenaí generale (STAS 184244 gb STAS 1591-50). 


Nwme de coadiwpe 


3.1.3. ИМК GENERALE PRIVIND MONTAREA CABLUMILON 


nj Wesfüpurnrea el mmer ven cablul 

(cont. preseriptiel DER. 2-82) 

Rlorta! maxim moonsar la tragere Р da Fei у kasten maxima admisibilA 
pentru tragere L inm: 

іш cuzul elad cablul se sprijină namai pe rule: 


10250: tonal 
— cablal se ech de pă-atat, între role: 
mess бг ewes, 


іш catei Û ento grertates total’ a caklalai, ін ky: 
— grentatea сараі, im kg/m 
52 moctiines totala а comdaetoarc bs cablului, іл mint, 
ad stante medio iste joeriteri, antici са (исми săi тетінд шажинни 
ы 


= Sine мек эк 10 M 3200 жа? аны Cy 


ћу nen de штей, 
(conf, preseripliel DER 11-6) 
Kara de curbură interioară wind (4 este diametral exterior]: 


Сийінгі ew manta de plamb 


«а 
— cabluri de forță en un comfactor, ew бшк de .....0ш; 
— eabluri de forth са izolație de czucine , 4... v. 104; 
— cabluri circuite secundare, са izolație de bistie 2.2... 1d 


Cabluri isolate în materiale plastice 


575. Шесме bas 
plumb separata 2 


D.— linis a мәні electi 


Son Lindi sutterane de етее ре electrica 


213 
(continuare) 


сең generar тг 
"а ‚ proseriptiet DER 11-52 


„Анн gei Sates me Ses Sek a Heli Se умы, ca 
с ca temperatura medinini ambiant a4 fhe de cel pagis: 

= cabluri de hirtie și tensiuni la 10 kV it 
ern SES da бақ فدات‎ oer 

— cabluri pentru teasiuni de 15-35 kV, cu inelatie de birthe , , 


€) Condiţii de (ішіне a cablurilor monotaxate în elreulte trilazate 


m SA Пе asigurată o distribuţie uniformă а sarcinilor, prin egalizarea impe- 

120 cablului ` în funcție de urplusul de сїйї 

— Incárcaren să fie stabilită căldură 
produs de curenții indugi іп manta. 

— Să se verifice temperatura în fanctionare normală şi іп caz de scurtcircuit, 
liti ape cra pante Sees? Id esate vnm 

y правим ie în réiert: metalios melegate la palas sli эн dapi 

ai poe RO pp ale E e gegen tadi (armáturá 
de ofel-betom, brățări sau alte piese similare de otel). 

— Mantaua fiecărui cable să fic legati la pămint eel putin la un capăt; 
dacă la celălalt capăt tensiunea indusă este mal mare decit 65 V, și acesta trebuie 
legat la púmint. 


Norme de construcfie qur 


2.14. NONME PRIVIND MONTAREA CADLUMILOR DIRECT IN PAMINT 
(cout. prescriptillor D.R.R. 2-82 gi 11-63) 


а) Condiţii neeesare pentru montarea exblorilsr із påmint 
Nu so admite apezares directă а cablurilor in soluri care contin subatanje 
părere кыз. эгеч ue ăla жамаға салды Au a 
C al кемік să Me Пакарай po un virat de 10 em nisip Цей pietre sau 


plici sax ew гігімшігі 
sub nivelo) һа este: 


. om 
admite ingroparca la о adincime mai шісі de 0,5 m, pe distante de mar inimi 
P os eee Mundo 


Linii subterane de uer ge ейесігісі: 


іш tub de opel, ha 
la milam 


sabha, 
permi 
мо 
m de 
сайдинг}. 
П 


F: aj 


| i j: THIS 
ERIS 
akui ІЗ PHI 


. KA 


2,5, NORME PRIVIND MONTAREA CABLURILOR ÎN TUNELE ȘI CANALE 
(conf. prixeriptiel DRI. 11-62) 


A) Condiţii neeesnro pentea montarea cablurilor în tunele și canale 


Nu cate admisă montarea cablurilor în tsoele gi rie 
— dn care ar „curge cantități mari de metal topit, eu tempera- 
dete ite aan СЕ Inveligarilor de pro- 


i 
- сапе cue te conducte pentru lichide eombustibile 
soos eM ates Merl de contento (qi, mal, termin) у eh riesech 
de protecție necesare: 
— care po påsar sub nivelul apelor subterane şi hu alat hidrokzolate; 
FFF 
Pentrü лесе în tunele, trobis s5 se рестайї: 


— eel puțin dond em 

- distanta maximă dintre Aan iesiri, de 300 us clad tunelul езбе construit. 
ul stradă și de 100 m clad este construit In centrale și stații eleetriev, 

So recomandé montarea cablarilor de forţă și a celor pentru cirenite sceundare 
іп tunele sau Та canale separate. 

In caru! cind cablurile simt este pe dond rindari, ре un rind se ponenză 

cablurile de energie ріні la 1 kV pi cabimrile pentro cirewite seeundare, jar pe 
celălalt cablurite peste 1 kV. 


Cublurile pentru circuito secundare зе Să p> de MESI 

trebuie esp de seat pain E a keo ` 
Între rafturily cu cablort de enetyle trebuie . ee latente la foe, 

distanta Intre dem’ cabluri de pe același rait find de mi 35 mm, 


Ween , generatoare, 
Ventilatia tunelelor trebuie 
acralul ineonjurator de maximum 10 C. 


| 
i 


1) Distamte minime 


Distauta pe verticală, între rafturi, în cam! a doma sam mai multe cabluri; 
— pentm cablurile de energie, montate 


de tando . | . б 200 mm; 
к. <өшісі................ 150 mm; 
— pentru cablurile de сиез е gecwmdare, montate . 
de tonele JOE 2 100 mim; 
în canale 100 mm. 


Distanţa po K chai sui saut în conde fie 
part; dam tates aiit al piratak apuh, în cuta agente вета pe o os gga 


E Ший subterane she energie ehovtrieit 


2.1.6, NORM PRIVIND MONTAREA CARLURILON ÎN INCAPERI 
INDUSTIIALE 
(conf, preseripgiel D.R.R. 11-62) 

al реба opinan 


Gë 
P SE ză ate EE 


Cublurile accesibile petsoaneJor. nesutorizale (үкімін montate la o Indifine 

de minimum 2 m dessupra pardose)it. 
Ре portinnile în care există pericol de lovituri mecanloe, cablul trebuie 
protejat: în instalaţii, сөге cuprind mmsi cabluri de emergir electrică, se pro- 
fejeazd numai cablurile aearmate 


b) Distanțe minime 
Distanța intre cablarile de forţă trebale să the de minium 35 mm. 


Ta o distanţă mai mică, cabiurile trebuie protejate contra deteriorárilor mecanice 

Prin Introdwceres Jor în tuburi metalice etc., at pe рогүйинса apropiată, cit şi 
viet de 0,5 m de o parte gi de alta). 

Distanţa minimă între cabluri şi comiuctele termice neizolate trebule să fie 

de 1 090 nun (se distante mai mici, în cazul chad conducta termică este 
Da wa a cabluri și conducta se 


Norme de cnastractie n 


2.1.7. ÎNCERCĂRI ALE INSTALAȚIILOR DE CANLURI ELECTRIC 
SUNTERANE 


Reeistenja de (очајна n unui kilometre din fiecare conductor al hin, 
wO STAR Дай a, ПС. ы пена. свим м IDA ви 


mil 
48 MQ la calorie de ke RY: 

100 MO la cablurile de 6 ЕУ. 

Be spar numai la cablurile ew izolație de hirtie. 

dn LÀ min pă admis, mânurată, en 
vehit ictu nà mara peciit DRR. 11-62) cea fndicatfi 
u ln 


Tabela 1 


— Бәкер 
— ades ЕЛЕСТЕП 


Rigiditatos dicloctricá we măsoară dupli pozarea cablului: 
— Intre fiecare locare enmăncter şi celelalte legate la mantaua de plumb, pentru 
cablurile de 1— 10 kv; 
= Intro fiecare conductor și mantona de plumb, la cablurile de 20—35 kV, 
Valoarea eï trebuie să fie: 
4) fortes cabinei ка ілін de жағын (мейе STAN БИКӘ: 
tensiunea nominală de 500 V, minimum 2000 V, 50 На; 
— la tensiunea nominal de 3 000 V, minimam 6 000 V, 50 He; 
— la tensiunea nominală de 6 000 V, minimum 10 000 V, 50 На. 
b) pentru cablurile ең izolaţie de hirtie uleiati (conform instrucţiunii 
D. K. . 42-54), tensiunile de invercare sint cele din tabela II. 


Tabela 11 


sas Lini subtewane ale emerge electrico 


ва MEM EM Атаман E PENTRE C ABEL DL OU ын. 
DE CUPRU ȘI DE ALUMINIU 
s preseripției DAR. 2.83) 


Көр maximá mimiss se stabilește sealife premia шаш farni- 
¡tra casn] cind acestea nu se come, siat ін tabelele TE ИТ 


регі кекке как ене Sevan dE AME томан 
la temperatura maximă de ISC. Aceste feedretri trebuie rednse іп uri 
UH 

n) Cind ewblurile siat parate mal mb: de peekoni sand (tabelka 1) 
Valla 1, Жы 


іш 
toarele 


L) Chad valurile sint instalate în зегі 


Ee amblant, v: 35 45 25-358 
ол 05 053 из 
Tabela L. Da wrasiond адымы [ы A) a пәніне zu vogue: de 
әрен міні 


АЛ ЛЕВЕДИИГСДИЛОЦГ 


БРЕВРРРР "rt 


gees 


SSSR eo азий н... 8 


Мете de contem Бе аз 


2.1.8, 
(continuare) 


Tabela 111. Гиодеттра maximd admisibitá "ie А) а cablurilor ew vouduetonra 
ішімді de Мен» 


Та tabela TV este indicată incărearea maximă admisi a eublurilor eu ноа іо 
VVVVFVFPFT Ак SVC: Сой Ари к келе 


Tabela IV. fucdrcama mazimă (în А) Tabela V. Cooficiompii de corecție 
a rablurilor cu isolafía de стигне a 


| 
i 
| 


Г 
| 


8888 
= 


E 4 
ғ 


[ILPITIT 
ups 
КТЕ 


COLD 
Ens AAA 
352238 
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22 
CABLURI ELECTRICE 


22.1. CAMACTENISTICILS GENERALE ALE CABLUBILOR.— ҒМИНСАТЫ 
IN nnn. 


2.2.1.1, Curaeteristielle eonduetoarelor pentru eabluri 
Taluka T. Dimensiunile conductonsilor cm seefiame cireulavi 
(STAS 2405-53 pi 4481-594 


(зімен 
«ыза Be 


' 
1 
1 
1 
ï 
7 
7 
7 
19 
” 
19 
% 
3 
= 
HI 
е 
бі 
п 


Та calculul rezistenței, s-a considerat: 

— rezistivitatea cuprului, - 091795 éier 

— sezistivitaten alumindalad, p= SC 0.00857 D ln, 
— temperatura comductoralui, 20°C. 


9.2.1.1. i и 
feminae) ! h 

Tabela 11, Dimensiunile d Tabela ЖЕ Sa pene condi eu 
poniru cabluri en. Gg Memo жеміне, uU 

cu ace lunea lu sector de coro duc bor eles 4 Jard . i m" 
(SAS 4481-59) 


Zëss, 


35 
as 
50 
т 
95 
120 
150 
185 
240 
мю 
400 
500 


E Linii eniterane de energie electric 


2.2.1.2. Rezistenţa electricá în ішпегіе 


în core tty, оме rezistența electrică la DFC, быа а le tokela eu carneteristielle 
Ry — toristouta electric’ la temperatum FC: 
4-  temperatora la care trebale dtv rnit maistenta. 
Diferite өзіні te rasta D sant indicate în tatea. 


E 


iii 


Сабен electrico un 


2.3.1.3. Grosimea stratului izolație si culorile distinctive 
ale eondurtonrelor Жыз: e 


Tabala 1, Grosimile wominale ale ізіігеі de Arie їюрнүнмыЫ (STAN 4481-59) 


ш dinti subterane de energie electric’ 


2.2.14. Grosimea mantalei de plumb 


Tabla J. Grosimea mantalri de plumb a cablurilor cu izolație de Меће 
(STAS 4481-49) 


LS 


5 
8885 


x 


ï 
Е 
mw 


iiis 


13 
16 
20 
23 
26 
EJ 
эз 
36. 
40 
43. 
ЕД 
50 
83 


144 


Е 
РЕТТЕ 


НЕ 


Tabela 11. Grosimea mantalei de plumb a cablurilor cu izolatie de cawtiuc 
(STAS 2405-53) 


if 
ify 


td 
5 


і 


за 
г-н 
44-47 
47-50 
s» 53 
5 


Le 


Саш: electrico EI 


2.2.1.5. Simboluri pentru cabluri 
(STAS 4007-40) 
Tabela J. Simbolurile cablurilor de capra fabricate în R.P.R, 


Cablu de penalizare, en йэш de hirtie impregnată pi manta 
de рїш, (arh інтеің protector. ç 


Cablu de semnalizare, tii poi az lee SUUS MS 
farê imvelig protector 


8 <и жд de cute lu 
ha manta de piumi, (414 уер protector, 


Cablu en isolajóe de cancelar, în mante ctançà de plumb, fûrî în 
veli protector peste mastana de plums, 


Cablu eu izolație de Меліс impregnată, bn manta de plumb, fără 
fuveliy protector. 


суу | Cuin de бо, cu imitație pî mauta бш chawa de polivinil, De 


o Cablu de kiti montare 
CAPRE special са izolație impregnată, pentra pe 


Cab en comductoare izolate cu hirtie impregnată, invelite apoi 
v S8 2 
* Aceste cabluri se cxeeut $i în alte variante censtructive, cu urınlitourele 
terminsții: 
1 — eu іпуейе protector, peste mantaua de plumb: 
в — cu în protector şi srmătară din benz! de stel contra acţiunilor 
“іы e Donaldo Hate! lor fd lore conire арады мыс. 


ва cn EE dis beani de ofel рейін conten ар ашиде 
RORE EE E зін 


aw Linii subderane de energie efeclricd 


‘Adterele care compua simbolul аз armûloarele semmifiratii- 


© = ками electric; P — cu manta de plumb; 

8 — pentru senmalizan- D — «н anmiüturá din benzi de wul; 
ОМ = pontra шшш; 1 — са Inseln exterior de protecţie; 
Ho eu поћи de hirtie, M = ecramat; 


Y ен (solatio dim калай plastică: s= special. 
Vublurile ru conductosre de aluminis за шайыга заро Места A, 


Tabula 11. Simbolurile ¿larva cabluri stedins pi ce binale tele lor uu 


Cadun electrica on 


2.2.2. CADMIUM DE 0,25 bV 


2.2.2.1. CP — Cabluri de cupru, pc semnalizare centro- 
lizare зі blocare, eu izolație de hirtie impregnată, în 
manta de plumb 


(NT 208-57) 


— cm 


* 


hirtie, tzolamtà, pe fiecare conductor 


H i 2 — inthwarana 
3— hand’ comuni. 1 —— YC X Ra —. еура 
са masă de protoelie; 4 — — iz 7 = hunda de өрі; Z =a 


Li 


Domeniul de wtilissre: 


CSHP in instalații de semnalizare. centralizare şi blocare ale căilor 
ferate, semnalizare de incendiu, telegraf, automatizare ete., când 
mu схімі posibilitatea lovirilor mecanice gi im medii care nu 
distrug mantaua de plumb; 


Im — Linit d siajii electrice 


ша Lini snblerane de mergis eric 


plumb. 


(СӘНРИ - Шап, cum pl în locurile unde exist pericol de lovituri ue 
CSHPHI = în șanțuri subterane, unde sohil ma este la permanenţă umed. 


ІН 


5 | cum 


2 1 - - 
i а | sal em 
= kd 6141 732 
7 sa| esi] Moi 
» 7 | 803) #38 
12 733) 599/1042 
1,0 16 ыз | 1 O22 074 
19 14 | 1222 | 1 385 
n 976 | 1288 | 1 468 
u 1 160 | t 509 | 1 091 
27 X208 | 1 562 | 1747 
30 1276 | 1 641 | 1 830 
3 1345| 1720 | 1914 
x 1430 | 1816 | 2017 
із 1700 2 136 | 2 356 
2 56 330| 456) — - 
3 ss 360) 490] — - 
4 90 420) 550 580 600 
5 1.0 un 610! 050 | 880 
7 106 540| 680 s| 960 
ә из Soi 330) ов) 1080 
із ізі 760) 540 | 1 250. | 1 410 
1.43 16 150 o00 | t too | 1420 | E600 
ta 160 1090 | E 180 | 1590 | 1720 
21 17.0 t 100 | 1240 | 1 600 | 1 350 
29 15/0 1250 | 1515 | 1900/2110 
= LAU 1350 | 1 бю | ï 990 | 2 200 
з 198 1.440 | t 650 | 2 100 | 2 300 
3 200 1 500 | 1 760 | 2 200 | 2 420 
37 21,8. 1540 | 199 | 2 350 | 2 360, 
42 210 4 350 | 2 140 | 2530 | 2730 


Cobluri esertrice ша 


2.2.2.2. CSYY — Cabluri de copra, pentru semnalizare si blocare 
© Меша ql wanta dle Dorerk an ҮРӨЙҮН r 
(NI 1008-61) 


б мінбеде da digais 2 — lan, din stormt du өгей [PVC] 4 maleria] 


H din 
[nem 1 de. etie 
prenn! 


Domeniul de utilizare: 
CSYY — in instalaţii de semnalizare zi blocare ale căilor ferate, telefonice 
de apel, de semnalizare a incendiilor, de telegraf, automatizări ete., 


cind mz există posibilitatea lovirilor mecanice $i im medii care mu 
atacă mantaua de PVC; 


СЗҮУБ — idem, cum şi în locurile unde există pericol de lovituri mecanice; 
CSYVBI — idem, cum și în gantzri sabteraze, unde solul nu este în permanență 
med. 


16 


Саман electrice м 


2.9.3. Gn DE од kV 

2.2.5.1, COMP — Cabluri de cupra pentru control, on izolaţie 
de hirtie, іп manta de plumb 
(NI am em 


HI 


1 — өшдеген de empre; 2 
din hirtie improgmat іш niei; 
de protectin; € — cinepà impregnat: 


vom a ek 
us mi 0 
— de ote); A =a duin banda 


Domeniul de utilizare: 
CCHP — penten legarea disporitiveloe si sparstelor, te statii olectrice de 


învelișul de protecție; 
CCHPB — idem, cum și în locuri amle ar exista posibilitatea unor loviti 


CCHPRI — idem, cum şi posat lu saturi subterane, unde solul un este În 
permanenti umed. 


ш Ший zabrane de energie electrica 


ша Lindt sullerane de energie electric 
CP şi ACP ~ Cabluri de enpen si de aluminiu en izolaţie 
de cauciue 

2.91.91 Tipuri constructive și domenii de utilizare 


2 
23. 


«ғ 
ма 


АСРИ 


орат 
МР 


1— estoduetor; £ — 3 — рћиза de bumbee спие нса, 
BUS EA „ß 
op = dod bensi de etri. 2 


Domeniul de utilizare 
CP şi АСР — în instalaţii fixe dim interiorul cládiritos, în covole, in tunele 
tic. în locuri ferite de lovituri mecanice şi acţiuni chimice ; 
CPI şi ACPI — idem, însă în сай care mw atacă inveligol de protecție: 
СРВ şi АСРИ — idem cum și im medii expre іш mies măsură uctinnilor 
chimice; 


СРВІЗ ACPBI — în pámint, în instalații subterane fn enre sint posibile sólici- 
tări mecanice în timpul moatării și explootárit, 


E Сомен etectrice E Sum 


22.822. ЕР — Cablari de cupru, cu izolație de сөнеіме, ін manta 
de plumb 


ISTAS 2408-85) 


833335 


LEE E 4 


z 
z 


Эх 1,5 HIKI 
3x25 +1x 1,5 
3х4 +1Х25 
3x6 1x4 
Sx +1х6 
3x16 44х6 
3x28 +1х10 
3x 35 +1x10 
3x50 21x16 


IPIE 


5% 


250 Шай wibterane de energie electrica 


па ACP — Cabluri de aluminia en izolație de eineiue, 
іп таша de plumb 


(Nt 725-58) 


T — 


š ACP | лам | Асри АСИ 


1525 mal 532| 715) 830 
8:4 ml 575] 767] вав 
в sm) rl so] om 
zm 750| ово | ï 366 | t 30 

MNT! sao | 1102 | 1582 | 1728 
1 % 1 324 | 4.385 | 1900 | 2.049 
узак =i 1358) 1729 | 2002 | 2 896 
2 °" 1 #69 | 2 295 | 299 | 3325 
352,5 48| mei 773] 891 
3-4 ml el ов) 08 
sxe 36| 707 | @21|1053 
зию 857 | 1 070 | 1 472 | 1 655 
310 Cow | 1 246 | 1 728 | 1 ваз 
3.25 1402 | 1 760 | 2.360 | 2.042. 
3535 1570 | 1961 | 2615] 2 619 
3550 2318 | 2774 | 3 529 | 3 869 

394 41«25 sê | 77| өш (054 

356 4154 заз | 755 1117 1758 

3х10+156 872 | 1204 1 678 | L 854 

80016416 4 143 | ï 400 | 1925 | 2 123 

32541510 1598 | 1 983 | 2642 | 2914 

368841410 2 192 | 258 | 3341 [3 671 

335041: 18 2617 |3117 |3945 |431 


425 320| o| 880 sso 


i 


.. d. CMYY — Cuburi de capra pentru măsură si comandă, 


Сабаз свест 


eu izolaţie si manta din elorurá de polivinil 


(NI 1014-61) 


(оте аса, лава 


WAARD 838838 


aso 1988388 


194 
mz 
2 


164 
из | 17.2 


8828838288 33882 


2 ---- 


III 8882882 28556 


---=--п =-= | onse 


. —. ibi 


Sie DH 


тезеезтедіжғеті 


z2388|v9*7*922388|*"^"" "2:385 


Lindi sublerane de energie electrica 


Coblart сіст е E 


2,34. CABLURI DE 1 kV 

2.2.4.1. СИР si ACHP — Cabluri de кирги si de aluminio, eu 
izolaţie din hirtie impregnată 

22.444. Tipuri constructive și domeniul de utilizure 


om 
acne 


сім 
мени 


turu 
стим 


Domeniul de ail 2 


CHP ai ACHP — fa instalații fixe ішетісеге san în canale de beton, 
ін bocari (ctíte de әдіззі chimice; 


за Lini sable ane úe energe electrica 


2.24141 

(сошімшее). 
СИТ şi ACHPI — Mem, com şi із medii supuse la шісі másarñ sein: 
nilor chimice, care һый mw atacă imveligul de pro- 


wette. 
СНРВ şi ACHES — Мет, cum și la locuri unde sist posibile lovituri 


nz, Mecanice; 
сири = la ii subterane ін aint posibile 
6 


3:54.18. CUP’ — Cabluri de cupra cu izolație din Ме impreg- 
тай, de 1 kV ** PS 
[STAS 4481.59) 


H 


з 
= 


S œ P n de kë e EN 


AH 


HTTHTTIHHTTHTE 
HTHTTEHTHHTHE 


AA bid 
ИТЕ DO H] 


3x 1504170 
Cabluri CH PBI în formi de sector 


de adac laue 
1 Diametrul exterior, 
mm* = 
Bx 262 
зх 28.4 
3x 30,0 
3x 34.0 
3x 95 37.5 
3x 120 azo 
50 


2.24.1.3. ACHP — Cabiuri de aluminiu ow izolaţie” din. hirtie 
impregnată 
(STAS 4481 59) 


288888822 


rannan 


38333338 


as 


233343282 
Ë 


nin 


288228845 


nS TOR 


888888888 


l 


288888888 


Anno 


ишин инин 
CREAREA 


252332222 


LETE 


88 8 8 785 
22932225 ТИ 


a 

xxx 
тті 
SES 
ххх 
ane 


Яғ 


Зх 1204 1x 80 
Эх 1504-13 70 


нө”... 


ii 9522825 


Cabluri ACHPBI ім formed de sector 


sne Limi tubderane de energie electric 


2.2.4.2. СҮҮ sí ACYY — Cabluri de cupen si de aluminiu eu 
izolație și manta din elorurá de polivinil 


82.42.1. Tipuri constructive gi domeniul de utilizare 


Domeniul de utilizare: 


CNN  — în îmterioral cladirilos, îm casale saw temele, cind uu există 
posibilitatea user inviter] mecanice ің timpul montării gi in 
exploatare, cam și în medii can пс actionezzà distructiv asupra 
mantalei de РУС; 

CYVB in aceleași condiții ca mai sus, cum si în Jocuri unde există 
pericol de lovitari mecanice: 

CYYRI — în өсер оныда că seal жы. cam şi în ратни, dach solul 
ша este ін permanenţă шше]. 


Cablan electrico sm 
22422: a poc de cupra eu тајне 11 manta din clo. 
de polieinil 


E. 1007-61) 


в" 
а 
то! мй 
pono 1 250 
1300. 140 
тало E640. 
1700 | 2 000 


4x Lë 

Ax 25 
de 43x 2.5 
* 6+1x + 
3х1041х 6 
3x 1641x 10 
Зх 1641x 10 
32841 16 


17 = Lindi нар elector 


ша Link aublerane de energie electrică 


29428. ACYY — Cabluri de aluminía ca izolație și manta din 
clorură de polírinil 


(NT 1097-61) 


200 
E 
E) 
424 
525 
воо 


dx 25 

Sx % 24 
Зх 61x 4 

Sx 1041x 6 

3x 61x 10 

Зх 25+1х16 


2.2.3, CANLURI DE o RY 


2.2.5.1, CHP — Cabluri de тирги en izolatie de hirtie impregnată 
OST AS 4481 Му 


Tubela 1, Cabluri си secfimmra cireuiard 


+) Cabhuri abricate în CASS ip SG, SA, SIM SIN, ғы жеңінден în sacilor: 


Tabela 11, Cabluri СНРВІ eu anchises în sector 


17 


ena Lind vutdorone de energie electrica 


2.2.5.2. W 
ali (STAS 4481-50) 


Tabela ï Cabluri ¿ú sspiwssa circwland 


<) байы] bricate în URSS (Up ASG, ASA, ASBG pl ASI), cu zelten 


Tabela 11. Cabluri ACH PRE ¿w zeitung Ри sector 


Саба висе 261 


ай, CABLURI DE 10, 15, 20 yi 35 kV, DE CUPRU ȘI ALUMINIU, CU IZOLA- 
GK 2 се DE PLUMI, ARMATE, 


Tabela 1, Сабин de 10 și 15 AV, fabricate în URSS, pi BSC. 
18 БҮ = sorter ПА | ЮУ => КРИС 


Serim neni мін 


Tabela 11. Cabluri de 33 AY. ou combuetosro de cubra, fabrizate ju RSC. 


TT few tri mtu ds) 


2.3 


MANSOANE 


2.3.1, MANSOANE It OMT PENE CABEUM DE I KV 
ВА, Mançon de derivație normal 
(ХТА8-1879-М), 

Volosit pentru legate іш дегісі a «амын plied la 1 kV, сө фонд san 
ou Gonfuctaaze, ch et лла mominalà de minimum 120 ma, în rasul 
[i cablul pri ua өзе silat, La montam ze (зіменс clemo tip саран 
IRTAS 12344 

Be fabrică ін ігі tipuri, сошбита tablei, 


— 
` 


„| „| ејај «|| г | м]к]ј |] 


n 


Малуағы de ) WV 


24.1.2. Manson. de derivație ingust 


i 
2 
B 
H 
2 
% 
H 
£ 
a 


EU Lian sublerane de energie тесігей 


@ 32, MANSOANE DE LEGĂTURĂ 


3.3.2.1. Mansoane de legătură pentru cabluri de 1-15 kV 
(АТАБ 3229-62) 


ooo) Manan de bet 

Voloait pentru legarea în prelungire a cablurilor sabixeanc armate. Se fabricà 
lu diferite tipari, în functie de soctiunea eoblunior ініне. 

Dimensiunile și domentile de utilizate simt mdleate în tabela T 


$ 


p 4 


5 


ME, 20. д to ғ 
жы T M te A ia n. 
ZE Nr Lk 
EE DEC KE н n 


Ж 
— MISKEN, ВРС ТИСЕ arbi exagonala М 12 х 30, dem]; 


3 
27 


a cablurilor, 
tipuri. corespun- 


Fig 11. Mason de рінші. 


san Linh subtesnné de energie electrică 
ue 


Tabela II. Manyoane de 


Dome ане (fui, L). mm 


EEE PETE 
АЕ ДА 
шт ше Jelelel === [ааа 
ramo nmm 


Mame de о” 


зала. Mansnane de legătură penton eahluri de 9 Ла KV 
aj Mantan de (ний ISTAS 47-548 


hett реши en Fox ü ten я са lte ae atate, eu zer: 
ұшса de maximus d. 130 sim, cn ana ыша єзї Dreh mantas de plum (für. 1). 
Ureutaten, 150 ke. 


1. Pentru legarea 
pini la 3y 120 mun! (fig. ID. 
Greutatea, 6 kg (o farà). 


Fig. IL Manya de plums pentre cabbert ru trel ratita 


м. Шай жаМғтале de energie elecineá 


2.3.2.3. 
festi писале). 
2, Pentru legnrea intre ele а cablurile cw o manta de plumb, de sectiune 
рші da 3x 120 тоз” (fig. nN. 
Greutatea, 15 kg. 
— 
- + 
— = ж = i 


Fig IH Mugen de "amb pentru calheri c» ú manta. 


EN [ида datate. opel conte лылы de pi ates си o manta. 
de puni de rej pink la 3« 120 көз (fig. IV 


= ae 


Fig. IV. Manjon de plumb punire legarea wm) cable cw trei muntale cu an altul cu 
* самал. 


е) Date principale de montaj 


1 атату de lomb: 3 — 
item 5 — 
pu dia bea dc 


2.4 


CLEME 


24.1. pd DE LEGĂTURĂ PENTRU CABLURI CU CONDUCTOARE DE 


2.44.1. дж. Clemá de 8 e Sirab pentru enbluri 
еп eonduetoare de cupru pind la 1 
(STAS 1291-50) 


Folositi pentru legarea in peetumgire a conductoarelor de cupru tune 
circulneá și tensiunea plod în 1 kV. `< mum 


Corpul este coafectionat din alamă, lar yuruberile, din otel. 


ст. Lindt stier de тюбе еіссігісі: 


LENEN 
talline) 


" ЕПТІ? „cabluri 
2.6.1.2. ТА, — Сета LC T$ „pentru 


4 


Volosită a combsctoarelor de cupra, eu seri luro 
gil nc a V. doch acestea Ap fost scurtate În urma daten- 


cablului, 
ТҰЗЫ tale wakan Wa зена lar garwburily din viel. 


Сет E 


LALI. LR Clemă de legătură зі de reducere, pentru eahluri 
vu conductoare de eapru, pink la 1 kV 
(TAS 1232-50) 


Voloalta pontra legarea în prelsagire 2 condoetontelot de сырга, en ине 
cata și char ша a E at (ud сло dean coats sad RO 


Corp! esto: confociiónót: din alim iar pauburite din nfel. 


ern _ تا‎ aublrrane de energie electrica 
ВАЛА, bp — Clemá de legătură format butoi, ponten cabluri 
eu conduetoare de епрги, de 32235 kV 
(STAS 5882-87) 
‚ Volosità pestra legarea ln pevlongise a conductoarelor de сырға, În manyou- 
pele de legàturh ale cablurilor subterane ca teasiuuea de 3—35 kV. 
Corpul este comfectionat din alam’ tare AmSê tras іш bare rotunde 
(STAS 201-57), dar qurularile, dim opel GL 38 STAS 794.59), 


11 
| 13. 


УН 3 š 
2 u N sus AN 8 
v 
„ » 
š 
E 
E 


E) EJ 
35 5 
50 55 
7 e 
95 65 
120 7 
15% 70 
185 so 


Сісте та 


SA. c DE DEMIVATIE PENTRU CABLURI CU CONDUCTOARE DR 


2.4.2.1, DC — Сета de derivație t „ pentru cabluri eu 
conductoare de cupra, D 
ISTAS 1234-50) 


jè Dasemisnik, mm 

а Suru 

EE EL 

| 

19 | 55 |1 s 12/14 1,5] м6 | M 6x 12 
23| 65 | 1 в 14| 1.51 M 6 |M 6x 12 
35 | & 10 Y 2 * | мхі 
| 95 = 2 jus |м ахі 
70 | an 13.5 | 11| 1 z | ма |M 8x 16 
95 | 13 135 | 1 21) 25| M 8 |M 8x 18 
120 | 14.5 135 Y 25 M8 |M 8x 18 
180 | 16 15 14 1 25| MIO | M10x 22 
185 | 18 | за) 7a 16 1 25) MIO | MI0x 22 
240 | 21 17 25| Mio | м10х 22 
300 | 23 и 19 з | Mio | м10х 25 
300 | 27 1 n [s з | 310 | M10x 25 
300 | 30 2 3 | 3010 | мох 28 


Lini, subterane de energie electrică 


2433. aco етен tip mm cabluri en oon- 


_ (6ТА8 1233-80) 


bi 
H 


| w. j... 


2.5 
CUTII TERMINALE 


аба, CUTII TERMINALE DE INTEMON 


2.5.1.1. CS — Cutie terminală de interior pentru. cabluri de nir- 
culls secundare, pink ln Өл kV 


ISTAS 2943-82) 


esto confectionata din tabis de oțel de 1 mm grosime ISTAS 1946-53), 
== ч 


tare. 
n exterior ar foloseste acelaşi tip de cetie. dar montată Марту ca (ігі 
cleme într-a entis de tabis, pentru a fi peotejatá contra intemperiilor 


170 lini wudterane de ener ge electrica 


2.51.2, ICE — roo un eee terete, д A 
buri de ï kV 


(STAS 1572-62) 


Y In instalații de interior, pentru protejarea gi regen capetelor 
er 4. 1 . 


95/120 150.185, 
150/185 | 240,300 
0/300 - 


Senses 
Езебин 
8888 


8 


2 Cutii terminale de 1 kV 


2.5.12. 


(коё! тшту 


Tabela 1! 


monta] 


de 


DEE. 71-66) 


Jungimen wantatel de plumb = pe cablu, de ta locul unde cablul 


porțiunea de conductor dintre partes superioară a entie yi limita anpe- 


desisolata . 


== 


кэ ms tun 
11 
У n 


У — | 


il. 


TELE 
ШЕН 


Tabela 144, 


om Lins жш стал de ener gfe electrica 


25.10. Ph — Cutie terminali din plomb, de interior, pentru 
«амалі de 1 kV 


(STAS 1573-58) 


Dimemilunil# uum 


Cati terminale "> 


2.5.1.4. 100 — Cutie terminală conieñ de interior, pentru en- 
hluri ріні lo 10 kV 


{STAB 2826-81) 


pentru protejarea și izolarea capetalne cabiagilor pinh în 10 kV 
pi 400 mm, în fuchbperi umede, са ca atasate” enraslv À am vină capătul 
cablului дие mă Пе ferit de mecanlc:. Se (айбай în doni tipuri, 
dowoniul de лаге al fieeSmia filed indicat in tabela If. 


Сый termunale de 10 RV zi 


3.5.14. 
(oomtinnard) 


Tabela 111. Сарасы! «мН 


Pb — Cutie terminalà diu planb, de interior 
cabluri de G d 15 kV NO 


(ATAS 4411-80) 


: in — 

Br E рейнде ale pe 
й Corpa! și capacat catiei sint lonate 

LAM de ене мд după moutarea cuti gee | 


СМИ termenele unn 


2.5.1.6. PI Gute terminala plată de interior, pentru. enblari 
do G si 15 KV 


реле рет А жер pentru 6 LV pi pentru 
Be пиниюаай la mas intra 1 000 та а ьа și la E iti 


Es M. din Coats sm rin 
Tu AN ASTAS A 
ТТ АГУ, Миа 
un d 
к 


Egas Gases 


Pray arce 


ei be Kg is 
Бі = Ea 


relator cli A1 8 — ағд 
hará de leet: f = bored de nini Y — 


da pümint, M 10; 4 — 
de plumbi. 


cabluri de 35 kV 
(NT 434-55) 


lh 20932883 


Limi subberuna de emerge electrică 
2.5.1.7, КІ 35 — Cutie terminală monofazatà de interior, pentru 


Сай? termunale Lad 


2.5.2. CUTH TERMINALE Әк EXTERIOR 
2.5.2.1, El — Cutie terminală d> exterior, pentru enbluri de 1 kV 
(STAS 3628-82; 


Зе foloseşte іш instalaţii de exterior, pestra protejarea și izolarea enpetelor 
cablurilor ріні la 1 kV, e 

Corpul eutlei poste fi tixat vertical sau pe eu ajutorul 
n SS М 

Se fabrică ін dona tipari: pentru cabluri eu deed coaductoure, cu secfiunoa 
ps A me ¿mue parm cabluri „ pua 

x mm! 


1 — арша, din fontê tenuis (STAS 346-319; 3 — corpul етігі. idem; J — pug (brida). 
idem: 4 = patra surwbari pentru ғарғы. M 4:40 P STAS 2307-91: 4 — patru рибе 
pentru guraburile capacului A-M 8 (STAS 1249-57; € — Фәр T -U Fm (STAS (6745); 
T — gurub de legare la рінісі (STAS 1571-501; 1 — deus suruburi pentru jug, M 10x 
KIP (STAS 1472-5015 $ — decl қайыс pentru paradat juguhui, AM 10 (STAS 1938-57). 


Lunii subterane de energie electrica 


plată de exterior, pentru cabluri 


ode 6 si 15 kV 


3.5.2.3. PE — Cutie terminală 


"р TESTET 


25227 + 
uh 
x Li 


2 


180 man’. 
pentru 15410) kV 


m altitudine qt la temperaturi ale medialni 
fal 


* 
вљу yl 


Tabela IT 


ber mana 


Сша 


Сети 
14 


cabluri de 35 kV 


(NT 434-55) 
ta 
RN. 

font 
жаға), 


ELITE 


2.5.2.3. KE 35 — Cutie terminală monotazatá de exterior, pentru 
extern 
capetelor 
uam 
== 
— 


2.6 
PAPUCI 
з, PAPUCI PENTRU CONDUCTOARE DE CUPRU 


2.6.1.1. Papuci stantati pentru conduetoare de cupru multifilare 
ISTAS 248.600 


be contectioneazá dim bandă de cupru (STAS 427-57) pi tabla de м 
амда жат din bandh de alamă "ST AS 290-57) și tablă de aluma HAN 
сөз 


tare, aicheinre). 


12х 13,5 
12х 15,0 
12x 16,5 
12x 18.6 
12x 21,0 


16x 18,5 
16x 21,0 
16x 23,5 
16x 25,0 


LJ {зли subterane de eneripe ciectricd 


2.6.1.2, NC — Papuei presati san turnafí, Deeg: 
cupru multifilare 


(STAS 1506-50) 
„Be Тонон lpia із ken зә la тағамым de contact а conduc» 
Wowrelor multif de серт. 
— nt Wr N азер) yi (бой în unghi drept, coniorm 


Corpul papucului м. dii bat laminat la cald, Am 55 (STAS 03-59) 
prin Desen lo cald, tau din tense Am TO (STAS 199.90). pein turwane ^ 


F'upucul este prins de contactor prin lipire cn cositor. 
Dmpă introducerea conductoralui orsitorit, im papuc зе turnà cositor topit 
prin orificiul b. pină se umple tot spatial. 
lampa ca benzină, pentru ca cositorul 
+h m la S pi pl ptr el De conda d 


Papuci peraj sau tent w 


Linii шамағытс de emerge electrica 


80.2, PAPUCI PENNU CONDUCTOARE DR ALUMINIU 
2.6.2.1, Papuc! de aluminiu ең (елей 


legarea la ікезе a eominctosrelor multi!ilam de. aluminiu 


pentru 


. deter 


d subterane, Conductor! se sadess’ de papae. 
Cimpa! papuenlal an fabrica die auminin tornat 


~ 


2388888888338 


“м 
NESE 


Papuci de alma а 


2.6.2.2. Papuci de aluminin еп tijă 
(STAS 4322-54) 
бе folonese pentru legarea із borne a condectosrelor тиши de мінін 


ule cablurilor subterane. төріне өзенде лене өзе TR M 
se mdt de 


1 Fü 
21 sa 2 23 sal ю в 
35 | sa | 35 | > als 
3 | 93 | 3 | s 5 | 5 
50 | 90 | 35 | e sj. 
то | 105 | 35 | 4o о | % 
05 | 125 | 35 | 40 so | «| 
о | 140 | 40 | 45 so в | 
150 | 150 | «0 | 45 mia 
185 | 17,8 | 40 | 45 ei a 
240 | 196 % 45 “| w ` 
300 45 | 50 7» | о 
400 | 26 45 s » wv | 


2.6.2.4. Pupuei pentru conductoare de aluminiu multifilure 
Ф — 
Cs FF 
DO: veut i A- 


Se fabrică in dow’ tipari 
2 cu о brid’, pentru condactoste de aluminiu maltifitsre pind la 
V rdc eee қым peatru ecodoetoame de aluminiu multifilare peste 


e = ais егі santa de alumina 12 t. AL 99,5. 


= lini мөм de енеге electrică ` 
9.62.8, 

(command) 

aum LUN NE ж SAN IN NM 


РДА 


Papues de alumiaim 


Se toarnă în forme din fontă de dimensiani omform tahelet și fig. T ql H. 


saa m 3323 


24 


LEGAREA CABLURILOR DE ALUMINIU 


2.7.1. LEGAMEA PRIN SUDARE А CONDOCTOARELOR Dr ALUMINIU 
(cout, instrucțiunilor D Б.Қ. 64-57) 
Sudarea іп formă desehisă 


Se destace izolatin pe Jungimes a indi 

cath te tamola Egi fige мы 
= Se așază, pe capátul cablulal, forma 
de metal (fig. V) san de cărbune (fig. VI), 
n fost unsă cu mate 


— în lanad decke, 


ES f 


Vut VE Forma de carbene, 


Linia 


тә. VERE, Vere бу дендік рн 


ELI dins snbMerame de mmer ge electrica 


2.7.1. 
Kaz tn forma (већа 


& glace зой! pe Банука а indicstà în tabwla H 

Bu execută о Intágarere dim нага de жаһезі, ca în fig. ІХ, pu distoni 
icontorm. tabelei Ші. ictal ^d 

Fe enpetele comdsetoarelor eure w band ж fixenzs formo din fig. X 


irr. 
3 
35 
5 
зе 
= 
~ 
ж 
100 
100 
100 


ssga|uss| vos +Ë 


RRR RSE) зен 


_Mudares in еті inchisd 


2.7.1. 


Pubela 211. Caractersaticile кезіге Јовина ли powiew starea cvmduchoaretor de «бетінін 


combinare | 


eases 
2282288 
ЕТТЕГІ 
ПЕРЕ 


TET 


2252888888 


22 
= 22525 
35929555228 


KI ETITTIJ 


2225544338 


AE 


295599881017 


= 


А 


"um 


ZEVZVBRRKKE 


s4*88$8825$ 


E i ra EZ 4 3 Tri 
Ë — 
Ë 3 23888888882 
gli UNES 

à 823253222335 
| 2238 288 
E 
| 
5 
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DIVERSE 


saa. TUBURI DE BETON PENTRU THAVERSANE 
(STAB #16-57) 
‘Be foh pentru protejares rabinrilea eleetricn sulirrano la troversarns 
străzilor 177 
Tuburile de beton folosite la canalizări subterane sint de doul feluri 


= we de beton co patru рама) (STAS 4005-80], conform dimensiunilor 


= tub de ° b 
7 PE EE GE de GE ablar», жаны 


Ғы. 1. Bise de katan cu patra giuri. 


HG Ô HH im 


Wie. Ц. Dub de beton өн ende » 


288888 2 


8 , PENTRU 
PA MASS полу OMTUMINOASA;. MANSOANI $1 
(STAB 1807.53) 


VolositA pentru vuoplerea mangoanetor blender pind la 3 kV și œ cutiilor 
terminale ale esblarilor plak ta 10 RV. Le 
KR = 
- tip . pentru incăperi : 
- tip B 90, peatu Soedpert ` 
o E O 


LJ Linii aeriene de energie electrică 
Ñ (NEMITUMINDASA) , 
ARTAS 08-53) 


| nig r 2 ane terminni 
een 


STAS 37-49 


STAS 117-56 


itatea dielectri că, EV em: 
b 


3 


STATIL ELECTRICE 


3.1 


NORME PRIVIND 
CONSTRUCTIA STATIILOR ELECTRICE 


9.1.1, PHESCRIPTH, INSTRUCTIUM ȘI FISE TEHNOLOGICE PENTRU STAȚII 
ELECTRICE. 


1, Preseripili și Вама бин olielale 
DRE. ње. Prescripçii pentru instalațiile de distrihutie eu tensiunea 
pisa b 1000 V, 


DEH, Get, Frescripiii pestra instalații de distribuție și stat?! ew 
tensiunea mai maze ch 1000 V. 


DEB 2456. Prescripiii pentru proicetarea stațiilor de transformare 
şi conexiuni, de 110 și 25 kV. 


DH. 780 Precripiii pentru alegerea aparatelor electeice și u con- 
durtoarclor, in funcţie de solicitárile ің cux de scurteſrruit 


DRE. 661. Preseripţii pentru proteetia instaințiiloe eleetrier impo- 
triva supratensiunilr atmenferice, 


DEE. 888. Prescriptii pentru amenajarea instalațiilor de proteejie 
prin теке și amtomatizAri. 


DER. 1559, Preseripţii pentra amenajarea civeuitelor de comandă și 
de măsură. 


DALE. 1-61. | Prescriptii pestra construcția legăturilor la pămint in 
instalațiile sub şî peste 1000 V. 


D. B. K. 180. Prescriptsi de exploatare tebmicd a centralelor şi rețelelor 
electrice. 

DEE. 2155. Trescripfil etm amenajarea si ventilarea sålilor de 
acuraulatoare 


DEE. 28-55. Wtilizatea alemininlui in imstalatiile electrice de cnrenji 
tari. 


20 => Цай a staţii electrice 


зм 

3.1.1. 
(comia) 
DON. 25. 
рил. ma 
DER, 17:53. 
MIT nn 
DOE, 60945. 
DER. азы. 
DRE. 6053. 


Instrucţiuni pentru primin, manipularea, depoaltaren. 
tt păntrarea ecuperseztules electromecanic. 


lustroetium! pemtru manipularea gi transportul transfor- 
matoarelor de putere. 


Instruetisni pentru receptionarea, păstrarea, manipularea, 
жырғауерімтен, controbal și tratarea ulelurilor de tronre 
formator. e 


lustraejiuni pestre verificares tranaformatonrelor de 
curat. 


Tnstroctiuni pestra recepţia maginilor şi a echipamentulul 
electric, борі montarea Jor la сп) de utilizare. 


Iuntracţiuni generale pentra reeeptia şi predarea іп oxploa- 
tare a ћаста ог capitale. 


II. Fise tehnologiee ale Trustului de Construejil зі Montaje Energetice 


-S. Montarea separatoarelor tripolare de exterior 

FS.2. Montarea barelor colectoare şi de derivație în staţii şi posturi Interioare 

PS-4, Executarea instalațiilor de legare la pămiat la staţii 

FS-1. Montarea instalatiilor de ser comprimat 

FS-7, Instalaţia electrică a bateriile de sewasntatoare 

FS-6. Montarea celulelor metalice prefabricate de exterior 

S-116, Instalaţii yi elemente prefabricete pretra staţii şi posturi de trans- 
formate — catalog 


S-7. Post de translormare im cabin! metalică, ӛз execuţie industrializată 
Ge 315 EVA 


Norme de consteuctie wr 


31:8. SEMNE CONVENTIONALE 
3.1.2.1. Semne convenționale pentru mri de transformare, 
pentru aparate de coneetare și pentru transformatoare 


Kemne conventionnie резіға planari de Иное (STAS 1591-54) 


— Stille exterioară, O ag par И [8] 

= Beatle det . Ty Ек pri en Ê 
— Static cu we- 

= Staţie subterana, e ware си vapori de (25) 

— Staţie mobila. m - Se de асашы- 


бейне conventionale pentru aparate de eomertare STAS 2377 51) 


рег. 
— Intreruptor ma- $ | J | = — Separator 


anal. tripolar; ` ca / ла AM oe 14 
ser, êu comme, panire gi cuţit amo- ғ 
444 


— ћи tor auto- ! 1 - whee tril 
mW МӨЗ. ee: 
HH = 


pis separare s ө- 1 1 mat m nki. tri 
dit articulat, | > 
à 
! 
, 
1 
polar; | 


— Transformator 
trifazat cu trei 
bobinaje, reglaj 


sab sarcină, im 
trepte, pe partea 
de HOV şi prize 
teglabile fără ten 


siune pe partea 
ве 38 kV. 


^" Satie тігілсе 


3.1.2.2. Semne convenționale pentru relee si pentru sisteme de 
„protecţie 
von o (STAS 3827-88) 


` Releu diferențial en bobina 
de mojinete. 


— Element de curent. сл tza cnrentiloe tranzitorii Гә) 


Мете de соате Lu 


8.1.9.8; 
teu 


Siseme de protecţie uzuale 


maxinals de m 


Protecţie 
curent tara temporisare. cm 


Protecţie maximal’ de 
eurent си blocaj de tom- 


siune minimă, temporizare 
independenti, direețiomală. 


— Protectie diferențiată 
trausversalá, directionalh, 


ew blocaj de tensiune mi- — Semnalizarea temperi- FE) 
nimê, Fără temporizare. turii, 


3.1.2.3. Semne conventionale pentru aparate electrice de măsurat 
(STAS 3526-32) 


Elemente prineipale 


— Tispoeitiv de măsurat: — Dispualtive de me 
. pentra aparate 

zegistrataare: 
eu circuit de tensiune e ә 
cu сігенін de сиген. += т 
de mimet: ë ï mecanism de ceasocule, en š 
pentru valori minime А armare electrică. в 

= Aparat indicator. [9] 
зл esl : L — Aparat Inregistrator. n 
pèntri valori minime gi dE E бе n B 


мо Stafi electrica 


3.123. 
(oui 


e- CECE - 
LE Elo ali RÔ =@ =o 9-0) 
a mm әәә 


емее de aparate 
= Voltmetra. 


— Wattuetra. curent continuu gi 
летва 


— Wattmetra pentru ehenite tribuarte Qu 
patra cooductoste (sarcini echilibrate), 


— Wattmetra pentru eireuity trifazate. 
en patra conduteare (sarcini neechilibrute), 


— Contr de energie activ 5, pentru curent 
contimus wat altermatiy monofazat, cu cir- 
cuitul de malen lezat in interior cu eir- 
сайы de curent. 


^ Comtor de energie дебіуі, pentru curent 
comtinam === altermatiy monofazat, ambele 


— Contor de energie activa, curent 
altermatiy trifazat са trei поште Jar: 
cini neechilibrate), cu dispozitivele de má- 
surat br cizenite separate. 


— Contor de energie activă, pentru curent 
alternattv trifazat, sarcină netchililrata, 
elreuitele de tensiune legate im interior cu 
circuitele de eurent. 


Rorme de constr tie HU 


3.1.2.4. Semne convenționale pentru instalații electrive interioare 


(STAS 1842-50) 

Conducta in tab izolant apor — Conducts із tub izolant de 
protejat ar protecție otang de 

Conduct’ In tub de protecție р — Condaciá agezath pe teneniulă 
aparent) ' 

= Conduct — sub tan- 
сша (ingropat) ч 
— Conducti cu Se Sees di 58 mmt SERE 

си, mir обесе sia de 36 — — 
uşor protejate, sab 


— Conductá іш care = ч 
energía vine in gus. > iguana. 4 

^ Conducta in care 2 — Condwetă în care ^ 
energia vine de sus. energía vine de jos. 

= Tablou de distribuție, „ 


+ = Comutator. Y 
— Lomp, іп general, 
— Lamp de semmali- = Рина. 4 
zare, ` 
= a — Нара (claxos). LE 


—Totreruptor automat TAT <= releu de tensiune null. 
Sas ч ак A ары. 


тіз Staţii. electrica 


3.1.2.5. Marearea barelor colectoare (simbol și culoare) 
(ETAS 4996-55) 


eu im Seek көнеріп ча en Inde от іше 


Tabela 1. Bare Jolas ін «ciremitele primara 


Bară colectoare de се., pozitivă . 


Bard colectoare de e.c., negativa .... 


Norme de combractio LL 


+BA roşu cu inele albe 
-BA albastru cu inol 
albe 


de ca, .... ——À | BAR, BAS, BAT) myu, galben, at- 

de е. a, nentra ! вло alb 
Baretà de blocare a usai | BE тора ew inele al- 

a separator 

Be inele 

Baret de с.а, pentru alimentares | Epa 
! = w 

albastre 


Baretá de tensiune bomopolará .... | sm ше 
negre 


Stafi etectrice 


0.145, PRESCRIPŢIE PRIVIND PĂRȚILE COMUNE ALE STAŢIILOR 


{nifira 6mprejmnsiris generate а weet instalații de distribuție trvhule să 
Dr de minimum 2 m. No se prevhd bepee)jenriri la stațiile și posturile diu 
incinta fabricilor, oragelor seu ваіт, eum și la postari pe Прі, 


Namerotaren — se va face әсерді са eel mal uproplat 
de camera de comandá seu de tablou! de semmatizare. 


Separatoarele montate fe stații peste | KV trebuie să айы un sistum de bos 
caro cu Intreruptorul ; de asrimenea trebale să existe un sistem de blocare а sepa- 
ratoarelor cu cuțite de legare la ратни, care să mu permită guru da påmint 
cind cufitele principale siut ischise. 


Dispvaitivele de acţionare abe separmtoarelos de exterior trebuie өй fie 
MR pened ar ies a MEC ud 


‘Transformatoarele peste 1 000 AVA trebuie să aibă semnalieatoare de tetupe- 
ruturd, ca două comtucte de semnalizare tegtabile; cele la care este prevüzuti 
răcirea forţată а місіпіші, са apă, trebuie să albă termometro pentru mb: 
wa temperaturii pel de răcire şi а "beieis, atit la intrarea elt at Ја iegirea 
din cuva transformatorului. De asemenes, trebuje să me prevulă o semnaltzare 
in сая de oprire a pompelor sas a ventilstoasrelor (la cele са үйсіге forțată eu aer). 


Posturile de trasformare pe sillpi se construlese pentru tensiuni plus ің 
185 KV gl puteri de cel mult 250 EVA. Transforatstoral se montează în o distant: 
de sol de minimum 4,5 m (ріні la părțile sub texsiune), far platforma de deser- 
vire ja minimum 2,5 m Па posturile pe um stüp en se face platform’). Cind 

este deschis, distanța dintre părțile сате râmin sub tensiune și nive- 
lu) platformei de deservire trebale ză fie de minimum 2,5 m pente tenshini 
ping Ја 18 kV și de minimom З m pentru tensiuni de 29—35 KV, Postul tre- 
buie aşezat la о distanță de minimum 5 m fati de constructille combustibile gi 
de minimum З m faţă de comstrectifle sesistente la (се. 


Protecția contra undelor de supratensiune, a echipamentului din statii, se 
reulizează cu descircitoase em rezistență variabili. Acestea se montează astfel 
ca transformatoasele de putere să fie cuprimse in zona lor de protecție. În tabela T 
еме indicată distanta maximă admisă între transformatorul de putere și local 
de montare а descireátoarcios, în functie de lungimea coodoctorulni de protecție 
montat pe linia acriamá la intrarea în stație. Protecția posturilor de transiormare 
in cabine zi pe stilpi de lemn se sealizează ca descircitoare cu rezistență varíabilà 
montate pe barele eolectosre, pe transiarmatoare sau pe intrarea іш post. Se 
put utiliza şi descárcatoare tubulare, cite trei pentru fiecare Није aeriana, valorile 
minime ale intervalelor de strápungere (lind cele indicate în tabela II. 


Norme de contsirm ре Ша 


3,13, ' 
(сөзінше) 

Tabela 1, Бумен maximi oda? (were diesrárcátomrele cu rezistența overlubila 
éi rauafarmatzarck de putero die state 


Via Matante wand sl aie m 
Vell saiten ake се com Temim gemaacht, КҮ 3 


Tabela II. Dimensiunile ¢aterraleter de sirüpungere ale fdr UH tubulare 


me Stati electrico 


3,04. PHESCRIPTH. PRIVIND STAȚIILE (Tra An, 


teufel, minime тетік ad corcspumdd imdieatillor din tabela 1 gi din figură. 
Tabela 1. Distanțe minima admisihile, іш cm 


Tenim mominald a imatalatiet, kV 


ТТ. 


"|в те | 4» зо} зу нөө 


Între fase sau titre o база gi 
påmint (4) nn 28] 75 


Norme de сотні jie 


aaa 


Distantele minime dintre clădirea unei statii intericare la care sint racordate 
өніп și plecări în cabluri și comstructiile iminsteiale trebwie sñ corespumld 
вијеће! TI. 


Tabela 11. Distanțe minime јаја de clădirile industriale, în т 


ши Sofi визе 


Vusturilo de transforme pot fi emplasate іп hale mau lipite de gesaten 
(petra comatructillo de categoriile С, D și E, dock proces! tehnologle par- 
mite, пика! es avieu) PCI. 

Distanţa minimă pe crisontell de la părțile amb teusiune așezate la 1,2 
I m deasupra barierelor de inspeefumine, pink la Dame vertical o) imptvj- 
таш, treball die minimus D (tabeta h. Lar pentru cole wen la pento 1,7 m 
trebuie ай fle minimum C (tabels T). 

Distanţa minima de la cava anal trazsforusstor de putere trebue эй coros- 
panda іздей IH. 


Tabela 117. pisando > зми este пуно Bee ми 


E ы 

Distunja inimă H (fig. ij dintre Sntràscà aeriană d aeoperigal staţiei Into. 
rioure trebuie să Бе de minimum 3 m la liniile 35—110 kV. 

Indifimen реті» dexpdejitori din plase metalice (en oehiuri de maximum 
20% 20 mns) sau din tablă trebuie să Не de minimum 1,7 m. 

Înălţimea incl sch form’ de bariere Gebake să fie de minim 1,2 m. 
lar distanța pe verticală de la bars infericară 2 barierei pină la pimint tre- 
buie să fie de көшкінін 0,6 m. 

„Distanța minimă pe теғбса de la sol pink la knprejmuicea părților sub 
tensiitite ale barelor trebale să fie de 19 ш. 


Construcția stațiilor interioare trebuie să corespumdà Prescriptiei D.E.E. 
13-1961. 


Nerme de camus Hu 


3,45, PRESCRIPŢIE PRIVIND STALE EXTERIOARE 


d am minime trebale să gesin tediestiitor din tabela T, fig: T 
"mim 


Tabela 1, Distante minime admistòile, în vm 


Tessa ku [E LS 


Imi ab. T 
ЕЕЕ 


Intre bare rigide ама intre acestea și ` 
påmint (AÁ) sese 


Кәні Пісте distanţei 


—— | 


Între părțile sub tezmitge şi bariere (P) 


Între partie sub tensiune neimpecj- 
mute N plntat (С) The trap nur «еее 


Între circuite, pe orizontală, сола și 
intre părțile sub tensiune și margins 
de sus a imprejmmirii exterioare (1% 


LI Mati емеігет 


гінен fore bier despărțitori din plase metalice sau din tabla trebule 
sh (o de minimum 2 m. 

ШІ Imporjmuiridor transicrmatonrelot yi aparatelor 1 
Be wa Januint itoletoareior la o 4, wal wieà doolt 38 m 
Aoampra nivelnhul soiul trebube să fle de minimum 1,2 m. 


Үш. U. Vedere de sun 


Tniltjimes (wevddirilon кшй» һай de bariere trebude să fie de minimum 1,5 in, 


Caleulul mecavic al barelor flexibile se efectaează conform. сөйле indicate 
la liniile aeriene, Ininde-se cocficiental de siguranță 4. 

Distenta fe orizontală, tte marginile gsheritelor transformatoarelor exto- 
rioare, racordute la circuite diferite, trebuie să fie de minimum 1,25 w, 

Distanja тініне intre părțile sub tenshume și elidirüle industriale, treble 
p tabelei IT, gradu] de seaistent3 la foe а сіе Пос {шй conform 

-1961, 


Tabela 11. Distasfete minime јаја de ciadirl (huntata, (û m 


Same de constew pe к. 


3.1.6. PRESCRIPŢII PRIVIND EXSTALATULE SERVICIILOR INTERNE 


Alimentarea cu energia electrică a sersicrièor interne ule stațiilor importante 
tribute să fle asigurată pe dows cM distinete, (ей recomandabil са trecerea 
de la una la alto să se facă automat. Pate interels са de la transformntoatole 
pentru servicii interne să se alimenteze invtalatió electrice ce mu au legitur 
en fanctionaren stației, 

Instalaţiile de act comprimat, destinate stingerii arewlul la Intreruptosrele 
cu aer comprimat și totadatá alimentării dixpositivelor de acţionare cu aer 
comprimat, trebuie să aibă есі patin dond compresoaro. 

Presiunea іп compresor trebuie să fe се! puțin de doud ari mai mum decit 
presiunea de zucru la instalațiile ca intreruptoare care folosese serul comprimat 
pentru atingerea аена} gi cel patin o dată și jemûtate mai mare lu instalațiile 
cu fütreruptoare caro folosese acral mamai pentra neționare, 

Orice instalaţie de compremare treble să albă cel putin un rezervor de 
ner comprimat, a cărui capecitate să permită, în curul unei exploatări normale, 
un timp de repaos de cel patin trei ore ініге dows inciredri snecesive ale grw- 
purilor compresoare. 

Бе recomandă ca instalaţia de compresoare så fle dimeusionet’ nstiel ca 
n incârcure a Tezervorulul de aer să қа бателе mat malt de 200 minute, ` 

Instalaţia de aer comprimat trebuie să fle prevăzută cu dispositive; de por- 
miro și oprire automati a grupalui compresor; de separare a apei din nerul com. 
primat: de semualizase a ridicării sau seiderii presimmii aerului peste limitele 
admise. 

Coudifii minime се trebuie îndeplinite de ineiperile unde se montează 
Datorii do acumulatonre со seizi: 

— Pereţii, ferestrele, upile, imatalațiile de ventilaţie trebule vopsite cu 
vopsen antiacida, 

— Pardoseala trelmie să fie dim material rezistent la acizi, 

— Intrarea інсініе & зе facă printro amticameră, d 

— Nu este permis ca, în perioada cea mai friguroasá, temperatura să add 
pub + 10°C, Distanța minimă între vasele acummiotoarelor gi dispozitivul де 
încălzit trebuie să Не de 0,75 m. 

— Cantitatea de ser proaspăt ce trebale introdusă în sali, în timpul inc · 


СИН, este 
V =0,07 1, += (жол), 


unde: V este volumel de aer, in mh; 
Іш — enrentul maxim de inclrcare, im А; 
n - numáml de elemente ale bateriei, 


21 — Linii s чаја elertrice 


age Stafa езесітіке 


— MA bateriile importante < prevede o мата Таја de véntilatie, coul de 
refulare a aerului cu uclal tretmind să (ke la minimum 1,8 us deamipra acope- 
тіміні еілдігін. 

` — Stelnjele Vaterillor cu ee mai mare de 48 V пије izolate faţă 


- Lăţimea culoarului distre elementele dispuse ре »telaje trebuie s4 (le 
de minimam 1 m dacă кісшетиеіс sist mentete pe doul rituri și 0,8 m e 
mint montato pe un rind. 

= Distanţa minimá intro doud chi coeducitoste de curest esto de 0,8 m 
la baterii pind lu 280 V gl de 1 m la baterii peste 250 V. 

= "Distanța tate intre dous vase de meumalatoare este de 150 nun, 

= Distanţa minimă Intre cosductosne saw mare seinolete și Intre оства. 
бі рӛшізі este de 50 mun. Distanţa maxim intre două рошебк de reaxem este 


de ш. 

Conexiumilo baterllór se extent din bore de сарса sau de oțet nelzolate; 
ойс» we face prin ware, Lar kee de îmbinare ca elementele trebule 
eositorite. 


3.1.7, CURENȚII NOMINALE AI APARATELOR ELECTRICE PENTRU TENSIUNE 
PESTE P kV 
ISTAS 4297-00) 
Curentul wourimal al uuui aparat este curestal pentru езге el este construit 
și destinat să functionese și care esto imperio pe plácuta Ini indicatoare. 
Curentii nominali pentru care зе pot fabrics іп R.P.R. aparatele electrico 
pentru tensiuni peste 1 kV simt următorii (im А}: 


ол D » 109 ie 1000 

0,12 125 12,50 125 150 1250 

оз 16 16 168 1000 ою 

0,2 $ % = 10 

%25: 25 s 250 156 

03 am 313 315 si J 

0.4 4 EI “o 4000 ' 
› os 3 EI 5 3000 

0,6 63 вз LI 

0,8 8 s же вою 


Se admit, pentra uncle aparate. valori zotamjite: üz bo- de 315 A — 24; 
in loc de 6,3 A — 6 A; în lse de te А — 15 А: în oe de 804 — 25 А, cum 
şi multiplii acestora cu 10. 100 gi 1 600- 


Norme ас conteuse зш 


зал, INCEMCAME ÎN STATH ELECTRICA. ' 
3.0.1. Ineerelri ep temiano mërk&:ale- Imhitiel. 
{conform imstroactiunilor D.K N. 4240) 

1, "Fransformatonre de fe 

Tmolaţia fiecărei infüparkri, faţă de oclebalto at faţă de masi, la transfor- 
mp poa е Не seva marele зе inceared cu tensiune alternativa 
de $0 Mx, timp de 1 ішіп: 

A) pentru transformetoarele fabricate în R.P.R. dein. 0008 QUU 
Incorcnren зо elocineaal în falwick cn teminis din tabe! 


- си 80%, din tensiunea de Incervare în fabrica D aii a oaiii 
— en 70%, din tensiunea de incercare ін fabrică — Фира treeervn perloadet 


de garantie: 
pentru translormatastele importate la сыала Lenndi di 
Жаз. e Paco ex Baa E mE. T eei | 


m transformatonrebe „ b care іші se moate Сена. 
Me MN ha сеге келге... die A 


| Teasers de incertaro, AN 
wa a Ройи WP hn. — 
| mall — 3E 
| 0,11 D - 
2 | 5 
a | 13 3 
| 8 ! 5 10 
10 E 16 " 
39 - ж 
35 | 5 
по | тю 166 
E | m = 


П. Transformatoare de tensiune 
Tzolafia fajà de corp а infiquririi secundare se imcearci сп tensiunen de 
2 kV, 50 Ha, timp de 1 min. 


IIT. [ustalatil de distribaţie ел tensiunea peste 1000 V 
Instalaţiile de distribuție cu teusimmes nominal de maximum 10 kV, se 
încearcă timp de 10— 15 mis, cu o tensinne de trei ori mai maze decit cea nowi- 
та, la $0 
V. Cirenite serundare 


met siete тете” semmalizare și măsură, impreund 
CCC 
de | kV, 50 Hz. timp de 1 min: 


Lu Staph electrice 


. 1. . 2. Încercări ale izolatoarelor 
(conform іһетесінен ӘК 4281 


1, Másurarea Jangentet mupiimini a aen cq ftr?) la — 71 — 
de место. S cele construite din bacho. 
lad, conform tabelei 1. 


Tabela Г, Мааа maximi а produmim 100 1; 8, la 20°C 


ku pain, ЊУ 


ЭСЕ [ | 
|-" pm | 32—130 | > 11 
з 


2. Încercarea ou tensione máridd а icolatoaredor suport pentru instalatll 
oxterioare, timp de 1 min, си tensiunea alternativă indicats in tabela 


Tabela 11. Tensiunea de Incercare la 50 He 


Norme de certulrucpe Ka 


3.1.0.3. Încercări ale rezistenţei eleetrice 
{conform instroctinnilor PEE. 42-54) 
1. Weichen de izolaţie 


1, Intrerupionre. Мезіменшеіе de inotatie mobile executate diu 
лігін weiht skal өй ода. pe fecere Ош 3 


Yanapa. | ictus de (solatle а cirewite- 
de моћи. MO 


de distribuție exterivaro; 
10 MO pentru barele de curent continueu de pe tablon} de comanilii (еш 
deconcctate) . 


m 
3. Baterii de o ae pe кенені й de mas 

тынды қы ы И 

$9 000 ia ишан pn а v: 

100 000 £2 în tensiunea de 230 V. 

11. Mezistenţa de innádire а barrier 

Rezistenta porțiunii de bară care cuprinde ionddinea mu trebuie să fie mai 
mare decit de 1,2 ori rezistenţa unei porţiuni de bară simplă de acecagi Iangime. 

111. Мекіменде de legare la рани maxime тайы 

Y. In instalațiile ен шеик! peste 1000 V: 


— eu corenti mari de scurtciresit .....+ OBR 
— en curenţi mici de Surteent onnl Жо 

— in cazul folosirii provizorii a pázsiztnini drept conductor de (аза 
„AP drame œ = E dee 


i este curentul de seurteireait momefcsst sun de punere la pámint, іп A. 
2. [n instalagile de protecție ¿müw supratemiunilor: 

a тамы UL LII RR UL 7%...» "2800 
D) descărcătoare tubulare instalate la intrarea linii aeriene im stație: 

— cînd maşinile rotative simt legate galvanic la bare ‚юп 
— cind maşinile rotative mm sint kzate galvanic la bare. . 50 


3.2 


INTRERUPTOARE SI DISPOZITIVE 
DE ACTIONARE 


naa, INTRERUPTOARE PISA LA 1 AY 
3.2.1.1. Íntrermptor tripolar eu pirghie, de 0,5 КҮ, 60—1000 A 


2 ^ le H 
Vig, 1, lntroruptor cu pirghin de 60—290 A Vis, п, intrerupter. su pirghio 


Totreruptoare жіті dn 1 WK ат 


3.2.1.2. DITU-0,5/25 B — Intreruptor eu ulei, de 0,5 kV yi 25 A 


it pentru protecția motoarelor eleetrice de entent nMernativ trifazat, 
on prier de '00 17 KW pi tensiunea intre fase йе 220, 380 sau 800 V. ` 
Este echipat cu pags gro rn dm cid ru E—25 A. pogla- 
bile Intre 0,6 Ги gi În, зі electromaguetion, contra po a و‎ eu diverse 
bis er even domenus de fenetic de puterea motorului. 
она eS VA سو‎ E CRE pik 
err Bobina we construieşte pentra 110 V ea. 
Dimensiunile de gabari! atat indicate în tipari 


In diverse montaje paste fi folosită uma dintre următearele variante ale car- 


T — carcasă de tabla; 

Y = carcasă de fontă eu legături іш spate: 

Кыз — ensensá de font’, ез piesă intermedia’ de racord $i о Ниша NBU 
= ` 


LE Stat electrica 


AAA! IT E 
Venti 


TN, = carcasa de fontis dowd flanye NIU cu cite trel ісігі; 
„Pr, — мею, cu о fennt cu trel legiri pentru tab IPR; 
РР, — Меш, си donà flange ca dows Беј pentru tub LPH; 
CI — idem, cu сар terminal cu trel іі; 
CN — idem, cu cap terminal са trei ісігі үй eu о алі NEU; 
ISDN fe ne, emittat 
eT eni terminal T 21, eu о lepine ou 
D 222 стриићиће și cap езіле 


La toute tipurile, distanța dintre cele dou quroburi de fixare à aparatulul 
este de 15842 mm. 


Timpul de octionare al relechot termice depinde de valoarea sarcinii, 
Keloule electrvonagnetir ellen instantanen la sarcini de 10 Tq, 


SS 
Groutates, fără шісі, з - 


Pr Фар 
Grentaten айай: ani 


Pitre, EW 
Cureatut Leger wiet 
EE zv sv | s00 V 
1 05 t 0.10 —0. 18 0,20— 0,33 0,25 0,55 


0.45— 0,75 0,70- 1,10 
075- 1,35 1,10— 1,80 
1.25— 2,39 1,80- 3,10 
2.10. 3,60 2,80— 4,60 
230- 339 3,70— 6,30 
440- 740 5,60— 9,90 
6.00— 9,90 7,80— 13 


| 

| 

I 
15 09- 15 LE RE? 035- 055 0,50-- 0,25 
750-1230 | 10 —17 


Intrerupicare pina la 1 RV aun 


зала. оаа ` Kees automat en ulei, 
H 


It pentru amotoarelor. per xp 
l= W și tensinni ініге fase de 380 sau 500 V. 
Лопе Ligger кана де Sook вилу MEM rH i 50 


cometrubeate pentru 110, 220, 380 yi 800 V ra, 
Мо 2280 VA ln poziţia desehls. ç 


oo A — 
—2 | 


Та montaj, im jura] întrerapterului trebuie să se lase următoarele spaţii! 

^ circa 100 mm deasupra pentru secateres capacului; 

— circa 250 mm sub cuvă, pentru demouteres acesteia, scoaterea wlelului, 
verificaren sam schimbarea comtactebor. 

Reglajul releelor este indiest în tabelă. 

ОКИ de um жәе А | one А. la cos 920,4. 

Grentates . Dei vlei, 38 kç. 

Greutatea vlelalal, G kg. 


Puterile motoncelor protejute, 
fa kV. penirw el ` 


моу 


40 24— 40 зю 7—19 | 12-20] 15-26 
60 36— өз 450 10—13] 19-30 | 23-40 
so 48- 82 6w 14-22 | 24-42 | 30-52 
100 80 — 10 = 15-28 | 30-52) 42-70 


aw Sus, ebecirica 


A. DUPA-0.5 350 — Intreruptor automat eu. aer, de 0,5 КҮ 


Keteul de temiene minim’ KD; 24, 
84 T 120, 220, 380 și 500 V 
Кес electromagnetice RE; 100, 200 
şi 350 A, reglabile de la 3.7, în 6 Ty: 
Кеше termice RT; 100—150 А, re 
giabile de la 0,6 1, 1а La. 


Capacitate de rupere! 15 КА, la 
ow 9-07; 
Greutatea: 21 ky. 


Se construiește 4 un tip similar ce elcctromagect de acţionare, Сағас- 
teristicile acestuia sint: 

Relea! de ісезінше minimă: 24-500 V. 

Relee eléctzomagsetice: 100, 200 şi 350 A. reglabile de La 7 J, la 12 Ip- 

Capacitatea de rupere: 28 EA, la eos 9-04. 


Intresuptosre pind la 1 AN aw 
1.2.1. 8. DITA «0/5/1000 — E[ntreruptor automat eu ner, de 0,5 kV 
şi 1000 A, pentru protecția liniilor ы 


ТРЕЕ 


Releu) de tensinne minimi 
8,5 VA nchis și 41 VA deschis 
bobina de 24, 120, 220, 380 у 
500 V. 


Relecle clectromaguetior: 600 
sau 1000 A, reglabile intre 71, 
# 14 7. 

Releele termice: 600, 800. 
1000 A, reglabile între 0,6 1, 
gl In. 

Capacitatea de горот: $ БА. 
la cos q 0,4; la montare pe linii, 
30 КА In cos 5 0,7. 

Greutatca dd kg. 


Se construieşte i um tip similar DITA 05/1620. ew electromagnet de 
actionare. 

Caracteristicile electromagnetulai de actiomare sint: 

— curent comtinuu: 220 V. 10 A, сиса 0,1 s: 

— bobina electromsgmetuli. 24-500 V. 

— durata de comutare a electromagnetabil, max. 0,5 s- 

La acest tip constractiv, dimensiunile de gabarit simt: 7457 625% 820 nun. 
Greutatea: 6$ ky, 


шә Жері cicatrice 


зга. б. CIYTUC- 250 — Intreruptor automat” eu ulel; We 1 kV 
și 350 A "YY 


Б асуы әке . €wpsniat, de joasă tensiune, fohwit pentru conectorva 
ұннан тиши motoarelor electric: mart, de eurent alternativ tri- 
Marat, am a de Aistributie interioare 

Bo fabrica E d of apk =a. мом și 
ды 0 ум iramatrmatoste de curent 1 Tew, 

„ Wo, 90, 100, 200, 280 și 350 А. 

Дей gien te 
8 pa 
Kat peur ict 1 


Tutreruptoatele 80, $00 și | 000 V au па transíormator de tensiune 
de 120 VA, Pv + AE. Qu emca aaa cana MUN 
cu rapoarte de la 6/ Ma 350/5. 

Intreruptoral este prin reker trrmiec, ekectromagnetiee și de tensiune 


minima, de 100 san 2 V.S VA. 
Cele бома retre terisice fi тех batre 0,6 7, și 1 74; timpul de иеіс- 
use Filed Zeng ере м ЭРА. , el este de 2” М 
Cae ш ырк ramp eh еденнен ro a mat 
decit 9-12 1, (elo nu trebuie să actionesc la enrentul de pornire al motorului, 
de 7—8 7,); pot fl late la 4 fa, 6 Ja, 8 [u gi 10 Ja. 
Relenl de tensiune minim’ actiomearà la tenstuul cual шісі decit 0,65 Un 
Na permite inchiderea intreruptorulel clad m este tensiune. 
Capacitatea de rupere: 6 kA, la cosp—0.4. 
Stabilitatea termică: 5 КА la 1 s. 


Totieraptoarr de $ N лла 


2.2.2. INTRERUCFTOARE DE G kV 


22.2.1. CITUC-G350 — Intreruptor automat eu ulei, de 6 kV 
м 350 A 


Intreruptor automat 
capsulat, folosit pentru c>- 
nectarea la refen și pro- 
tecțin motoarelor cloetrice 
mari, trilazate, do makā 
tonaiune, 


fe fabrica pentru tem- 
sunon nominală de 6 kV, 
entontul nominal de 380 A 
pl curentul de rupere de 
б kA. 


Esto echipat см trans- 
formatoare de curent pen- 
tm J. 15-9350 A, 20 VA 
şi cu un transformator de 
tensiuno 60,1 kV și 200 VA 


Intreruptoral este есін. 
pot eu wwe termico, eloc- 
tromagnetio § de tes- 
siune minimă. 


Cele dows тесе ter- 
mice pot fi reglate intre 
0,6 la gl 1 Zu, timpul de 
acțiannre fiind functie de 


pornire a! тоботићи OT, 
GIy, 81, si 1015). 


de 


— Îmireruptor eu ulhet mult; 


DW şi 400, 600 A 


3.2.2.2. 104 (UMS) 


— ,,, tamps ,, 

. / — y fett [NIDOS — + XR paima — 4 тәрти пива 

r r — 2 tas ii ар agent > @ Leena — r 
"oca 


— wen 


Tatreruptoarz úe 6 RV aan 


3.2.2.2: 

leontinware) 
Se cn pentra curenţii moniimali de 400 A qi € A. 
Comteucita i propriate exte representara du fig, 1. 


Tensiunea de Incercare la $0 He: 22 КУ. 


$e із мајә іш. de 6 kV. 
Nu we livrează са di Se ДРИНЕ D cuplat са unul dintre 
dispozitivele: DMI-2 (für. E DATA ің. IV] san DST (fig. VIT). 
ELI 25 — 


Pig. 11. intreraptor 104 actiomat ew dixpacitiv DME, 


(ы 
lus ud 


Pig. 111. Gouri pentru traces disporitivalui de setionare DMI. 


r aia ii E сілтеу ДИ 


м Stafi (тат 


totrernpteare de 6 N 


(amaisa) 7 
TEVE N 


EI Staţii electrice 


3:83). XUP-10 — INTRERUPTOR CU ULEI PUTIN, DE 10 KV și 600, 1000 A 
kaft în instalații interioare de 3,6 și 10 ЖУ. Se comstrulegte pentru 600 
«Ж? ди " рем 


8 өленін utilizează dispositive de acţionare DMI-S, 


X 


i 
A 
| 
74 t: 
Ka 
S 
% 
G 
4 
И 


1$ XV ` |valoa- 
тез 
ЖА | MVA | eficace 


Intrerapicare de 10 W 


Fig, HL Intreruptor Dre Level DM E). wataq 
kar i 


Fig. r 


Cusemtut limita Timpul total (cu dispozitiv), » 
formic, КА. 


de D ры 
inchidere вест 


Zenger UE Peas ЖЕЗ s DOS 
LE . аге = [er fs 32 ue 
30 | 20| 14 % | олвјол | 01 % oes] lala | 194 
30| 20 14 |0723 өле |92 өл [or [05 195 | 9 | 204 


Mr 


Fatreruphoare ве 15 W 


DE 15 Бу, 


їхтики rap CU VLEI PUȚIN, 


utiliza dispozitivele DMI-S, DSI, DPLI san DRE, 
de descbidere cu diversclo dispositive siut același 


Fig L “У 


Intreraplocre de 35 kV ма 


nas, INTHERUPTOANE DE 35 AV 
3.2.5.0, AU gy ad — lutreruptor еп ulei mult, de 35 KV gi 


Yolosit în instalații exterioare de 35 kV. Nu are diapozitiv de actionare, 
шім “ lat cu un dispositir DMI-l, DPE-l, DRIJ, DRK-| sm DSR. 
— — cominal de 600 А. 


4 
en 


отете de 35 BV 


3.2.6.1. 

еза енеге) 
Intreruptoral oste prevăzut en quoe tramlormatoane de entvnt. (tabuta ID. 
TIAS, pentru mânură și pentru protecție contra auprocurentilor, заш 
TID-35, pentru proteetie diferenfialk. 

Yiecare translormator de curent are o acele de borne, notatu A, Л, C, D, E, 
cate ne leagă cu cele din dulapul dispoaitivulul de actionare, separat, In serie 
sau dn paralel, conform tabelei ПІ, pentru a se realiza Det variante de rapor- 
turi дс transformare, fiecare cu mai multe trepte. 


Tabela 11. Carurteristicile iromformattaweloo de canut | 


400 өю | =| 12,40) — із іш в | Lë 


C өю | 05] an — | 04] 30 — | 53 |025 | о! 


32.54, 
(continuare) 
| A 
HHAH 
| HJ 
9 sere 


tss TETTE 


eres 


77177577 
2222 


19 


Vay. Vi, агуман Алань ентом torsos УН. Legare la 
теа A | eTa 


Tabela 141. — INL Sapa Mer a 


Inteerugtoare de 35 EV “7 


3.3.5.3. 1UP-35/1 000 — Tntreruptor eu шей putin, de 35 kV 
1000 MVA қ? d 


| de 5 МН pentru interior cit și pentre exterior, conformi cute tor 
din fiy, T. 
Inchideron și deschiderea este comamdati са ner comprimat, la presiunea 
do 11 at (155, - 10%). 


Capucitatea recipientului de acr жеме de 62 1; eomanul de oer pentru 
о deschidere sau o lochidere сие A 601. e 


nominlû 


5 


= 
t 
07 


45 | 1200 [1250/1 000} 2» | 75 | | 1000 | 75] 1 075 


LU Ма electrica 


BAN, ru 090 ` INTRERCFTOR CU ULEI PUȚIN, DE 110 KV ŞI d A, 


It în instalaţiile exteriosre de 110 kV. egere de sionem (өн. 
en wer 2 gode pis o as eq dor 
КЕЕ de 100 A, Bobina de 


lunea de egen la 30 Из: 200 kV. 
de decereare la me 559 kV. 


Pit û Oya vocab 
1590 


de = 
| pala E 
i ы revere) mm | шта 1 [ojo 
Hh ^ [sva] эл клу = 


За sm | |= CIE ES 


Dispanitise de axfionare ме 


2.2.7. DMT - DISPOZITIVE mr — MANUALE, PENERU. INTHE- 
RUPTOARE DE ÎNALTA NK 


Cu ajutorul dispositivelut DMI pot D actiomate Intreruptoate de Înaltă 
tonnine, pind la 35 kV, en сиге pe әсетісісей de maximum 80 KA? 

DML! = pentru Intreraptoare 10-35, de exterior; 

DM1-4 = pentra intreruptoare TUM și TUM-AS, de interior; 

UMTS — pentru twttemptoare TUP-10, de interior, 


ter de reglaj; 5 = zeien masina; 
indicatoare (pozifia Sachi): bees indientoare pagigis -ieschis*): A — cen 
‘tater de ччытаМләге; * — pirghdr eemmutatoruhai. 


Dispozitivul DMI este caracterizat prim: 
— sistemmnl de acţionare: 
— tipul intrernptoruini la care va fi mostat: 
- numărul şi tipul zeicelor, conform schemei de protecţie adoptate: 
— tensinmea de alimentare а гебешіші minimal de tersine; 
pie Penne al, PNI met nl do риме ж.Кіттереідіі da dis 
chidere. 


"s Stagii electrice 


497. 
(ewwiwaamr ) 


fn carcosa relordor pot fi instalate: 

а) Relee maximale förd temporizare.. 

Yutores abporbitil: 50 VA. 

Troptele de reglaj al carentalui de actionare: 8,7,9, 11, 13 și 18 A (410%). 

Ы Жам maximale ғы temporizare, en corseteristica Hmitat-depentents. 

222 a curentului de acţionare: 5, û, 7, 8,9 % a A (4.10%), 

Mecanismul de temporizare este previewt pentru acorn 0, 1, 2, 3, 4 n; la 
tronpta 0, timpul de functionare minim este de 0,1 + 


Vig. 31. Caracteristica ty — Hiel 3 тейтін meximale eu leuporizam, montate іт dispo- 
жіікейе DMI, pentru diverse reghaje de tmp: 1, 2, 2 ½ (8. 


с) Relee minimale de trariume, directe, eu acţiune instantanee, 

Puterea absorbita: 30 VA. 

Releele comandă deschiderea imtrermptormiai la tensiuni cnprinse intre 
0,65 U şi 0,35 Uy si trebuie să permită inchiderez acesteia, incepind de In 
0,65-0,85 Un. 

Tensiunea alterastivă de regim poate fi de 100- 110/127-220- (380) — 
1500) v. 

d) Electromagnet de deschidere em alimentare de la о sured independentă. 

Comanda deschiderea la tensiuni cuprinse între 0,65 Uy 31 1.2 Un, 

Tensiunea de rezim: 24-48-110--220 V (continus) sau 110/127—220 V 
(alternativ). 


Dixposilive de acfonart а! 


2.2.8. DSI și DSR = DISPOZITIVE DE ACTIONANE SOLEXOMALE, PENTRU 
Tyrium pron DE ÎNALTĂ TENSIUNE 
Yolosite pentr acţionarea intrerwptearelor en un Se dr Inebidere 


de 40 Сө ot wa эсги жене de gen de 33 bal qu 
DSK, pentru actionaren  intreruptoarelor. 
DSI, pentru acționarea Intrersptosreior 10-0, IUP-10 și IUP-)5. 


Vig, V. Disporitival Dar: 


о ss 2 
deem ا‎ = 


1 — electromagnet de deschidere; 
«ше; 4 — conlact de мчинанезге; $ — indies 


шо Stafi electrice 


3.2.7. 
(sontinnare) 


In carcasa releelor pot. fi. instalate: 

a) Reloe maximale fără temporisare. 

Puterea abacrbitá: 50 VA. 

Treptele de reglaj al ешезізіні de жіюағе: 5, J. 9, 11, 13 gi 15 A (210%). 
b) Rele marimale са temporizare, cu caracteristica limitat-deperilentA, 
"Treptele de reglare a curentulni de actionare: 5, 6, 7, 8,9 3110 A (210%), 
Mecaninmul de temporizare este prevárat pentru seara 0, 1,2, 2, 4 a; în 

treapta 0, timpul de functionare minim este de 0,1 8. 


Fig. t1. pte у do 7 la) a relcelor maximal cu tempori, montate In dispo 
DMI, pentru diverse тайы de timp: 1. 2, 2 9 fa 


с) Relee minimale de lcmzimur, directe, си acțiune instantanee, 

Puterea absorbită: 30 VA. 

Rekel comanda deschiderea intreraptormivi la tensinni cuprinse intre 
0,65 U, gi 0,35 Us si trebuie să permită închiderea acestuia, incepind de In 
0,85—0,85 Ug. 

“Tensiunea alternativă de regim poate fi de 100— 110/127 —220— (380) - 
(500) V. 

d) Electrommgnet de deschidere са alimentare de în о sural independentă. 

ComandA desckideren la tensiuni emprinse tatre 0,65 Uy 51 1,2 Un. 

Tensiunea de regim: 24-48--110- 220 У (continun) sin 110/127—220 V 
laiternativ). 


Disposilive de ecfonare LI 


3,28. DSI și DSE — DISPOZITIVE DE ACŢIONARE SOLEXOMALE, PENTRU 
INTUERUPTOARE DE ÎNALTĂ TENSIUNE 
Volosite pentru acționarea Intrerwptoarelor cu un maxim de Inebidere 


de 40 bet yi un Миса кенеліп de емди» du 39 Maler 
DSK, pentru aetionarea intreruptoareler IU. ¡interior! ; 
DS, 1 a DEEE TTA, IUP-10 și TH 


Vig, V. Dispozitivul DSI: 


Po ериди) de 
Mem А 
y dispeziivalul de des- 
MARTE t ovii» белі: 
malû pena enn. 


ШІН ЯШЕ CN 
"Sh аш 


Dispoail re de асотеге зенде aan 


32:80 ° 
cou’ i. “ 


ШЕСІ иле» асры» nen 
ИМ MAI oma MIN X 


ER 


de 50 kg, 1 


Greutatea disporitivalui DSE өзде de ВО Ae, lar a dispocitivulul DSI, 


зм State electrice 


mant, DPT — DISPOZITIVE PENTAU ACȚIONAREA CU Am COMPHIMAT 


8.4.9.1, DPI-1 (DPI-1) — Dispozitiv pentru. aeflonaren. en aer 
comprimat a intrerupioarelor montate în interior 


Polosit la nefionaron Intreraptcarelos TUP-10 gi IUP-18. Se construiește 
pontra presiunea de 4,5 at. 

Deschiderca prin electrosnagnet. 

Dobinele ¢lectromagne|ibor de deschidere qi de inchidere se pot canari 
pentru 220 V c.a. ван 24-220 V ec. 

Cunmtul вессяяғ: 0,7 A, la 220 V ca. 

Cuplul maxim de inchidere al intreraptonidal comandat: 40 kgfm, 

Тимоти] ітсеяніс de Inchidere al intrermplosulmá: 4% kgf en 

Greutatea: 45 kp 


Pi. I. Schema electrica să peemamalie3 a dispozitivului DPI: 
1— Intrermpior; ® — «Иймийн principal: 1— «мН Фетнә: 4— elertrovalvir 
£— bobină de dischiderez 6 — contacte de blocare contes declamárilar intempestive; 
7 — contact de blecare а bobieri de inchidese; 8 — ewataet de hlocare a bobinei 
Че drschidrze; 9 — baten de deschidere; 14 — butos de inchidere; 11 — comuta tente 
de semmalizare; Ff — cieuse de pie. 


Dispositive de actionare см ate cc LI 


82.9.1. 
(coutinmare) 


Fiz. 1. Disposiltiv DPLI: 
1 — indicator de beet baton de deschidere: 2 — tavi de 3/6, pentri racordare 
їз refa de ser. 


me Staph сітсіпсе 


3.2.9.3. -1 le) — Dispozitiv pentru nefionaren e 
— а —— . жаңы — — 


Polosit la actiomarea imtreruptoseeber 1036. 
Are acclenyl caracteristici eloctrice pi merenice ез și DUDA, 
Oreutatea, 75 ke 


ПИЛДИ 


zm: ID 


6% 


| | 
aH 


*— dispozitie DPI; 2 — legătură is axul de comesmES al uiseruplornlui; ! — prih 
tru imiredacenen cabdariles de common) «i vewsnnlizare. 


Dispozitive de агротате са ғезеггіе E 


92.10, DUDA (DIUS ы BREA Dit ` DISPOZITIVE CU RBSOANTE, 
PENTRU ACŢIONARE А INTRERUFTOARELOR 
(NI 1012-41) 


unt. J, pentru interior, este utíllcat la intrerapinarele TUP-10 și П/Р-16; 
DRI, Mam pio pute Barba Gite, alto I, GES ы ы 


Deschiderea есік: et жалма алық өле ебек ін делбе 
comandat He prin setionatà mansal. Mocanismul 
қамал кө r. њи 
vl desehiderv simplă saw eri aut; uuf. 


Vig. 11 Shean de eee а eee Ditti 
u — schemn slectrousanciiloe de comand, Ò — schema sistemulul de armare; c — ale: 
uie meter (OSA 65; 

— unten de Enrhidere: Bg, — botoa de eschter, tuen reunetungare; ej, e, — en- 
mitatessa; h; — bobina de lacbider- S tobial de deebidere simpl: hyp — bobină 
de deschidore са repetific: 4, — contact pesten ретжіген servemetaruhal sm, n) teleulu 
H n: K,— enniact de autoritario al өкісеімі M 1А-2; E — contact pentru. trausmi- 


patra 
malarini; Jif} — тема intermedias; i — servemotec pentru armana resartulni; 
fas t, gemein cm deschiderea meets Ca —ceatacte pentru semnalizarea func- 
Iech matarme. 


3. . 10% 


Í Ше Lu T WI 


mz шш a= P 


emî; 26 — риза elastica; 


Fvontintiure ) 


4 


Dispositive de __ asa 


3.2.10. 
Coumbimuare) 


Tensiunea moninal a servomotombal өзі» de 220 V, putind lanctlona 
intre 0,8—1,1 Un la inchidere gi hotre 0,68— 1,1 U, ta decidere. 

*Tonslunca nominală a electromaguetiter de inchidere și de деіндеге poate 
" VK 24 —48—110—220 V c.c. son 109—220 V са. 

Lu reanclangarea automat’ intre deschidere pi Inchidere exlstd o pauză de 
0,2-0,4», După а doua declangare, іп саз de seurteireuit, һ face о ранай de 
6-9», timp necesar armáril resortubel de Unchidere. 

Kexlatenta de izolație a eiremitsbor de comandi trebule aá fie de minimin 
2 МО la rece ln stare ctl și шава | MO la cold, Kei экей, 


И proprii e eee (9,4-0 э) 


3.3 
ARATO, DISPOZITIVE DE A NARE 
SEPAR ATORE, DISE ARATOARE SI SI SIGÜRANTE 


NN 


[ 
DAL oy aura au pu sy fe. 
BALA. STE — Sepuratoare pentru 1 KV 


еласа usaq lată de eh: (2 kV. 
Темнінте» de ішсетешге: 10 kV. 


. ma 
CGE 
EI NETES 
oa e mme 

яғ uie [reve 
mw 


sri i H 
Fa жи праве i 


Separar be interior so 


9.24.2. SMI si STI — 
2 Pur ö 


2 Џ 
IO айды e q ее kante eee, peru Тас Мети ai desohbleres He, 


Vie. t perte, asartar. paka, естен d me іу: 


Se fabrică mosopolate (SMI) și tripalane (STI). pentru 200, 400, 600, 1000, 


2000 si 3150 А. 

Caracteristicile tehnice şi principale pot fi urmărite la tig, T. 
TI gi ТЇЇ, precum și în tabelele 2 şi IL. 

1 monnpolare pot fi acticmate mumai cu алда (dispozitiv 


fripolam pot fi actiomate manual fic са tanga, Не cu dispo. 

vitive AMI-2, AMIS, АМ1-4, АМ 1-5, sam pocamatic (pind la 600 А), eu dispozitiv 
AP2a, Cote de 10-35 EV, 2900-3150 A pot fi actionate manual, en pirghia 
Cutitele separstoarelor 00000 


y mul 3312. 
continuare) 


Tabela Г. Caructerintios 


23.1.2. 


(rontinuare ) 


SMT 

STI 15/600 
smp 

STI 15/1 000 


STI 15/12 000 
STI 18/3 000 


аш Зай сіссітісе 


„ 11. Separator pentru interior STI, de 6. %%% 15 KI 
m € => pind de la Amiel? 7 = nest pabi, : 


Separatoare de interior wr 
3.3.1.3. STIT-10 = Separator tripolar de (revere, pentru 10 KV 


drm “уа, Se fabled ew юй m: 
^ port ew armare interionth іп parton 
“= 


Em ko 


LA h 
£ 
Dl 


LJ — — 


МЫ, SPTE (SIA) 10 si 15 = је 1 
interior а 0 și 15k Sch 


~ 9 єз temalunea nominală de 10 și 18 kV, 
50 Ve gi curentul nominal pind la 200 А, Роми realizi 


Ë 
ІН 
+ 


i Cutentul de 300 de de 
indetiv e SEA? баре 10 EVA A I rupere este 
We SE s tone «а ajutocol mullajalni de aer 
hau h Ad — c» teprezintà și pistonu). 


CY pmi. i теле ln orice рең. 
аккан r 


Taxe: 88 ia penn SS f TU YV кине fonde ER Se 


Separatoare de interior 


Jr Cl 
DENEN 


есе | 1. 


mirii jio în H 


wah pati] ар (туын) 


sana 5 mend Ê 


[TEX | 
iei op Viel] | 
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Em. 
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A — Lisii zi stafii electrice 
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3.3.2. SEPARATOARE DE EXTERIOR 
343,241. STU-1 — Separator tripolar de stilp, eu ulei, pentru 1 kV 


— și deschiderea circuitelor care nu se ЛА. mb aar- 
vină, în inatalațiițe petroliere; se imutalcazá la exterior, ре stilpi. 


STU-1/600 a 325 


Separatoare de exterior Ku 


wg 77 me? tripolar de exterior, pentru 


Tomine br 
2 
MT i 
ДИ: 
STR-6/200 - 
um 
®тї боб | (19) 


та Stapi clecirice. 


3.3.2.3. габ Separator tripolar de exterior, pentru. 15 
KV şi 400 A (tip barcntant) 


Se fabricd pentru curentul de 460 А. 

He foloweyte în instalaţii exterioare, montat ре atilpi, eu dispasitiy de geg l- 
паго АМҚ-1. Se montează aumai in posijie orizontală. 

Mate echipat eu izolatoare MD-20. 


Seporabuare de exterior. am 


3.3.24. SME, STE si STEP — Separatoare de exterior pentru 
35, 60 şi 110 kV si 600 A 


La deschidere, contactal mobil ж roteyte ізін із jurul axei іні eu 00" qi 
apol dose din contactat fix. 

Apăsurea pe contact exte de 12 kgf. 

Beparatoarete sint echipate cu dispositive de acţionare АМҚ-2 pentru tipu- 
vile STH 35, 00 үй 110 kV al AMIGA pentra tipurile STEE 25, 60 „ 110 kV; 
acestea we copleanh, printr-o țeavă de 42% 3 wan; en isolatorul mobil al faxed 


fint echipate cu urmbioatele icolatoate: 

ATH ai STEP. 35/600, са cite tres izolatoare, 5Се-25 ре Несаге (аза (fig. 1); 

STR și STEI 60/100, cu cite pue izolatoare SOS pe fiecare fază (lig. 11); 

BTR ү! STEP 110/600, са cite mows inotatoare SCe-35 pe Бесше fază (tly, TIT); 

Pe fiecare fază există un isolator port-contaet, un [rolator pott-lagårenpit 
gi un izolator mobil pentru manevrarea separatory hul. Taotatoarele SCe-35 телімді 
la о forță de rupere de 1 200 kgf. 

Se montează numai im poziţie orizontală. 

Cutitele de legare la påmint ale separatoru]ui STEP aint astfel construite 
incit nu pot îi inchise atunci cd зерэтайосз1 este închis. 

Deosebirea dintre separatoarcle STEP yi separatoarele STE constă nunmal іп 
cuțitele de legare la påmint. 


EMES 


ТЕ 


ШЕ i-l | 


Separatoare de exterior 


зала 


үт! амат) 


ІК) 


Stati electrica 


270 


(continuare) 


3324 


Fig. 11. STEP 119450 


Separatoare de exterior au 


3.2.2.5. SME, SMEP, SBE, ВЕР, STE, STEP-35. 00 și 
F М piunt di 35 707 

„ CH sau 
110 kV, 1250 A dise 


De 


* Pentru instalaţi cu pouira) ізі direct de рата! 


33:25 


ДАША 


SÉ de wai- 


fare: 
— sub 


Dispositice ме axfionare un 


3,92. DISPOZITIVE DE ACTIONARE А SEPARATOATELON. 
133.1. AMI =Â iv de actionare manuală, pentru - 
sete banter de €. 10. 13 Vi Se RV. е 


оми пони А D aeţiomate separatoare іші 
PA ennt - e 


Se construiesc urmbtoatele variante: 
AMIA = jind pentru acţionare зна а sepatatoarelor de 
erp Ore Tie р жүн 
AME — ie umil mal mia, Not ada 
AML — са transmisie prin ріне, pasta реңі qa ШЫ» ф 90—100 
mm (fig. П): 
ant A ep 1 


AMIS ~ eu transmisie direct (fig. TU). 


At- IG % | 


Dispositivo de асретиге manaqa E 


22,24. 
(вотке) 


Vig. W. mad Oe. o Ааа ei] 


fn О ___ч___ „та dispo 


|| 

% 4 
e ech il AMPE Ру nd 
=m жақса — — 


—— GE 
ien en ші separarlas | 
(раза 3475 LE erus. de 


anz Silai dedrice 


3.3.3.2. AME — Dispozitiv de acţionare manuală, тш sepa- 
rutonre de exterior, de 6, 35, 60 si 110 mn 
AME, pentru mamil a separatoanelor STR de 6, 10 yi 18 KV. 


EH A 1); 
AMA, ven a Aor айный n d STR de 36, 
110 kV, 600 А (fig. ID: 


AMBAS, “acționarea шапа a wparatoamolor ВТИР de 28, 00 
re 600 A (Ng. f. á 


Stapi electrice 


333.2, 
(eontinmare) 


и Dirprsitive de acţionare mann 


3,3452, 


ға 


mic SO) 


Dispozitie de acticevsre раситайісі 18% 


3.3.3.3. AP — Dispozitive de actionare pneumatied, pentru sepa» 
ratoare pink la 220 КУ şi 3150 A 


fe fabrică în mrimâtoarele variate: 


de e di pida e T ¡A w іш ШТА 
| pistonului ae garateralu! ч na 
5 ps * (релін Ú 


e дайы cu dond pistoane seliderisate, unu! pentru Inchiderea gi 
айы! pentru deschiderea unui separator de interior, ез tramamta)e directs: ы 


ATA şi AF-S = са piston dubiu, utilizat pentru exterior, 


Utibisare: 
AP-a qi SN actiomarea separstoarviue tripotare de inte- 
rior, eu eurestul nominal м IU 


AT şi APA ЦАРУ — pentru separatoare de Interior eu оши] nonsi- 
unl de 1 A-3190 А: 


АРАА 33а) = pentru separatoare de exterior de 33 kV— 1280 A; 
AF-S (AP-3b) — pentru separatoare de exterior de 60, 110 și 220 Y — 1 250A, 
осмо бірлі? eit sempre dis езде de Ge, prevazută 


eun n „ butoane, Шер E electromagnet! de blocare 
Slick wt eet — tn, рим. мон, pieghi] 
do transmisie а miscárii, — Er 

n скот dond pistoane $i cama de ta pat N 
Моб о Acheron RR UE T 


— mio span 


Pentru racordazea la instalatia de pr cmi 
weg EN IRE. расне Baal aa в. 


ane Stagii detrice 


3333. 


(тәйіс mare) 


Dispozitive de ectionace paeumatiod un 


2.3.3.3. 


feontinnare) 


ғы. HL Disporitive АР CAI "at ы AF-S САРЕ 
¡e MAE M iat kd . acionar: = — surab pentru ا‎ 
е aeri 1 — ent beaten per fem хе. == берегти, se separat); ô — 
acr comprimal, de la canaprerer + . œ — semmaliruren bestiei pistonului. 


25 


мн Siafi electrice 


алы, DISPOZITIVE DE ПОСЛИЈЕ ȘI DE SEMNALIZARE 
1.4.4.1. DBE-1 — Dispozitiv de blocare electromagnetic 


~ din dowd рӛлі: cheta dispocitiratal și dispozitivul de bucure 
proprin-ein 


Poste fi ni k —— de actionare AMT, 3, 4 gl 5, In. instalațiile 
interioare gi ta exterinate, pentra blocarea SE үші ntre 


тары buchte 
de temslanile сөзіне de 24 V, 110 V yl 220 V e e. Пиро 
«ИНН (есімде să funcționeze 1,1-0,7 din temlenea nominală de nlimenturo. 


Vunetionessü іш modal urmitor: 

— după Introducerea cheii ta dispositivwl de blocare propriis, mileaul 
de blocare este atras numai dacă se apasă pe miceut chei). 

= dupl ni „ mierni de blocare ілеіміс să тла ва. de miezul cheil 
Ae а.ч ror rrt pen rr w. | 


Ja Iuteotyperes circuítalal, missa? de blocare trebuie 43 x desprind 


de элее get 


Comat alow e mp 


3.3.4.5. CSA, CSAe si CSE — Comutatoare de semnalizare 


Mo monteazA ta жүгенін la Imtreruptosre. ru Inchiderea gi dezcht- 
dorea clrenitelor aux Fal, nominata pint la 209 еа! 


1-- contact fix; F = 
5 — pirehin 


Talia 1. Cargeterinictic comntutenrebor de semanlizxare 


| Numit de cirewite de sexanalbrare desert ite 
Caractertst ies 


2 | EKIA 


ano State мете 


IBAR 
foontinanrel 


jeg Hm, dispoxitivele DMI Dat. 
- E 
— în wparatoare. ie iist. AMI san АМЫ. 

Axel are o secţiune exagonali, peel ac 
atrasă discurile eu contarte rotitoure, la 
00° am la ФУ. cotewpunsind wel naghi 
de тәйе à axului de 1207, respectiv 90°, 
La capătul axului se АНА ма фас de opel 
єн жесе orificii, pentru Hengen рімен de 
actiomare a commtatorulul. Pinglita are opt 
orificii, coca ек permite montarea el La ню» 
Khiwri care variază uniform din f^ mW 
140 poziții posibile}. Pentru variatin lungă: 
mii, pirghia de ueţinnare ure la comutatorul 

рифа сал. EE MAD ME PRO! Can, 
benden (vole de actionare solenoidal DSI we folosesc cmumututoare 
LN aworkerame tip CSAe- 


Valoarea maximi а curentului care poste trece Limp indehingat prin contact 


T 


Pig. Ш, 


Tabela II. Valorile maximo sls carenfilor care fot fi imireruph de comutatoa- 
ше de semnalizare 


Siguranje са Blet am 


1,15, SIGURANTE FUZIBILE DE 1 KV 
3.3.5.1. Siguranje unipolare eu filet, de 0,5 kV —100 A 


3.3.5.1.1. Capac filetat 
(STAR 485-5) 


une Мер dectrice 


83,512. LF — Soclu pentru legături ін fed, constructio Inchird 
(STAS 453-53) 


тв 


Fig. 1. Sachen de 354140 A. 


Siguranţa cu filet ana 


33612. 

ПИТИ 

ШЕШІ — 

mmt 597 
> 4 4 | = | cueu | s | ме “ 
са| «| ale 10 15 = 0,25 
од | s| 5 | 10 = 30 35 0,54 
2 |10 | & | w ж во — =ë 
1 


Stapi сіссіпсе 


3.3.01.3. LEI = Soclu pentru legături în faţă, construe(le deschisd 


(STAS 453.85) 


Fig. L Sechuri de 25 qi 6% А. 


Dimon 


Sigurante ca Met ama 


пв Stapi electrice 


14. LS — Soclu pentru legături іп spate 
(STAS 453-55) 


2 
Vig. L Sectors de ТУ М © А. 


Siguranje cu filet aw 


BIG LA 


He! 


22.12, Patroane fuzibile 


(STAS 4197-83) 


8 
2 
s 


4,150 


Siguranje cu filet 


3.3.5.1.6. Piese de contact 


(STAS 4197-53) 


“алая | 898 | 28 


^" Siguranje cu miner 


3.0.5.2, Siguranje eu miner 
33481. Signrantd anipolaré си miner, de 0,5 kV gi 350 A 


, 


fe folosegte ін imta- 
ші Interioare. 

Be construieşte pentru 
J50 A și se utilizează сз 
fuxibile de la 100 la 380 A, 
conform STAS 4478-54. 


Grentaten 0,85 kg/buc. 


Su garane шам a 


3,3.0,2.2. Furcó си tijd, de 0,5 kV gi 200, 350 sau 600 A 


E „ 
ton ofere: p * (sigoranyy unipolare eu miner) 


tee: 


Fig. HI. Parcă са tijă de 650 A: 
Fu; 2 — ше spiral; 2 — зең care se ͤ tubujare, 


4 — Lindi w sluji «енге 


Se be ew fură și tijă de 200 A. 
i 
n ea focile din 


Conta aminat, | Diametrnl Debut, 
mm 


2х1 
1х 2,25 
Ax 1,4 
1%%8 
225 


9.2.5.4. Siguranță tubulará de 0,5 KV, €0 A 


Be folosește co wa fuxibil lumelar de sinc, de 60 A. 
Greutatea: 0,45 bg. 


Sante фића 409 


3.3.5.5 Siguranţă tubmlará Пеђа, de 0,5 KV şi 350 sau 600 A 
Se folomyte în instatsții interioare, pentrw peotecția eircuitelor de 00 plan 
la 000 А, 
ће coustrulese doud tipuri, pentru curenţi oominali de 380 pl 600 A. 


La wiyufamfele de 359 A ње pot manta furiblle de 00, 80, 100 135, 140, 
200, 225, 260, 200 „ 350 A. >` 


La wipsiranlele de 000 A se pot monta ее de 450, 560 și 000 A. 


Capueltutes de rupere: 10 00% A. 


1 — минган десне in tb dr pertinax  — vut tai. din. Син; d — pictor 
AM; 4— (nibil din Алма de cinc. 


мн Мар dedrico 


A. n, SEI sl SPIT - een СЛ ала ANF DE INTERIOR, 
VENENO 2-5 KV 


= siguranjà furibilà de interior pestra transformatoate de tension; 
- | рын taria de interior, pen tranforwatoaro de 


Br fe AER 
a) transformatoratal, conborm 


ұстар қала DEMENS 
orz a oy вере ve — n лу! 


ete жа 
сарасе de Sii apt hh peta ne sati at 
niyu fuzibilele de cear) pentru atingerea атешіші. 
construiește, pentru fiecare безекішпе, im doud nage tat 


Kä 


la FIT — din constantan, indicator de topire. se Мореје la trecerea unni 
„curent de 0,8—1 8 1. timp de 1 min; 


Tabela 1. Curewtut memunal al sigurantes ім fumapio de arl af teussfeematorului 
N= 


rene rere tribacitá a 


în EVA, pentru de: 


any 


oe | wav | 15 kv | Db kV 


°з 2 25 5 w 20 30 
1 3 5 Im EJ м 50 
18 8 LÀ - w s" 100 
3 15 HI ж ~ 75 180 
5 10 2 ЕД 75 100 220 
8 15 = 78 100 180 420 
10 20 зә 100 iso 20 560 
14,5 30 75 135 10 320 730 
20 40 wo 180 за 560 1 000 
за 50 к = se 350 - 
ы 75 290 se 750 1350 - 
70 100 x 750 1 pn 1 яю - 
100 159 ме 100 1500 B - 
145 200 738 150 1500 — — 
210 E 1000 150 — — - 
300 400 13500 - - - - 


ug gab tahate HN 


3.3.6. 


ШАША / 


la WE — din sirmā de сорғы сата лд, kent eu un indicator 
TC 
14 la, dupê 1k; 
3 In, inainte de Ú h. 
La agent) miari de sourteirèut, tiuxpol total de intrerupere еме de ordinul 
и 0.0059 0,007 а. 


Pig, И. Siam SFE, ce eet FI, de 3—35 ШҮ s 10—100 А (mdrimes 11). 


An Жам пме 


Tabela 11, Suport NHL şi 


` e ? P j | а A 2 2. 
10 tr 200 E w kon B. =^. Y 
15 | 17.5 ~ | 72 | 130 — ; 

Lj | 
sfa] =T = > тт: 


Sigur ane бабай der 


3.3.6, 
eot Hane 


potolit EI mn opolar 


Dimensinaido um 


Маш чест 


Mig. 101. мақа SET, cn Бады! FL, de 2-29 AY yi 75725 А mărimea Hl. 


teontiunare) 


330, 


Fig. IV- Sigurac4à SPH, са hebil FE, de 540 EV yi 156400 А (márimea TV). 


Siguronte tohalere sm 


3.87. SIGURANTE. MONOPOLARE DE. EXTERIOR. 
4.3.7.1. FE — Patron pentru sigurante de 6, 15 $i 35 KV 
cu fusibile r: 


Же comatrubepte 
tra a AS 7,8. 19, 15, 29 „ 
atu indicator de topire а & 
нымы," 


а % N Léi ^ 


33.7.2. SFE-35 — Suport monopelar pentru fuzibile de 35 kV 


Grentates: 30 kg. 


SFE — suport de ex 
женет. решио de 35 AV: 
SFE-i5, 2-19 Аз Ашы 
SFE, 1b—40 A: 445. 


a" Зай беске 


A ИВ 


Же comsttulose pentru interior pi pentru exterior. de € yl de 18 kV. 


Tabela 1, Diuensinile көретін решен fusibile de e 


Жұм | Gres 
М 


Super ht pentru иш авг indulare ін 


53.8, 
(еенііттігг) 


Vig. tit. saper ponten ішімде de exterior, de LI BV. SEK 46. 


3.4 


TRANSFORMATOARE DE MASURA 


3.4.1. TRANSPONMATOARE DE TENSIUNE 
3.4.1.1. TIM-0,5 (TTM-0,5) — Transformator de interior, mono- 
fazat, de 500 V 


Yelosit L măsură, 1, pre: 
toogle gi 
stall SS ни У Қалын 
СЕ. ` 


SET de incervare: 


! EM |К теге enun 


ік de імсетенте pat: 
care şi ambulare, conform 
STAS 4423-54, 


3.4.12. TIMP-1 (TIM-1) — Transformator de interior, mono- 
fazat, eu izolație de porțelan. de 1 kV 


Se construiește în aceleași variante ca și TIM-0,5. 
Dimensinnile de gabarit: înălțimea 248 wer, Inaghoca 231 mm, tie 
161mm 
Greutaten: 12 kx 


Transformations de tens ane “з 


2.4.2. TIBU (TTMU) — 3, 3, û, 10, 15 — Transformator de 
interior monofazat, ен ulei, de 3, 5, 6, 10 sau 15 КУ 


Volowit іш instalații de interior pentra alimentarea edecultelot de măsură, 
protectie și semnalizare. Pestre mjsnsári trifanaie se folewese dowd Arnhem 
toate TIRU montate la V. Se coavtrudeyte pentru clasole de prociale 0,5, 1 94 3, 


mme, Y, талантты ТІНІ, 
KR 


ënn pemicu 
H іні; 2— pentru beans 
2 "naci 
Salat ; мада. 


327 


152 


tH 22 H 55 #55 
| 13 E 33 
Bus БЕН $s 22 222 


2>. 


Tranajormolori de tensiune из 


3.1.1.4. TITU (TTU2) — 6, 10, 15 — Transformator de interior 
trifazat, eu ulei, de 6, 10, 15 kV 


Polit pentru obtinerea tensiunii mecesare ciresitelor de måsnri, protecție 
yi vomantizare, En peser electrics (uterbare de 6-15 KV. 


Hu балы section 


3414. 
ШАД ТЛ 
Conţine o bidpurare ін мінім deschis care folosește pentru protoctia 
rile primară și secindará an cite patra taolatoore (trel pentru faze 


LE pieta are dond imlatoore (eupetele triunghiului 


Transfarmatoure de тичат LU 
341.5. TIRE — б, 10, 15 KV — Transformator de Interior, іп 
rășină, bifazat ` 


T e DE 
M MM MI de = 
Tanânţin esto comatituité dim rágimá turnată. 


` mes. 


Tii 


"rt 6 
TIRE-10 
TIRB-IS 


m Stafa etextrice 


3.4.1.6. TEMU-35 (TTMU 2-35) — Transfermator de exterior, mo- 
побиха, en ulei, de 35 kV 
Molosit pentru alimentarea cirenitelor de idera, protecție și semmalizone. 


SOM eege, n sat. © NEN montarii HEDRE о 
ти maar дома in trivaghi deschis rre homopolatá) - 
ана ler pe MILI la Y 


primare are iralstosre de 6 nentru, 
"Tensiunile de toe reme: 
1min, 50 Ма. 85 kV 


бици вена 2 25V. 
VR d pt, ` ` ker 


Transormateare de tens ww HU 


3.4.1.7, ТЕНІ 22 (TYMU 35) — Transformator de exterior, hifazat 
eu шы, de 35 kV 


Моон pentru alimentarea ciresitelor de жаймаға, protecție yl semmualisare; 
pentru mâsmraren tensiunilor trilarate, se Sieg dowd tranaformatoare lu V. 
‘Tunalunile de ізгетсеге: 


— — 


34.48, TEMU-110 (TTMU-2-110) — Transformator de exterior, 
monofazal, eu ulel, de 110 kV 


„secundară 
io homo. 


protectie yl дета кате, 
эмэ, т о Intăgurare 


2 
dows lo 
cinsel de 


Шағай туя 


Eech 
construite 


it stea | 
" 
polară). [wp 


bomi 


de 


lune: 3 => 
che pent rity 


еар 


Trunsiormatoare de caren’ LI 


BAR. THANSPOUMATOARE DE CUMENT 


3.4.21, Transformatoure de 1 kV 
84211. CIS 04 ак Troasformater de interior, tip 
suport de 0,5 kV 
пора estre alimentarea, cirenitelor de meets. protectie d шашар. 
18. Bir N. 100 "180; 200, 300; 400: 000, 280, 1000, төө, 2000; 3 400 A și 
pentru curentul nonna] secundar de 5 A. 


Am o ulagaa іші ағыт meanders, de clans 0.5; clad погони егейе lu 
18 VA, clus de procizie devise 1 
‘Trandanantoarele de $ ` 790 А sint реттізшік cu gurub de Jegare in planint 
gi eu лараг de Есте dn. LA 
"Translormutaarele de 1 000-3000 А s montrazá ре bure 
Coeficiuntul Шай ternsie: 15 
Cocticinatut limita dinamie- 70. 


wi Stapa — چ‎ 


8.1.2.14. 


lisa a 


в 

в 

7 
1: 
22 
24 
25 


eee ite caren! du 


3.4.2.1.2, Ans — 0,5 — Transformotor de interior. іп rdyind, tip 
suport. 


лл ng pro diera (medii 
ЫМ алалы» LY eae — 


maritim sau eu umiditate relativ mare). те costra 
dey у, Елы ре RA ү ap 10, Wer 2 
100. VET pea ышы женш 


maxim de Kee yt, - TAN n KN 
Bareina — papens 10 le eo 
Coeflelentnt de saturație: 6-12: enelicteutel (рай termbe la 10 ote: 15; 
coeficientul Limita dinamic: 70. 
TUE Geet ZS Gët kuwa, sus. Mies dv tabi краја, 


WU М 2-- 
ч Meam la NS 


au Staţii гігсіпсе 


3.4.2.1.3. CIS (TBS-1) = Transformator de енгені pentru interior, 
cu saturație rapidă 


;4 montează In 
Tul. altui transforma- 


fig, Ц, Sehema de logure: Fia. IIL Carta de vurlatka izni d 
totale la Tage је de ‘ita pe 


Transjormatease de curent. 427 


34314, CIH-78 (ТИ-22) = Transformator de eurent pentru inte- 
rior, pentru componenta Ruhl 


Wolosit în protejarea cablurilor trilasate armate, de inalti tetslanu, ew din: 
metrul ріні la 75 mm. 


Frantjermatnare de cur de смен ` іш 


3.4.2.2. CIPS-3 (TBP-3) — Transformator pentru interior eu izo- 
lafir de porțelan, tip suport, de 3 КУ 


Poloslt pentru alimentarea cireoitelor de mp keng, protecție qi sentnalizare, 
LL secundará, care la eos q , A și la sarcina de 18 VA 
(64 ee de han 67. АИ ЈЕ deers % 
Se fabrica wu somicsli primari de: 5. 7,8. 10, 18, 00, 30, 
40, 50, 78, 100, 150, 200, 300, 400 și 600 A 
Curentul sounder pentru toste variantele este de 3 А 


зіні: 2õ— E TETEETTIT 
телімде de aereas, ttre ara momar mie eg n 
pümict 2 kV 


Greutatea: 12 tg: 


Lu Stapi «ешге 


24. * — de. (TTPM-10) — Transformator de interior en izo- 
de porțelan tip treeere, de 10 kV. 


Ші pentru alimentarea circultelor de müsnrá, мәсіні 
Piser dnterinare песа E ow dg SH екені e E 15 
10. 15, 20, 30, 40, 80, 7$, А gb pentr curentul 
secundar de 8 


A. 
nominală 10 kV; tensiunes de incercare; 42 kV. 


Transjormotowre de curent. 


10-0,5-15 
10.0,6-20- 400 | 20- 400 


10-18 

1017,5 

10.1-10 

10--16 

10-1-20—400 | 20-49 


103-8. 

10-3-7,5 

10-40 

10-35-15 

10-520—400 | 20-400 


10-0,5/3-5 

10-0,5/3-7,5 
10-0,5/3-10 
10-0,5-3-18 
10-0,5/3-20. 


10-1/3-5 

10-1/3-7,5 

10-13-10 

10-1/3-15 

10-3/3-20—400 | 20—409 


KA 


— Transformator de interior eu 
trecere, monospiral, de 10 kV 


il — circanelor dé алімі 
mede m e resti уйш de 000, 250, 760. 


ai 1 A și curental сезбе de $ A. 
— тг 


3434. gna ama 


Coco? meint. 11,4 VV. 
Темна de сетти» 42 КУ 


H 
| 


Aaaa sata [anna 2888283 
зн ШЫ 


БЕБЕ 


3883 


анан 


10-0,5/5-1 100 


10-0,5/3-1 600 


2222|:2222 БЕРЕ 


Е тамда. Transformatoare CIPTA-10 
‘Curent 


n Stof ctectrice 


1.4.2.5, СІРТ-1-10 е (ТТР5-10) — Transtorwator de interior eu 
-kolah de ORIG, ем мо WW »] 
HE Фу rolar елеге rr ra or Bard 


curentul 
dar fiind de 5 А. 
Coefieientul termio 
la 10 s, pentru onte 
variantele, ente 20, 
Are denê ta(igurirl 
sumiso - wma de 
clasa 0,3 ql alta de 
сыза 3, 


de ће 
cercare: 4? kV. 


Ф 


к M. Trasarea de 
ыы Ve mento) 


Frussjormatoare de curent. H 


3.4.2.6. СІН5-10 — Transformator de interior, іп rășină, tip 


morsinalá de 10 kV, la 50 На, pentra 


cara мелі primari pl clase de ресе: 15, 20 = ID 
Do 5, 100, a er) gh 75 repu 18. 30 94 98 = VI us 
уз; 400 EEE 

ansamblal este laglobat intr-o masă isolantá de china ерохіШей. 


3.4.2.7, CIPT-15 — Transformator de interior, еп izolaţie de por- 
telan, tip trecere, de 15 kV. 


Se ізіндей în aceleași variante са si CIPT-10. 

Tenatunea maxima de regim: 17.5 EV: tensiunea de încercare: 55 kV. Gren- 
taten totală a diverselor variante: 45 kg. 

Dimensiunile de gabarit (e. . CIPT-10), ік afară de; 

iálimes . . .741 mam; 

. cu CIPT-10, avisa Ezolatorut de portelas mài masc, 


A. CESU-35 35) - Transformator de exterior tip sus 
port, eu шіні, de 35 LY 


JNE құс ponte nora imu = Lobeta 1. 9 
miners. protecție yl »enmali- — formacerulud de awrent TPE ) 
vate lu Instalaţii cxterkoare. 

ТШД 
, 10, 15, 2%, 30, 
150, 200, 400, 40. 


Tresstormatoare de caren! aum 


3.4.2.9. CESU-110 (TPE-110) — Transformator de exterior ti 
suport, ем ulei, pum kv * 


Wobowit pentru màsará, paotecthe # метана дате, În instalații caterlonte 
Be fabrică И nominali primari de $0— 100, 75—150, 100—200, 
150- 300, -4 BE curentul secuadar de 8/5 A. 

Conţine dowd > abe elite e ta variantele 0,8/D, 


ţi 
E wip - 3 
me SE Dürr [сөзү = — wcundure, cu елее 
do рлесініс D. 0,5, 3; coefictental diwamie: 100, Greutateu total: 780 leg 


Am | 730 


m 3 5 E Г 
"TRANSFORMATOARE DE PUTERE 


жал. CAMACTKERISTICI латини ȘI MECANICE 


Abaterile manime simis tatà de valorile nominale shut iudiewte In taetu E. 
Tabla ï 


Curentul de mum îm gol .- 


Incálsiera ааай miserata prin variatta rezbitențeloe, le теріні normal 
de durată, nu trobarie să ӨӘсріелесі TOC. indiferent de modul de rücire 
EE ee in 
regim normal de curată, na tabule 35 боран OFC 
aa " 5 sareist de 905; —— de RT ees 
SOA tup de 1$ roles Бай оки pm EXE 
* са та de aluminia, thapll de supensarcind 


Dimensiunile bormelor. Pentre lese tg le ся tensiuni nominale pind la 35 kV 
inclusiv, dipenstunile bormelor sint indicate în tabela III. ы 


Tabela HU 


cu tensiunea maximă pind la 725 kV imchesiy trebuie să aibă izolatia pliuă yi 
uniform. Cele сате functionează im rețele са tensiunea peste 123 kV pot avea 


о tensiune de ішсетеате, industrială, de 34 ЕУ; 
— dacă пешігші este izolat san legst la pimint printr-o rezistenţă sau printr-o 
nivelul sáu de izolaţie бе să 58%, din cel al capete! 


440 Sta elecirice 


045,9, ÎNCERCĂRI ALE TRANSPORMATOAHELOR 


Valorile wnsiunii timp de 1 min. sint la tabelele 1 qi 11. 
; < =9 de modul de ісіме a punetulul peutre 

In raport ез de linie, M ancse: 
q cu feolatíe maiformá, valoarea tenshudl tutte dona 
oarecare nu trebale să Бе inferioará dublulu! tensiunii caro ponte apare 


` — 1а transformatonrele си ініме gradată, tensiunea Intre fiecare dintre 
bortis de. Mele af micas ee A K. Valerie indicato le Sen 


же eloctueszA cu ( 
28 ив), ст tensile ladirate in tabelele L qt Dh 


Transjormetvare de polere t; KI 


9,54, MARCAREA BORNELON 
(TAS 1703-60) 


Transformatonrele de wr. industrial. fabsionte în K . ан bornele marente 
An modul urmátos: 

— pentru bobinajal cu tensisaos сєз mal mare, litere mari; 

= pentru bobinajul cu tensiunra letermediará, Utero mari сш indicele «i. 

~ pentru bobinajul cu tensiumes eva залі mich, Wiere шісі; 
z vmi мари Ымм, меттік de la începutul alfabetului (4, 
„C. a, b. 0; 
UG pentru alirylturile bobinajelor, Mterete de be sfiryitnt alfabetulul (X, 
„4. , у, т 

— pentra punctul nentra, dacă este soos start, N respectiv n; 

— prisele boblnajului se notes’. Їз general, eu aceleași litere cu şi cupâtul 
eorespanzütor al aecstula, capătul avial indicele 7, іше petaele інісі 2, 3 ote.) 

= bornele se зрака astfel incit, privind transformatoru! din partes bormelor 
P UNS UM ыы j guns или а одан 


Exemple de marcare pe capac $i siembeluri folosite In scheme. 


— ochiuri жән cirlige de ridicare a 
transformatorulul complet montat 


= mi sau здай pentru eg 


Koreas: PP PETIT. 
` кїй rabatabile in den diet 


- fl rabatabile es sest pentre cale 


Sl EVA 
<20 EVA 


2:230 EVA 
2200 kVA 


>i 600 kVA 
>1 600 EVA 


Tramsjornmatoare de расте ма 


AENOR ПЕР 21 000 kVA 


> өю kVA 


73000 КУА 


2140 MVA 


318—500 kVA 
250 EVA 


>1000 EVA 
>ЗӘкУА buh D VA, facultativ) 


ма Жеш бейте 


8.5.6, CONEXIUNI 
(STAS (on mr 


амыны кіш simbolixate prin donà litere şi um mum Är. avid wrmátestele 


pff ` ышы bobimajetor de tualtá temstune. 
= litera mică indicà concxianea bobinajelor de joasă tensiune; 
ü У vl y ` eonexiene меа: D И d — comewiune (гияны) - a снежни 
са” 
= mumarul, multiplicat со Ж”, indica anghinl de defaxa] intre tenalum 
tomeinne; defazajul An indreptat mena invers мен 
Aula]. Бране 


m Cind 7 imputa via Vlt fa wapu, e Sable кіз іні ҚОШ O 
«Y Я 
poo m ha piată Gls I der. contin 
același mumár. 


E emir eg di — —— 
жы, Deg El. 


Pentru са doul treaslormateare să post Functions In paralel, ele try . 
ah Indeplinească următoarele conditi: 
— sh айы әсеісері tensiuni nominale primare gi scenadare (la Шайға tolo- 
a ot pend rp 
tenatant de scurteircust 


"Transformatoarele din propa 11 pot funetiona en cele din 8, deci aint 
e" prior em vert Ното KEE nna din cele 


Grupa dr merione 


Пу-5, Yd-5, Ves 
Dy-11, Ya, Yeti 


Dy-11, Vd-H, Vet! 


3-5, Y&S, YES 


malts 
ABC 
ABC 
Dy-5, Y4-5, Yes ABC 
cma 
ABC 
Dy-11, YAH, vet BAC 


7 из 


Transformatoare de putere 


as „ ss (sa 


74 
+ 


dan Stapi electrice 


2.5.0, TRANSFORMATOARE DE PUTERE TRIFAZATE ÎN ULEI, CU INFASU 


МЕ 


MAIS 


үйі! 


Vyd і 


Otsescafít: TTUS ~ transforiator în кеі, cu 
` E cme ta Ti 


мағ electrice 


vt 


222.82 Permitir) 


oem 


is 
Ц 


SHE 


328 
lil: 


3.6 
DIVERSE APARATAJE 


DA, PI al PU ` DESCĂRCĂRI CE CO ARNE PENTRU ANTERIOR at 
PENTRU КАТКИ, PE 615% 


— — 


] 


Fu d E тет 


Se fabrică tu urmitearcie tipuri 
PLA — descárcitor см coarne, de interior, pentru teestines nominada de 6 kV; 


е 9 57 — deschrestar cw grat de interior. pentru tensiunea nominal 
15 kv; 

PEG — descárcitor cn coarue, de cxterios, pentru tenelunca ыда de BEV, 
4 ЫР жеде кенесі са (aree, de exterior, реши tensiunea acinitalá 

15 kv. 

Se folosese la o altitudine de maximum 1 006 m $ ó temperaterá a medinlul 
umbiant între +35 şi — ff. Se йаза samal ғо Holoni vertical, îrû 
féristenpà aditintmli. 


ім Stafi electrica 


3.6.1. 
(continuare) 


Резед còtoare Ka 


nag, DIF — DESCANCATOAME TUBULARE CU FIBRÁ, DEI H0 kV 


Folosite pentru protecția imitație! instalatiilor electric de înaltă tenalune, 
Impotriva supritensinnibor nimonerice 


Rezistenţa superficială trebuie să fe de 10°C) in stare сан și do 1040 
ін stare wineda (mbsuratá en tenalune ссміней Intre dol electeosl altuafi pe 
wuprnfata tubulit, la 200 mm) 


g 
Б d 


Zeit, 


Se consider’ că tubul де hirtie bacheliratà este în stare umedd după се 
a fost ținut timp de 24 b sub plosie artificială cu o intensitate de 5 mm/cm* min. 


Е T E | € |. 
S ARS R A E f 
БЕ Eat RES, S ‘we ee 


LI Géi Sei 
= 5 


8-5 | 
2 


brr; 2—10 | 250 | 299 


DYF-110; 
DEP. rM. 


esch: Mee ал 


Aaa, DHV d DVS = DESCAÁNCATOARE CU REZISTENTĂ YAMADA 


. 
паун, DRVEAS, DRVE-I fou resistente de кымат) TNT 


Stafi electrice 


3.6.3. 


едг Ноне) 


у, 


Fig IV. DEV Seas 
әйгі dintre 
т.“ 


е 
v... 


pe "E N, 


co Қы nominada; 6 KV, 10 kV at IS RV, 


Temperatura maxima обиља — la 


Wn-s, 2. 1.7 
Мавара ЈА 
Mn-5,5-100-5,0 
uu. S. g 
102004 
DEET 
un an 
un. 4 400 40 
Y 110-5004 
KILS 09-10 

u . J 
ТЕЛІ 
un. 1000.8 
АТТАП 
AB 200-401 
RNA 10090 
ми.10.123-0,3 
un- 10 ТЕ 
Ru. 10. 20. 10 
ино 40-54 
un 10 260.5 2 
un. In. a 
un. 10400-6 
к1-10-450-0.15 
un 10-5004 
RIL 0300354 
u. lo c 
un. ic. c 

V . 10 608 

* N. 10.10 
%.Л-10,5-150-5.Е5 
KILOS 
30-15-2008 

XL 0-15-600.5 


„ „ „„ „„ „„ 


“ 


ete 


I^ 
w 


Руми See we Ewe 


g "> 
ت ایل‎ n N> 


у 


CEOE CE E на 


8 5858878772885 


TIHHIBIHIHIIIBIBHIHUL 


nng 
CN 


7 


unci іше 


ЕНІН 


EL BI 


MOA, L yi 18 — ALUMULATOAME CE. PLAG pt PLUMA PENTRE INSTA- 
ID Ki STAŢIONARE (STAS 44587) 


Polite va pure de caret сина mmm îm cembrale vheeirien, stații du trans- 
onutzale telefonico ete. 


tiv, resultara! 


КОЛ vn ж» — et at, p capa. 


Sea 
putru sruwmlabom se O ar ay = ie" اسا‎ Че о Capacitat] 
PA e 
La, de 28 ЛЬ, 
Ly de 72 Ah. 
Le de 444 Ah 
Elo w metil іш 


Tabela 1, ішенгіттіг pm grenbailcs cerdos а радећи 
1 
5 placi EF 

* 

L 1165 

Positiva L, * 

L | 355 

L us 

Neuste iutoricard (иштей! E [5 

14 * 

1, | 

Xeyativa шашай (jumatate) i, | 345 

„| 


3.6.4, 
[conttinare) 


dus 


A 1 


Ane i 
ДН? d 
um 


| dat? 10 


Tensiunea momimală w Geckral clement estz de 2 V, uceasta (Шәй tcünfunea 
minimă odmisibilá la bornele acumulatorului Woeilreat, la cue ul primul 
Фе de descărcare, 1а regimul de descăreaze de 10 


| 

Ca taten winimd а unsi ecumulator thule эй Пе col in egală cu 
vatorile indicate Tn tabelle Tr. 1H. yi IV. p 

Curentul maxim de (шойса, pi dees Ares, mu (тілі wh depáacaaed vulorilw 
indicate în tabelele II. II gi IV. 

Tensiunea În circuit deschis a unui element complet Ineüreat. trelisie så fie 
de 2,03-2,06 V. 


lunea minim а unni clomeat, la Мизил! deeürcirit, batais fe 
PEE te per d rr tras ау 


Tensiunea la sftrpitul ішінде tue gt зі the de 2.6-275 V pe vleuwnt. 


Densitatea elecirolitulat la teceputal descáreárti (la 29%) кіші să Че du 
142064. 0.005, 


Temperatura elosirolibulwi wa trebuie să depèpcascà 40°C. 


La pouri de curoni cu durata pind la maximom 5 s, curentul nu trebuie 
ва depligeused de 2,5 ori valoarea curespontăteare regizmlui de 1 h 


În timpul inastiritdjó, acumnlatoru] са acid gi complet incürcat 
nu trebuie să se autodescarce, în circuit peste valorile indicate mai jos: 
yo Seiten BE sapa, чуй i de ac) 

оь; 


із лон ерла gt үзү 1,5% dim capacitatea de descir- 

care * 

- е tbe de 6 eile, perde: silnie 1,7% dis capacitatea de descar: 
ar s 


— la o inactivitate de 3 zile, pierde alluic 1,8%, dim capacitatea de descár- 
care ік 10 b. 


Încărcarea se considerà terminată cină greutatea specified a clectrolitului 
şi tensiunen În borne rámin neschimbate, timp de о oră. М 


e езен MID завана. дамасы ub Pind 
zile. 


DI Stai сіле 


(enti Takia 11. — aeumlanarelor 


*) QU este esqpacitales ы SPC, 1з Ah. — 1 osmini maxis de descărcare, la A. 


ви Pint de plumb La f 1А 


30 — Linii si Mut electrice 


% iste capacilates la FSC. în Ah. 7 — cièrentul maxim Ше desehreniv, 


Ane 


qn мегі de plumb La 20-1» 4% 


LI Saga пита 


2,0,8. (cont humare) Tabela IV. Caraotoristicilo ueumulaisaselu 


ERI SE men 


ҮШ 


[ul e 
L 
aun 2175 
pm a| ШЕ 
HE u FL W 
Y кей 
EET = 

EN 
Zur ШЕ 
OW 
171010 EJ ы өы 
L 
т! E uti ғыл» 
DIT 1, [34] 30 | 2| та та 


%) 9 esto capucilatm la T.C. im ih; Û ` 


A dar wa 


Mark de plumb La 32 La 127 


3 «онлаин 
Me deea) h KUU] 


ij 


Галаган 


# 


ШЕР 


3 


ПЕРНЕННЕІБ 


47% Stafi electrice 


3.0.6, GEA«10 — GRUP CONVERTIZOR DE 10 kW, PENTRU ІХСАПСАИКА 
ПАТКА DE ACUMULATOARE 


d folosește în regim de funeţiomare de Iesch durată, la Ineiülperi плете, 
protejute oontra vaporilor асізі. 
as 
Un genorator de curent continua (eonatruet le: 
tutte derivație 2 
100—160 V; 200—320 V. 


Ahlen, ow 
Geet 


Ke E 


GRA 10- 50/80 
GEA 10-100/160 | 70,5 
GBA 10:200/320 


1%, 
140, 190, 179, 


m Saja ет. 


"pp, MISPOZITIVE bK LEGAME. LA PAMINT A INSTALA THLON ELEC 
ішек, IN INTERIOR SIN EXTERIOR 


Қ? de semrtcirewitare : 
м: conductoate rotumde setiene, ¿u scetiumea «с 10-240 mm, 
Hp CRC-1 (fig 1); 


— pontru bare dreptunghiulare din cekate electrice, en dimensiunile 
Йе 20x 4—80x 10 бшш, tip CSC-2 (fig. ІП; па 


па 


Disymetioe de аге іш рїїнї 


3.6.8. 


mutare) 


3.7 


APARATAJ PENTRU CIRCUITE SECUNDARE 


MI APAMATE PENTRU MĂSURAREA CURENTULUI ȘI TENSIUNII 


3.7.1.1, ЛЕ şi VEA — Ampermetre si volimetre magnetnelec- 
trice, š tablou е 
EECH 


E 


„ %5 „үзер rea! mă 8 
=% mm, 2-6 mm, 12 
— 00 mm, Q-5mm; . ә-і0шш. 
Se construire de farma bez; ge cement de aridi curent alter 
мың reponere direct Ё » ^ 
este pentru 1 ЗАН 25 ФА, 
= Cp — pins şi 2,5 peste 
„A mpermetrele direríe зе fabrică сите: 
1-2-38-5-10-20-38-59- i loe = 150—200 А. 
Ampermetrele de 5 А, pentru reconbare la reductoare de cureut, au scara 


D GE 30 —40—S0—75— 100-150-200 309—4)—800 şi 750 А; 
1-15-2-3-4--8-6--7,5--10 EA. 

Volimetrele directe se fabrică pentru: 

2,5—15—30—58—75 — 150—250 — 300 — 450—600 V. 

Voltmetrels de 100 V, perten recordare la reductoare de tensiune, au sears 


valorile: 

T — تددج‎ 
volimetrrie de corent continuu se numai pent 
E 


Aparate de másural DO 


3.7.1.2. M-3 — Miliampermetre, ampermetre si volimetre H 
netoclectrice de curent continua "e 
(NT-802-00) 


кекке бе hd E AR S barbelitā, pentru instalații 
on tenslunea pind la 650 V 4 


Clasa de precizie este 2.5, cu ja ampermetrelor eu unt separat, ento se 
coustruicac pentru clasa de precizie 1.5. 


Miliampermeirels an limitele de misurare: 
1—8—10—20—39—50— 110—200 — 300—500 mA. 
Садетел de tensiune la borne variază de la 500 la 100 mV. 
Ampermetrele pentru racordare direct se comstroiese pentru Hwitele de m&sai- 
rate: 
1-2—3—5—10 20 —30 A. 


Căderea de tensiune 1ш borne este de 100 mV. 

^ ew punturi separate interschimbabile se construirse conform 
gunturllor, pentru: 

5—10—20—30— 50 — 100 290 — 340 500 — 1 000 — 2 000 — 3 000--3 000 A. 

Sunturile au o cidese de tensiune de 73 mV şi clasa de precizie 0,5. Legătura 
la gunt se face сп conductoare calibrate de 0,635 0. 

Voltmatrelo au limitele de migurare. 

3—7,$—15—30—80—78— 300 — 180—300 450 — 600 V. 

papale E найб olaa apio rr rra atari Etelonarea este 
Leutà cu aparatul montat in рог је vestic). Sint construite pentru n fanetionn 
la o temperatura a mediului inconjeritor variind intre ~ 15°C gi 38 C. in o 
umiditate relativă de 39% . ік atmosierá fără gaze sau pulberi corosive, 

La cerere, se pot fabrica МЇ aparate cu punctul O la mijlocul зейгіі. 

"Tensiunea de incerrare este de 2 kV la 50 Hz, timp de 1 шіп. 

Rezistenţa de imolatie trebuie să Не de minimum 20 MG. 


LLLI Мәде өтсе 


ARNI M-4 > МИ " ` voltmetre mag- 
pag e ea 
ei mr mm 


LEE les corcasá de bachelità, de cinan 


See Pun ih Gage 
Lig 
Cáderkn de tensiune la terne variază Intre 7$ үй 180 mV. 
Ampermetrele pentr recorders direi) ме fabricà ew următoarele limite de 


чылата 
%-2-3-%-24-10-15-20-30Л. 


d ee рытме para 
ње conminudem in 
tentur Des 


nate =“ m lû total 


Fulimejrele we fabric pont 
valorile: 

3—75- 6 % - 50-75 — 1% — 
— 150 250 Am ум) - 600 V. 

Cele en limita de măsurare ріні 
la 30 V indusi comal 7,8 mA, 
far cde сз limita wat mane em 
em 5 mA. 

Toate voltmetrele аң resistente 
жіңмшаь; cele pink la 480 V, in- 
cimsă în aparate, iat cele de 480 V 
* eee și ueintessehiinba- 


жаша) în beet vertical fa ¿erere ҙе 


construite pentra a 
Ty en punctul 9 ja smijiorg! 
Tensiunea de incerearc: 2 kV la 50 Ит, Тыр de 1 жін. 
Miliampermetrele si sampermetrele trebarie 94 suporte 10 gurt de curent, 
vine en de 10 ori curentul nominal, Sur tee trete 10 soceri de tensiune egal 
cu de dona ori tensinnen nominală. 


Aparte de abrar at n 


9.7.1.4. Sumuri imtersehimbabile de 75 mV, clasa 0,5 
wi 


Volualte la măsurarea curentsbsi c,,? ajutural ayuratelur magneton: 
кене малары M i — 


ОО din (1ши! 
e. Ch ee peor 
0-20-эо CENE: = 109 A dis. tD. 
200 A 1); 300 A 3⁄0 жо 
7% H 1 0 1004 A Na wish dnm — 
les — стила ge ¿AV b 
pr mn nau coustuntan. Cele din көлем on > 2 
yit | ONA pentru mouture eciomialà wa m - 
шы шм МЕГЕ ger < 5 
em me € 
кіші de. avind reanteața de | 
barre tote бе US 2 


vm 1. meet ade IDM A, 


ш 
2 
== | 
Ы 
У ES 
- - - ете) 
* 
— 
a li 
— سم‎ K _ پس‎ 
Vig U. Sust de та A. Fig. 11, ушн! de 200 А. 


Fig, VI. unt du $008 A Fig VIL Sant de t 500 A 


Aparate de mânat am 


1,735 APARATE PENTRU MASURAREA PUTERI s EXENGELL 
4.7.2.1, D, şi D, — Wattmetre si varmetre trifazate, format pătrat 
(NI 981-41] 
D, și D, alot aparate trifazate ferodinamics, cu dowd elemento, eu (lasa de 
queclzle 2,8, fo 


cu trei conductoare, 


Tabela 11. Limitele de шапан ale watimetrelor pi затынг tip D, şi Dy 


Сират nominal pe Тиде. А 


e" “a ў 
+ Je | и sie d 

| Ж! is II * 
. i TE: zi LITE 
BH His n Hd 

ШІ 
š: E ШЫНЫН 
(үр 
Zut ЕГІП! 1НЫМЫЫ ЧЫН 
— HHHH HHR 
is; | RR REE еттй 
ЕН | Fe I H 92 le d 
R ` H = 
ЕЗ Had Наиме 
ES GO de 
РЕН МЕ 
jË š 


Aparate de màrurat іш 


3.7.2.2. СА 43, CH 33, CA 32 si CR 32 — Contoare electrico tris 


Volosite pentru măsurarea ететсісі active și reactive în Inatalaţii de corent 
alternativ en frecvenţa de 50 Its, în încăperi шебш, ew temperatura. geint 
cuprinsă între O a 440°C, en wmiditates 
nerulul de maximum 80%), (242 vapori sam 
Г 

Se fixează pe tabloa ін poriție verticală. 

БАНКА 

CA 43 = pontra mirata светим 
active, legate direct gas prim transfonma- 
toare de curent; 

CK 28 pontu snAenrama езе! 
venetive, yate direct «ә prin tra 
toare de eurent; 

CA 32 — pentru márararca energii 
active, ерме priu tramsbonesieame de 
curent. gi de tensiune: 

CR 32 — pentru мангата energiei clentrive reactive, legate prin trans. 
formatonre de careut și de tenstane, 


A 


2 
Vig. D. Contor СА 43, direct. 


ES 


ana Sahl егейгісе 


3722 
(continuare) 


prima citră = mandra) de conductoare еме ж leagă la contor; 
а doua ciírá — mumârul de sisleme active ale contorului, 
Schemele de monta] айий. imbicate la fig. II. EIL, IV yi V. 


ji 


ay 1 p 


p 


| 
3 


Драге de motum at su 


Sang 


= = i 
20 - 30-75 — 
TETIS — 1 000 => 
жо. 3.000 —6 000 — 
10 000 — 15 000 — 
1900 — 60 non ` 
10 кю 


KH tabs electrice 


NELER DE CURENT ȘI PE TENSIUNE 
9.734, RTC neten maximal de енгені, eu temporizare 


Se construleglo cw ovutart mormal-lachia san normal-denchla, eu wan fach 


Cuprinde un sistem de indnctie, care Малта cu | unui 
anl siryt, pi un кімет өлгісі э og peg im 9 
telor, ew temporia кән intentamos, în casal umet 1 importante a valorii 
«utontalui de acţionare. Are carartoriticá de timp but at ale n- un ru 
Independent: 


Ғы. 1. Sham constructive: 
1 — electromagnet: ? — diw de amina 2 — balamew; 1 ` resortul balonsorulul 2: 
à — magnet permanent; € — қаса Bird sfieyit; F — sector din(al; f — piesă solldará vu 
armura 9; 9 — arm turd; 10 — іші de ajel: 11 — burnele cireuitului de comanda; 
If — paruh pentra reglarea temporiaie; 1i — bulicatar al temporieieil; 14 — pute 
pentru reglarca emrentnhui: |i — yarad азығы regions езеенінімі de petionare lastanla- 
pen; 16 — opritoral plete) 7; 27 — re piesei S; 14 > borwele esimmtalui de zet intere, 


Are următoarele reglaje: 

— temporizarea: 2, 4, 6,8 şi 10 <; 

— curentul de actionare cu temporizarea 
4; 5; 6; 8 si M A; 

— curentul de actionare instantanee Па 0.3 si al clementulni electromagnetic: 
de 2, 4, 6 si 8 ori valoatea reglat5 a curentului de acţionare en temparizare, 

Consumul bobimei telenluj este de 30 VA, 


clementalal de inductie: 2,5: 3; 


2.7.2.1. 
(ошикат) 


Cupocltates contactului mormetdeschis sste de mazimum 5 A la 220 V 
Jar a cotul nocmal-Luchls, de maximam 2 А la 220 V. V 


Vig. 10, Сашка de 
1 — тайа) 10 w 2 regla) & w 2— orga) р 


Тешліпшоа de tuocreary esto de 2 000 V, 50 На, timp de 1 min. 
Greutatea: 4 kz. 


inn Stops. electrice 


3.7.3.2. RC si RT — Relee de curent si de tensiune, Їйгй tompo- 


Vot ff construite са relos maximale de corent (RK D. maximale de tenslune 
(RTA) мам minimal du бета (KT 2). 


Ғы. L Sebema попа уд 
Jeck 
Че zeit resort t 


Й етае 
— KH EN 


RCIA | қола om. 0, 
RC-1-1B 0,15- 0 
95-1 

15- 3 

25 - 5 

5 - № 

12,5 — 25 

— sa 

DEN æ -m 30 и 


2.7.8.2. 
(continuare) 
Bint aparate electromugnetion e». armură putitesre, construite pentru 
curentul alternativ de М) ПРИ vartante: 
RC-1-1 = u maximal de curent, co жи contact pormsldeschla; 
RC-L2 — тейен maxhaal de cewt, ca wa contait mormal- wis; 
ROCII = releu maximal de curent, са am contact пагана] енерда și ма contact 
narmal lachis, 


RT- RR ткані iy MUNI е на MIS nde: 
kT. I 2 = rele maximal de tensione, сє un eewtəct normal Inchis. 
REDS = PHP ee ee eu un contact nornial-de»his gl wn contact 


RIYA = solos minimal de tensiune, са ка ontset nongal-lcachia; 

RT-2-2 — rolen minimal dy tensiuse, ew өк contaet 

RT-2-3 — reku minimal de tensis. ca un contact ionmal-deaebis și un contact 
open: che, 


wr — 


°з ю өл 92 0.5 30 
1 35 es- 05 2 90 
4 100 Kiss D 200 
10 300 2-6 20 E 
10 эю 5 - 22 00 
15 E 1# * 30 $00 
20 500 25 — 50 40 1000 
20 E^ зэ —пе 40 1 000 
20 p Ne -39 40 1000 


un Stoi electrico 


2733. 
feantinaare) 

fe excenth petra următoarele valori nombrado: 
* s 5 S D- = e 2 4: D-6 A; <!0 A; P-20 A; 6-40 А; 
EY v We GC 4 V; 
RT. A— V; u- %% V; С- v. 

Posibilităţile de reglare a curemtalui (ә А act kare aiut: 
da ис Ttc e parsi 7 

paraki: a 

la RT ln paralel: (0. 0,5 
er TUNE MS.) Un. 
Munten admi faţă de yakana mzlabild. 3%, 
Ve secarà sint indicate: 


— la RC, valorile curent dor de action: in caen кедейі in sethe n bobinelor; 
— WRT, valurile tensiunilor de sei нава іш casut код li boblnelor In paralel, 


Coeficientul de revenire: la MC-1 pi KT.. miqinmun 0.88; 

là RTS жөнінен vie 
Consum] propri maxim este: 
TEES, SUM ке NOD арала онаи ай Айа: ЭЛ СН 
= We KT, pentra o tensione calh сө tensiones gluta minim: 2 VA. 
Timpul de әдімнык maxim estei 
d peuiru 1,2) счет Мі: 0,25 s; 
ne еген ерда! plai mi 2 
— la RT {entre manes e 


— la KTS, Pantea 68: tensiunea теріміз: 0,35 ». 


Contactele trebuie să reziste, fri а se deforma, timp de cel putin 20 min, 
la um eurent de 1 А. 

Teotojia trebube să reziste, timp de 1 min, la o tensinne de 2 000 V, 50 He. 

Grentatea; 1,1 kg. 


Fabela 11. eech — — RT 


ЕТ-ІЧА | RT-A-2A | ЕТ-І-5А| 15— 
LASS) 
E110 
N- 214 
RI 215 
RT 21 


Price LU 


3.7.3.3, RTp-1 si RTp-2 — Неке de timp 


Sint compre. «нил ra sitein «lectrsssagnetie de tip solenoidal şi un mecu- 
тінін de consornbe, eare estu armat de sistemul eleetrenagpetie; uu un contuet 


| BE fi тойы Tac 0,35; 0,5; 1: 1,5; 3; 2,5; 
"Temporizarea releulal RYp-2 poste fi registi la: 0,5; 1 2; 3; 4:5; 6; 7; 8; 


sre 


Be execută pentru următoarele tensimsi nominale comtinue: 
M—12 V; N-24 V: 0—48 V; P- 310 V; R-220 V. 


та septal de timp minim, și 20 # 
'ensiunea de incercare: 2 090 V, 
Greutatea: 3 kg. 


Stafi electrico 


ала. = RELER INTERMEDIARE 
3.74.1. RI-1 gi REL — Relee intermediare 


fără să se deformene, cu curent de 5 À, | 
să eriste la o tensiune de 2 000 V, 50 Hz, 


Vig. 1. Dimeusionilo өтінім DEI М БЛ: Fig. H. Sun 
=—сиййшї în tata tublomlel; b- lezituri im speitete абзе. i ые, 


Rezistenţa minimă de izolaţie, în stare ments. este de 100 MO; In o ori 
după aconterea din camera de mmiditate, 1 MQ. 

Temperatura maxima admis. бира ө fumefiomare timp de o oră еп 10% 
peste tensinnea nominală, este de 65 C peste temperatura mediului ambiunt. 


Rebec a" 


3.7.4.2. n3 — 


Releu intermediar 


дові іп instalații de automatizare și сыш мы 


да <œ ex Tm. varlantelo sint 
uf eontactelor normal. 


sas În exeeutiu. 


R e M poste fï de 13,24, 30, 48, 110 н 220 Ves, 
via) 
de variație a tension de acţionare ant de 410% și E 
СВМ la сє. M 15 VA inca. | + 

адаммы! totae este: зей durata 8 A; 
n пе 
те și 2,5 A la sarcini a 


A — 23 mm la теке cu 5-4 comiscte {1 33 mm la releele сє 8 contacto. 


Rezisteota de izolaţie Intre elementele comincitoste de eurent nelegute 
electric sÍ intre acestea zl masă trebuie să Не de minimum 10 МО. 

Tensiunea de încercare este de 2,5 EV la 50 Hz, {йир de 1 min; la recepție 
se încearcă numai cu 0,7 din accastà valoarc. 


Relee ana 


4.7.5, Mitel yl AL = NELER DE GAZE 


Яе eonatruiene În dend variante: 

RBI = en un рия pentru trassformateare cw poteri mal mati dech 
100 КУА; d 
nme — ca dond platitoare peutre transtormatoare ки poteri mul mari decit 

үл. 


| ` 
1 MEI VI 
ded ar 
Lege eietjred боону! wanay » Imm 
Vig, d. Пери си ма ріне, 


Tensiunen de alimentare а cireultnini de semnalizare ul теа este de 
maximam 220 V. 


ім Siuta electrico 


2,741, АРАНАТЕ ИК SEMNALIZARE 


3.7.6.1, RAS — Helen de semnalizare 


Roloul somnalimazá optic, primtr-a clapett și sewstie, prin Iuchideren mal 
respectiv dispar: 


cironit de alarmă, apariţia 
le conteulează, 


ijt езгенініші sau tensivadi pe cure 


Se fabrică relent RASA си doul posili у pelele Б48-2 gi 0005-8 са 
Drei өзі, Kolenl RASS semnalires:ð apariția мог! (ени! wa û 


Relen] RAS-I construieşte în 
următoarele variatite- 

relee de tensinae; M—12 V; 
N-24 V; 0—48 V; P-110 V; 
R—220 V; 


woul curent, lar releul RARI, 


Trebuie montate pumai pe 
panouri verticale. 


Via L. fehma comslruntivá a nm 
kubal riet: 


Lon * — bini 
eene eiiis = tn 


2 регі MS E 


LI 


relee de enrent: A—0.010 A: В 0,015 A; C—0,025 A; 0 — 0,030 A; E 0.0784 
Р—0,100 A; H—0,150 A: 1-0250 A: K—0,500 A; L-1900 А. 


ni Маш etectrice 


BTL. 
col 


Melon) de semnalizare treba si tee ee la n tensiune minimă de 0,08 din 
ісөліншел nominală, Lar redral de corent, la an egent minim de 0,7 din eurontul 
nominal, 

4 Contactele trobuie să permită trecerea unui curent maxim de 1 A, timp 
le 30 min. 


Rezistenja de izolație între elementele de curent necomectate 
electric și între acestea și masă trebuie să Пе de misimmm 10 MO în state uscati 
și mithown 1 МО la a oră борӣ 

senaterea din esmera de umiditate, 


Ap йаг Clapeta еме мінай din pozi- 
E A8 fía 2 îm рога 3, prin acționarea 
mansali а batonntul de readueere ; 
телу N it de de а serine antomat iu poziţia f, іш 
— ert Stabilirea stării normale de fe- 

cut cc — nd Locate a clectromagnetului. 


Касе іт 


3.7.6.2. RP-3 — Weien de pilptire 


Polowit în circuitele secundare dim electrice. 
Neto montat într-o cutie de relos tip 1, avind qase borne, 
ta Ir Ï ente indicatá schema de comexinal, pelvitá de la partea superioară 
am . 
` 


Fig. 1. Schema de comexlunt: 
1 НДЫ % Bu — relee intermediate de 48 V yi 1 909 O; Hy — побити do мей l 
3 М) My rezistenih de 4,5 ЫП w 2 W: € —comdensator electrolitice de 96 y P y| 
MAIS V, — ВС, көс. 


1 Stapi electrico 


376.3. 1Р-1 = Indicator de poziţie 
(N.1.-789-59) 
ШШ ы дам re: stel pentra semnalizarea optică а poziției separatoa- 


ШУ; Зевса "a 
€ S de мат. Бақыл un 
detect în сана! electric al обмані; această poziție apare gi eind ton- 
uda аса де rata ee oe o ле o nomi- 
nala, 


J clapet near; ê sadean alb; 2 — ram de primero; 4 > barne pentru 
quimderes ceata toare lar 


Clapet; EEN decre sab acţiunea curentului care trece 
5 бонд магі) ale indicatorului și еме readusă in poziția 


Casetă de semnalizare Am 


3.7.6.4. Casetă de semnalizare pentru tablou 


fe construieşte día tablă ql se montrasá ingropat іп panau, Semnalineand 
optie prin aprinderea Татари. 


Y — stelă de. le; f — ғағай ез ment 2 — қалі — 4 — clem 
Ti [pă i 3 
pentru fixate! easels $ . —— de ынды а hone 


LU Slaf ricctrice 


7.7.6.5. Lampá de semnalizare pentru tablou 


cama; d. 
— colier de «irinaere: 7 — sarda M § 12: 4 — caller de fixam 


D 


: ute pentru fixarea siretz # — sicht de pnatectirs 3 — 
goruburi M "sr 


3 


Aparate de comandi ми 


3,7. APARATE DE COMANDA 
3.7.7.1. CVF — Comutator universal si voltmetrie 


Se folosește са mpatat de comemla, peutru iutreruptoare automate, contro- 
„qq ß mbes Arr? 
іш trel variaute, cure pot fi utilizate conform indicatillor din tubelă, 


la tensiuni pind la 500 V са. aan У сс 
ec. 


шеші: 000000 | @ |, = 


IE 


__ 9888 _ 


D ш [vran 


Aparate de comanda LJ 


3.7.7.2. CSVF — Comutator universal, eu lampă de semnalizare 


Vtilizat са cheie de comand’ pentru setionsres și semnalizarea poritiel 
intreruptoarelor automate, 


"Tensiunea nominală: $00 V са. sau 250 V ec. 
Curentul nominal: 10 A ca. mu 3 A cc. 
Numărul etajelor de conectare: $. 

Indică optic poniția de conectare. 


Caracteristicile nominale ale Мири de semnalizare: tensiinea 250 Y, puterca 
15 Wi tipal дейігі М 15—25 (STAS 4101-53); tipol Waspi set 2-2 (NI 122-854). 


Бе ponte monta pe panouri de 2-20 mm grosime. 
Олеша: 1 Yg. 


эм Stații electrice 


3.7.8, 


5781 Lame aer ew pirghie tripolar, de 25 și 60 A 
e a 


A [TE V | uev | TY] төө у=! ro 
ao | as | so | БР || ETE. S 
3.7.8.2, Întreruptor antomat monopolar de 240 1 1 A 


Se faheică cu releeelectromagnetice de — 10— 18A. 
жкм fix la B Lapi en rebre termice de 6— 10— БА. 
сете 


Intieupieurr yi oummtetoere LI 


3.7.0.3. P al K — Tntreruptoare și comutatoare pachet 
de 10, 25 şi 60 A — 
Se muntrujese tensiunile sourinale de 380 V c.a. sau 254 Y c.c. pentru 
curenţii nominali de 10, 25 pi 60 A. bi- și tripolam. 
Comutatoarele әс execută решта dood şi trei directii. 


-м- 


w 


Fig. II. Intrerupter pachet tripoler, P463 de 60 A. 


LI Stopi electrice 
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Conndatoare voltmetrice Ld 


3.7404. CVT — Comutator voltmetrie еп sapte poziţii 


Volasit pontra măsurarea tensiwnikor batre faze gl pe fase (control (лој цо) 
n wn singur voltmetra. 


EE 


T — 9 = dr — Меніне da cy 
[ou “yo 3 ee e e, 
Fer селесі ＋ torne: Zr e 

опена СТАТИ 


Fig. 41, Schema Иддае де. Pig. HH. P MR nene 


Bornele 4, o пође квара cat brute tei. аана: 
rata. аа add sint legate la voltmetra. 


Grosimea maxim’ a peretelui tabloalui pe care зе monteazd comutatorul 
cites 40 ma. 
Greatatea: 1,5 kg. 


am Sapi clectrice 


2.7.0, АҒАНАТЕ DIVERITE DE . 
1.7.9.1. RS-70 067, Rezistență adițională 
(NT-A93 mm 


te ісікшейе іш imontajele tc hebe de protecție a chror tewalan de st vt 
nu depáseste 800 V. 

Se fabrică in dou variante: 

warlunta A, de 2 100 Q gi 11 Wi 

varianta Y, de 5 000 și 3 W. 


fw montează aparent Leo nr pa 

8888 ¡Vila 50 На, | mim, 

AM а de x тенге ресе петљу твоја a Meier bobl- 
H rezistenței C peste temperatura aut. 
Ja curentul nominal în шен. ~ 


основ maximă (зарғамтареты ura) adesiad la treews ини] curent. 
conform tabelel, арфе о oră. este de 120°C peste temperatura. medi hora ut. 


Aparate de tablow Lud 


3.7.9.2. BII, — Шоғагі de ineereare 


Se utilizează în cireuitele de proteetic ale rețelelor yi imatataţiilor din cen- 
tralele electrice, pentrü a se putes intercala aparatele de verificare, prin inter- 
mediul wnei fe кресізіс. 

Бе compane din dos părți: 

- corpul barului, eostinimd: simonte en horneie de legătură, lamg ile 
contact tungi. lame de ocmtaet seurte, piețe pentru acurteireuitare 

= figa blocului, сөзінін elesmente de fe ы lamele de contact. 

Se comstruicar ұға montaj aparent din 2. 3 6 a Н elemento. 


— 7 —— ` 


+ — panos ОШ rosis de 2--5 тш; Ё. = TT pinia dent elemente, 117 mm 
peniru patru clemente, 145 мыш pentru pece clemente, EES eim ренга opi емип 


Contactele trebule să permită өз curet masia de A timp de 1 ord gl 
de is A timp de 3 s. 

Tensiunca де incercare: 2 kV la 50 He, timp de 1 min. 

Rezistența electrică maxim’ între boreck umi element, cind figs este intro- 
dusă sau — dată este scoasă — cind різемейе de scurtcirewit aint inontate, 
este de 0,05 Q. 

Grentatea: pentru dosi elemente, 0.75 kg; pentru elemente, 1,25 kg; 
pentru şase elemento, 1,75 kg. pentru opt elemente, 2,25 іг. 


3.79.3. DD-1 și DD-2 
— Dispozitive 
de 
si commutare 


Be folonesc în schemele 
de protecție gi de nutoma- 
ШЕ 

ње fabrica ін dowd 
variante. 

00100-1, ou dous bome 
de conectare montate pe 
un corp comun din hache 
ША, servind pentru de- 
conecture i 

DDS, ew doul borne 
vo 00.1, plus о borná 
individual, servind pen 
tru comutare 

Tensiunea inaximA de 
servielui 0,5 KN 

Cnrentul nominak $A. 

Curentul de жос timp 
de Sal 20 A. 

Rezistenţa minimă de 
dzolapie: 1 МО a 

Greutatea: DIA, ps 
DNA, 110 g, 


3.7.9.4. BF-6. Buton de comandă 


Tensiunea nominali: 500 V са. sam 250 
Y ec 

Curentul nominal: 6 A с.а. san 2 A с.с. 

Capacitatea de rapere: 6 À ca. san 2 A ce 

Ace două contacte, unul mormal tente și 
altul normal deschis. 

Hate acționat printr-un buton de bs- 
chetită, 

Greutatea: 0.2 kg. 


3.8 
MATERIALE SPECIFICE 
1.0.1. IZOLATOARE DE 1-35 AY 


3.8.1.1. TB şi TC — Ixolatoare de trecere interior-interior 
(STAS 1786-61) 


Dimensiune 


ҚЫ» 


сізге йе 1-5 RV из 


3.0.1.2. Tie — Izolatoare de trecere interior-exterior 
(STAS 3538-81) 
So executi tenstanile 10,15, 20 yl 38 kV, class D, ina 
Kë — де 6, 10. 18. я В, eu амеша 
4 ! 


33 — Май şi жаі «егес 


5“ Statt electrice 


8.8.1.2 


son tiare) 


Сөзіме de fabricare. conform STASY26ES $6. Abaterile Je nimis 
пио ră. apere E 


Greutatea: 23,6 kg. 


Taclatoare de 1-35 kV sis 


3.0.13, SA, SR si SC — izolatoare suport pentru interior 
(STAB 178541) 


jig, 1. геніне 
Cé (cht 


Fig. ML ioter saport de 25 kV. 


Abaterile limită admise sint de 2-35, pentru dlametrele exterioare de la 
capete, diametrele porțiunii Incastrate şi lamgimea totală gi de 25% pentru 
restal dimensiunilor. 


33 


Armáluri pentra irelatòure suport ит 


442. ARMATURE PENTRU IZOLATOARE A 
3.0.2.1. Armáturi pentru izolatoare suport, de interior 
3821.1. Domeniul de utilizare 


SRSA! sam SOSA-L 
SRSA-3 sas SOSA-3 


SRSAA san SOSA-6 
SRSA-10 san SOSA-10 


om Stef electrice 


3,8,2,1.2. CS — Capac și PS — pălărie de inchidere 
(STAS 2823-51) 


Capacul ж fabrică din fontă eenupie, 
Ұс 00—STAS 508-52. 

Pâlăria de іземідеге se fabrică din tabla 
neagră, STAS 1946-50, protejată contra ori- 


Pig, 1. Capao CS. Pig. I1. Pálirio de емее PS. 


Tabela І. Capacul 


n 


D | 
me Filetuil Filetul] 
D 0 


| мів 1 10 


Armáluri pentru izolatoare suport am 


3.8.2.1.2, 
(comtinnare ) 


Tabela 11. Pálária 


3.8.2.1.3. SRS — Soclu rotund 
(STAS 2823-51) 


Armálari pentru izolatoare suport 521 


2,8,2.1,4:508 — өсін ocul gi SPS — кесін plir) LEi 
(STAS 2823-51) LEA 


Saciarile se fubrică prin батага din fonts comagle, Ye ОО -STAS 808-40. 


5058-1 


5083-3 
SOSB-6 
SOSRB- 
$08n- 


ма Stafi electrice 


3.8.2.2. Armáturi pentru izolatoare de trecere de interior 
3.8.2.2.1. Domeniul de utilizare 


Asmaul pentru izolatoare de trecere Sun 


38222. €T — 
ISTAS 


€ i bucgd de centrare pentru tijă 
sls ы 


Vig. 1. Capue. Pia. 11. Посаде contrare. 
Tabela J. Capac 


х2) 1 M33x 
с M42«3| 1500 | о |е | ю | п | 64 маха 
M52231 2000 | М 52 х3 


se Staţii electrice 


252920 FOT = Fi A = 
2222 POT pe ovata și ҰРТ fans рана 


"orte му e EE vore 
m fabrica dic alamă Am T, STAS 199-49 5 


Armálari pentru izolatoare de trecere LJ 


38824 TTB pi TTC — Tije 
(STAS 2824-61) 


Bare coledoare щт 


3.8.5. BANE COLECTOARE 


3.8.3.1. Bare de cupru dreptunghiulare 
(STAS 392-85) 

Se fabrică w i de 1—4 m. 

3 име 9 Ф ms БАЈКА Demi ла. 

existența tracțiune а bare 
ul ah jad de pe de 1 to(eupra semi 
tare) este: 

= pentru secfjmi pink la 500 шан” inctusiv, 
geo secțiuni peste 500 mar, 24 kiwa? 

Alungiren relative — LJ қаны ane a 

Greutatea specifici este de 8.9 крми. 


*muac| ua 


^» 
x 
56 
40 
45 
48 
50 
6 
75 
во 
90 
s 
100 
120 
125 
не 


LT] 


1 инин 


Е sasees 


Armilari sapost LE 


AAA: ARMATURE SUPONT PENTRU DARE COLECTOAME 

пала. F — Armâtură suport tip fared, pentru fixarea barelor 
drepiunghinlare е 
(STAS 2547-52) 


Folositá pentra (рата de "echten suport eha A n barelor erlech 
inlaro de aluminiu sau de стрит, ssemate pe muchie. 
Bo fabrica ін dows tipari, PI gi P2. 


Dimensinol, mm 


Simbolst Varianta — P 
LI b | LI | “ 
ті 1 а = 36 ao 
r2 2 = Lu LJ ЕП 


34 — Linii şi staţii electrico 


pieselor de distantare trebale să fie en 0,2 mm mai mare decit 


bun Staţii electrica 


3.8.4.3. R — Armătară suport pentru fixarea barelor rotunde 
ISTAS 3426-53) 


lp SA, STAR 1785-52) d bare си 
, ТАЗ 
© (up fb w BC, STAB 1786-89) 


nd. 


| سس‎ ETT || МТ 


dk 


RI А 8-4 Mas 
x2 вис 16—30 285 1 


ЕЕЕ 


Сит: LU 


4.8.5, СЕМЕ CONCENTRICE PENTRU BARE ROTUNDE DE CUPRU 
3.8.5.1, CD şi CC = Cleme eoneentrice de legătură 
(STAS 1884-50) 
Se fabrică dm urmiveareke tipuri. 


CD - chuna dreaptă. pentru legarea bare het lu H 
8 ~ 


e CD4 = ch. = CC6— 
00-00 же fabric din bard rotundi de 
alamă trash, 1/21, STAS ЗВАН A, 

lamele CD ‚ 30 și CCo 30 m de 
laică din de turnátorie із Мой, 
ластау omar Nx. 


fe ү си plulije gi Расе STAS 
1887-50, 


Lebe 1, Симе drepte 


tat 1/9 


BREE Sole 


ми Staţii electrica 


па, CT = Cleme eoncentriee de derivație 
(TAX. 1548-50) 


М 45х2 


* ef ajajaja 


Сите aun 


3.8.5.3. CPD şi CPU = Cleme concentrice-papue 
(STAS 1889-50) 


fe fabricA urmätoamle tipari: 
ce clemá-papne dreaptă, pentra leganes fe luna а barelor rotunde 


CPC — clemi-papne cot, pentru legarea în unghi drept a barelor rotunde 
la aparate, 


"a Мы electrico. 


3.8.5.3. 
[eon are) 


Clomete CPD — CPD yi CICS — CPOS se fabled din barû brută 
de alamă, STAS 201-49 Am 88, STAS 09-49, prim preaure la enki și prin preluctare, 

Clemele CPI-25, CPDIO, CPC şi CPCI se fabric din. brons de tur- 
nütorie in blocuri, De 10 Т, STAS 197-49, prin turnare și preluerare, 

Se folosese св plulite și bacye STAS 1887-50. 


мих15 


M22< 1,5 
M27x 1,5 


Сеше Lu 


3.8.5.4. CSP şi CS = Cleme coneentrice de sustinere, tip рініңд 


(STAS 1886-50) pee 


Be (olose із urmibteaneie tiport 
ie үлүү чту боре ЗД тік Nas pos жемі 


ШЕ 
„ ee URS КАП VL EX 


Ғы. 1. Сижа tip рница. 


Tabela 1. Clomid tip piwlifa 


LL] Staj electrico 


3.5.54: 


(continuare) 


Clemele САРЕ ~ CSP-20 yl CS4 — C520 ж fabricá din bară exapanulă 
de Alama trast 1/2 t, STAS 293-49/Аш 58, STAS 98-49. prelueratà, 

Clemele CSP-25, C8P-30. С8-28 şi 0530 se fabricá din broos de turnătorie 
în blocuri, Ba 10 T, STAS 197-49, prin taraare yl ресе, 

Se folusese en рініҢе și Босе STAS 1857-80. 


Vig, It. Clemá tip snb. 
Tabela 11. C, tip pared 


Clem aun 


3.6.5.5. CTT şi CTS = Cleome concentrice de susținere 


STAS 1888-50) 
Volosite hare rotundo de сары. 
Se fabrici ін urmátosrehe tipari: 


CPE — clomid de T. pentru izalataare du trecere; 


Stapi electrice 


(STAS 1557-50) 


3.8.5.6. Buege зі piulite pentru. eleme. concentrice 


NN 


Chome de крута Du 


BAM, CLEME PENTRU CONDUCTOARE РОМЕ ÎN STATH ENTERIOARE 
. fl. b. 1. STAL-Cu — Clemá de legătură dreaptă 
şi STAP-Cu — elemá plată pentru eondnetoare de eupeu 
(ЕТАН 1888-549 


Vit. I. Glew УУ А.а, 


Fabela 1, Cle STAL 


тишн Section condir- 
mmt E 
BSTALI-Cu. 16-120 106 
BTAL2-Cu 16—40 18 
STALA-Cu | 300—500 ич 
STALR-Ca | 300 —500/15-240 | 126 


— vam. 
Tipat — Ti letni 
"es = D e 4 e ГА ۴ 
STAPI-Cu | 16-120 | па | sz | во | | | в ao 
STAP2Cu | 150-230 | ін) 58 | 70 | z | 50 | 8 | Miz 
БТАРЗ-Са | 300-500 | i52] 66 | 50 | 30 | 60 | 10 | MIZ 
H 


LJ Stati electrice 


3.8.6.2. STAD Cu- Clem de derivație 
(TAS 1888.80) 


eier Due, men 
E 
три 
емен | dean | * » | D 
STADI-Cu 16- 16— y| = s и 
STAD2-Cu “- 16- ю із 38 |ti 
STAD3Cu |300- 300— им | 6 ға 30 
STADR-Cu |309- 16— 196 | 65 5з зо 


“ А 

ы омы 
21 |миз 
30 |MI2 
21 | Miz 


Сити de крута ма 


3.8.6.3. Adnosuri la elemele pentru eonduetoare сігенілге de cupru 
(STAS 1888-50) 


an Safi electrica 


3.8.6.4. — Clemá vondi D 
pe ELL ны 


~ foloal pentra la borne wan filetate de піншішін, agente 
„ De 


ЕЛЕС 
по | 20 | 4 


3804, 
conti naar / 


840 Staţii electrice 


3.8.6.5. CLER — Clemá dreapti pentru legarea conductoarelor 
de aluminiu şi de oţel aluminiu. 


Volasită pentru legarea la borse totunde neliletate, экеме orizontal. 


* ГЕ 


м: 


E (Жүл (4 Ana i 


` REESTR 5 


TI 


2 (Жж 2 


Е 
= 2 
Fig. Ш. CLER te2. Fig. IV. cl] n X, 
4 — corp din alsminiuz . A nsen et; 4— rarab M 10 x 07 


mam 4 4 
| CLER-A13- | rr Es * 10% N 4 
CLRR-Ba2 | 4 4 
LE rv | 6 4 


Pig. ТИ. CLED-De 3. Fig IV. CLED-Bz 2, 
1 — corp din aluminiu: F< p Ma Мын И 18290; 4 — шы» М 10380 


CLED-A12 
CLED-A13 
CLED-Bz2 
CLED-B& 3 


1—7 pisa сері 


T 50 s- 30 
и 240. 20 
ш so.-: sa. » 
IV 300 240-4 30 


ма Staţii electrica 


3.0.6.7, Tm-A Clemá terminală ен ron tip А, pentru eonduetonre 
de cupru si de aluminiu 
(STAS 4524-84) 


Yrevüsutá: ew баш de alamă, pestra conductor de сырға; 
си con de aaa. pentru comdoetoare de aluminio, 

Volasitá pentru Биһебеғен bazele colectoare, In stații și pasturi de trans. 
formar extorivarv 

Plesele din fontê «an din otel шећиће aincate la сай. 

Vy yang au er acad yp conductnare lor care poste (i 
E Pe om кішік secțiunea  cnmdnetoralul pentru eure este 
DLL 


Clee terminate м» 


SAGN. Tm B. Clemá terminală eu con tip B, pentru eondurtoare 
de otel-aluminiu 


(STAN 457444) 
Folosită în de teen teresse eaterionre ти intinderea 
ит P parven مو حو حا‎ a умеће 


Plenele бс fontă aan de oțel trebuie să (к simeate la cald. 


elomá trebuie marcate poate fi 


ре Sete putos sie 
folosită, iar pe сісесіс pentru section! mai mari dech 185 mwt, trebule indi- 
ente МИ secţiunea de ofebateminia ей și сез de otel. Ре con trebnje mirata 
secțiunea conductorului pentru сат» este comatreit 


0.0.7. CONDUCTE IZOLATE DE МӘ Y 


3.8.7.1. um жі AF-500 — Conduetá de eupru san de aluminiu 
izolafle de cauciue 


5 


1 

1 

1 

1 

1 

D 

1 

2 

7 

7 

э 

19 | 10.70) 54 | Lë 

19 | 145| 17.6 | 1,8 | 1000,0 
32 | 14.07) 30.1 | 1,8 | 1230.0 
22 |ises| 21 | 20 | 1500,0 
37 | 743) 24.2 | 22 | 19000 
61 . 27.1 | 24 |2450 
St | 2223) 298 | 26 |29790 
бі | 365) 33.7 | 28 |39100 


Conduite izolate de 500 V ss 


3.8.7.2. Fi-590 — Conduetá de cupru flexibilă 
(STAS 05859 


So foloseyte із instalații fter, unde зе cera о (esibiti 
tate a conductei în timpul moutajetul, la temsiumi attor- 
native ріні la 200 V san contimae pind la 1000 V. 


> Stajii electrice 


3.8.7.3. ми-500 — Conduetá de cupru foarte flexibilă 
(STAS 959.56) 


Folosită In instalații electrica mobile у pentru racor- 
4 Ze eM ADU hs y 


88 


| 


ЕҒЕРЕ 
222331; 


Conducte izolate бе 390 V 


LU ç Staţii electrica 


8.8.0. DIVERSE 
3.8.8.1, Резе pentru legarea la рака, 1 "dili interioare 


ent 


Fig. 1, Sapart кз қалы». Pig. Ти. Montaren uny! 
y 
э 
| 
l k > “ 4 
Vig. UL E 
ч. Suport сы благ prim sodar кч. tV. Montaren unit 
; 
— === 
Fig, V. Plesă de inádire prin sudare VI. Әліде prim sutare. 


ds dh, 


Fig. VII. Coll жм. Fiz. УШ, Derivatie sudată. 


Piese poniru legarea із paring san 
88.8.1. 


(во, H nare) 
М 
Ü (RRA 
P — a шш 
Vin, IX. tende eu кезіме... Vir." X. Montaren bd 


an Stafi electric 


3.0.0.2, Piese pentru legarea in påmint, ін instalntii exterioare 
(conform STAS 4102-58) 


У. Electro vi v 
ra, 2 Fig Mee 


Piese pentru legarea la рітілі nav 


Ға XVII. Deri: 


ñ м ы, 
de la penal cde Ha i imi 


bagahe. 


! 


& 2 dq 
Fig. ХУШ. И! perpendicular e dx. n erun 
qes benal de lel cû inî eee meat Ke e en 


suu Staf electrico 


ABBI. Ulei pentru transformatoare și intreruptonre electrico 
STAR 811-641) 


Poloait са modin Dolsnt pi de ricine 


Tensiunea de mamă lotului tn ‚ confor 

жїрїї DRK. Lët, este: * w e 

140 ку) teres 35 kV, 

100 CIT сес ге xv. 

A Рина си tezatunea sub 6 kV. 

tg Anas, da “м "C 

Be fabrică putru geg 

"Tr 2004, yi intreruptoare de orice tensiune, Tr 
20M А, 75 ol күзені Intreniptosse gi transformatoare cu tenaiune 


ріні la is kV, 


STAS 1488-56 
STAS 117-56 
STAS 117-56 


0,05 


өм 
8.005 | оом | 0.005 
lipa 


STAS 811-54 


4.88.8. 


STAS 11640 


STAS 118.40 


STAS 280-49 


STAS 811-54 


Se livreaxi іп butesie de lemn de 50 si 100 kg, sub urmátoarele forme: 
— solzi de culoure roşie: 
— bulpări de culoare verde; 


— măcinată. 
Бе clasifică, după соз бош! tn cală бе plamb (PbO) gi поразили, In două 
енши (н tD. 


we Sant electrica 


3.8.8.5. Clome de sir, pentru circuite secundare еп vonducte de 


Volonite pentru creuite wecumüare cu conductonse de noctiunea 
at Ta 10 йй, în йй бетгер рабин. ДА 

Surabarile, piesa de wÎ piesa de legótorá өні protejate prin 
сөніюгіге nau zincare. Piesa de Пале este prolejatà prin yep sire. 


1 
4 — hará de printers, día өмі М. 20x $ лын. 


Clema conţine urmâtoarele elemente: 
t carp clemá din steatit, bechelita, „ mash plastică; 
1 piesă de contact dim alamă (STAS 98-59); 
2 (minimum) şuruburi 
(TAS 3954-53); * 
1 ples de seurteijrenitare simpli la fiecare 10 cleme, din alamă (STAS 
desd scurteircuitoare dubii la fiecare 20 cleme, din alamă (STAS 95-59); 
«tic etä pe corpul clemei, din carton prejpam sau celuloid, cu un cimp 
de 8x8 mm; 
2 de izolație pentru comductoare, din caucive san alt material izolant; 
2 etichete pe capetele conductoarelor, Cin exrtom pre pem su celulcid; 
1 plesă de capăt Te Зи dena. dia ale елей УЫНА о знан 
wa maxima de regim: 500 V. 
Curentul nominal: 10 А. 


Rezistenţa бе izolație: 2 mf] іш stare mscatá şi 0,25 mi) In stareumeda- 

Căderea de tensiune la 10 A, miminum 4,1 mV. 

Stringerea condoctoralaí s= face prin intermediul anei piese de < 
clema trebuind să suporte o forță de smulgere de 10 kgf, la strixgerea iului 
еп un cuplu de 5,1 Крста. 


Acera materiale Lu 


3.8.8.6. Buese și rondele de eupal 


25 


DT 
EELEITITITITI 


Ô 


Fig. U. Rowilele copal 


3.9 


ELEMENTE TIPIZATE 
DE STAȚII ŞI POSTURI 


ала, HLEMENTE COMUNE TIPIZATE 
3.9.1.1, Montaren barelor eoleetoare 
. h. .J. J. Îmbinări în prelungire la bare de aluminio | 


ПЕ ын dip ПБ 
———— = n 


= 
i! 2S š £ 8 ° 2 32 88 2 8 e 8 8 књ 


° » sa $ 6 ю & 6 ^ 6 + 


ми Stafi electrico 


3.9.1.1.%. Îmbinări in derivajie la bare de aluminiu 


Te 1, Derivatii tip be pi th: 


M valh; + pu тү S 


Fig. 11. Dt tip Ila. 
4 — guid; b — рім intercsediarS: 2 — şerab (M 1. 
pentru (pel су: 2 — abe intermediare; 


pentru Upurite Jla gl IIb: M | 
GL I У и" 


barelor colectoare 


"I 
peni 


17 
із 


Vir HH. Derivatit tip 1H 
* m 
E 


tipat ШЫ; 2- 


LE 
- 
par 


5 
= 


1 We 


vest d at кімі 3 


ech 


Туе, INU 


m DS 
Dey ена pentru tipurile IVN, Гуе, 


LN Staţii electrice 


391410. 
( eomtimmnre | 


— 


x 
H 
5 
SESE" ЕРЕ лане 


ипь el 


parda dar 4 14764 4 === 


lt dr 


vlt 


8.9.1.1.8. Imbindri In prelungire la bare de oţel 


Hid = wa M 


1. фей» 
Mag — пива 


N 


1 = inel de біразы 


17 Staţii etectrice 


3.9.1.4. Îmbinări in derivație la bare de otel. 


Det ішімен ty н эп, А pe URN NE 
4o шей "s % wem vena 
R ra va м ns x be p 57 1505 e 


1 ТАМЫ punt ра i Up: AM 19 poni 


4 2, 
= 
2 2 
Fig. TIL. leres, tip ПП», Iib şi Tile: 
— ime de sauna EN 19 lila; X 12 pentru 
ipsi tHe); 2-- тда (AH 36, pent nny EY W pentra Шад Ti: МЕ 
Van рш! Mic) 3— меті 4 pentru tipal 


Кү А-А 


`» 


Pia. ТУ. habiatri tip IV, 
4 — mei de siguranta N 17; 2 — rendeld AM 12; d — ыға M 12. 


kO Мәді electrice 


3.9.1.2. Instalaţii de curent continuu 


Fig. П. Tae borsi retunde pe izolatorul rolt: 
1-- bam de сарса 2 — за de си 2 t,5; 3 — bur Q Y, 


{анайын de curral continus 


3.9.1.2. 


(continuare) 


V ig. HL одаје karrier de apru cw кале de сырен. 


KO Staţii elector 


3.9.1.2, 
(continuare) 


Fig. V. Placa de trecere pontra baterii de acunvalataares 

iba ee 150» $006 х 10 mm; * — у Фе ыла (o A ла 

. 2 — жағымен M 3 x 29 eu piulne; 6 — diametral 
oiţului, conform fu. IV. 


Instalapii de aer comprimal 


3.9.1.3. Instalaţii de aer comprimat 


Fig. 1. Robinet de зет comprimat pemiru +0 atem. 


(continuare) 


3.9.1.3. 


RTL 
223 7 


S 


Быш) 


с 
шы Ссуда V sj 
— — um 


EEE 


ren) TT 


LIE 


de siguranţă pentr Pe m um Zi 


— 


vig. H. 


2.9.1.3. 


(continuare) 
Al pu — 
— 
` 
=) œ 
La - 


. 


Fig. V. Robinet са lesi căi, pentru паттеге. 


37 = Linii a wali electrice 


KO Бізді etectrice 


3.0.1.3. 
(continuare ) 


Fig. VE. Reserver de mer ceneprimmat, de 509 1, la G fim". 


Greutatea uproximativi- 550 kz. 
Сад» dle Papapas shall dub ped ra o niti халы gti, executată 
de altă fabrică. 


Elemente Epiante vm 


0.0.8, PANOU PENTRU CAMERE DE COMANDA 


So fabrică ін donk variante (fig. 1): 

BPC-BA, pentru másurá, comands. semnalizare și protecție; 

ВРСЗЕ, са schelet metalic, pentru montarea aparsteler de }озай tenglune. 

Pentru staţiile de 35 kV se fabrich tablouri tip A-28 91 0-85, ole cüror 
cote de gabarit sint indicate in fig. 11, ber varaeterintieile lot, іп tabela IL 


ES LOS 


= Stuf (ейге 


[ 
: 


| 


EgkiakgdBeateese 


АР r (ш uw 
ludicatéea comenzii ‘pestra Întreg Indicarea comenzii pentru întreg 
tabloul: tableul: 

АХ AF+1xA0+1x EJ sam IX EM IX AK $t IKE + 
TX AK YU AL IX EJ d] - C YEYE AHI EN 


(етене tipizate EI 


2,9,2, 


m 


— а 


SECTIUNE A 8-C-D. 


1 
m 1452 
84% НЫ das ші 5 ч: 


Elemento umu nas 


A. . POSTURI DE TRANSPORMARE ARDIEXE PE. STILIM 
па. PA-5-25 KVA, 1562-5022 KV > Post nerian ни signe 
rante de înaltă tensiune 


Fig. 1. Peat de «ірі de tema: 
4 — transtormuter mungen! de 622 BY, - EVA: 2 — coir 
Sigurante de exteriors OTE 1040) Da — be OTRA ZC MÉ 


Fig. 11. Pest de мр! de beton: 
— transtonastor monolaral cu utei, de IMEX? kV, 5—25 KVA; 2 — си еш 
signenate (TT Fi) ЖУ; 3 — descinsme йаг; £ — ostie de disirihu(ie. 


D 


Elemente tipizate ы? 


1. 9. l. 2. PA-20-50 ҚҰЛ, 1060.4 KV — Post aerian en siguranto 
de Înaltă tensiune 


B: mr 


ETE 


Det Post pe эйр! de lemn: 
CCC trifazat eu miei ТТС de 22-50 RVA, EMSA RV; f— елігі (је 
siguranto . —— ішішілее; ¢ > cutie «le distributie 


KA Stafi electrico 


Aie ws Orlow SRA MARA 
Це" шы ah 


(өшітше) 


Hemede pate LUI 


l. fl. . 3. PA«25-50 KVA; 156) KV — Post aerian eu separator po 
capătul stilpului ' и 


— ;= AC 
dy ECH 


Li 

= іш 
1 
IK 


Fig. 1. Wed pe мірі de hmm Fig. ïE. Post pe stili de betan 


LU Stafi «бейле 


ПОДА. PA-20-100 KVA, 15(6)0,4 kV — Post aerian pe stilpi 
de beton centrifugal 


Elemente tip date мн 


34.3.5. PA-100-250 VA, 15(6)0,4 kV ` Post nerian eu siqueanje 
de înaltă tensiune, pe stilpi de Jemm 


1 — Uanslormater irifazat cu шісі; 2 tee імішіне ë — cutie de distribuție 


мш Sei ше 
4.0.8.6. PA малы, КУЛ, Y3(8) 0,4 kW ~ желегі See sigue 
ranje de шана tensiune, ре мй de beton 


3 = ente de 
\cotete dintre pe зе rei la а Be aa RV | 


Elemente lijyzats "a 


ADA, POST DE TRANSFORMARE РТМ.1, Ix CARINA METALICA 
DE 15100-1 хя 400 &VA, 10(5)/0,4 кү (кал LV) 


Іш De, T qi fig. TI sint indicate cotele de gabarit, lar In tabeld variantele 
constructive 


38 — Шай si stagii eleeseice 


sm Staţii electrice 


али. 
(continuare) 


[ov Fig. II. Satine longitudinal. 
Partea de 1 T 
— 
ID 


I 
x Varianta [wa va | hers electrics Observntli 
| 


| [amtrareiesise prin s= | =| 1 
parator și protectiatrazs-) | _ 
formatorului prim imtre- ү T ^ 
Tuptorul II -o cu dis- — ^ 
positiv de actionare şi 
protecție DMI4 " 


304 


(continuare) 


LJ Saji electrica 


2.9.5. CELULE PREFABRICATE DE INTERIOR 
3.9.5.1. Celule tip TOME 

In fi еме сєзїмї de Hale. tar іш tabelă sint indicato 
ET e gae petet ° H ble 


la 6, Олан SKY, 


Gabarit necesar 
A000 1860 x 1254. 
Greutatea 1500kgL 


2.9.2.1. Cenis 


is 


ii 


E 


1 


d 


ts 


3.9.8.7. (eontlonare) 


CILAR-19 
САМУ 


2,0,8.1. (continuare) 


Пететіт licere өн 


3.9.5.2. Celule tip Electroputere 


Se consteuiese pentru tensiunea nominal de 0/10) VV ұй сатса plus ta 
1000 A. Mimbolizarea: CI (сз de interior). plas uma dintru literele: 
1, — celulă de ose, caplà sam Маје. 
r4 


M = da mâmird 

— deschreltor cu тейеш} variată 
U — utilizări; 
Û — celulă 3 
Groutatea; 


KI Staţii dectrice 


AMA. CRLULR PREFABRICATE IS CABINA METALICĂ, PENTRU EXTERIOR 


fq fabrică ін trel variante: 6 AV, 1990.4 = Жа үд; 10 kV, (00 A = 
= 880 MVA; 15 kV, 400 A — 350 MYA, 


= Pentru sistem «ерін de іше.” 
- feries UR sae IUP-15. 
= Protecţia sceundará, indirect’ in eurent iv continuu de 24 V 
cr aña m esr spera derat (Up. ACE, e avind са pursi trans- 
formatoare do curent ew „ san олды corneal directa, 
În figură sint reprezentate сеје constructive. 


----ә----с----% 


а — Tish culoare; b — cu cuisse lateral; e— cu culoar central. 


de tgs dintre parantere corcspund cabineler de 15 RV, iat celelalte celor 
le 6—10 kv. 


am GG op ws | Ul 


wn nə Jep || "wed wp va шәрі 


con Mahi electrica 


34, CELULR DE 35 AV PENTRU STAȚII EXTERIOARE 
3.9.7.1. Montarea intreruptorului TU-35 еп dispozitiv DRE-1 


"Weem Па KO MVA; reg "de өкіммен ӘНЕС: 3 => fundația 
E, € => ирин си brokers pentru виса oo howe и pe 


Elemente tipisate 


e 


9.9.7.2. Montarea separatoarelor SME-35 si STEP-35 în stații 


actionare пиа 
beton armat; 


DEEN 
— 3 
" KS 


Fig. 1. SMES: 
Let, E P- 
АИА 


aperi de bien ағза SVA? sam 


5 


19004: 


i 2— cometstor de semnalizare СБА) 


5ТЕР-35 KV; 
venduriorahs bandă la 


AME-3; 


— 
€. suport de luten тен (СҰЛ лаш SCAM) 


AECH 
beton armat; 


iv de 


rator пришт de exterior ew cuțite de legate la ртм, 


зэ = Linii si staţii riectrice 


H? Sabi ctectrice 


3.9.7.3. Monterea transformmtoarelor de tensiune TEMU-35 și 
TEBU-35 si a [uzibilelar SFET-35, іш stații exterioare 


Fig. L 3x TERUS М 1 SFET-23: 

— rte pute dr tensions ТИМ 02-23: 2 — ampart бшім de GE 
Jon, exterior VETAS 0191 A) A — Ee талл 

KH Sipaisi the betum armat; ¿ > cutie termlenió de exterior ie d 


1 


Elemente tipizate Di 


^. Montarea transformatoarelor de eurent CESU-35 


кы. t. 3 CESU- 
— Wimstormater de кытай CHSU-35 ЖУ: F tura combortorehal bund la armie 
Vea stu Мү rium ягный d = part de Totem armat БУЛЛ) san SCAT 


m mm 
. pa | 


ШЕ Staj electrice 


3.9.7.5. Montarea fuzibilului SFE-35 


1— марон. 22 SYR 2 — Ый de exterior БИЕ; 3 — oţel 
(ek 4 — sapori de beton armat DR A) sau SCA-1) У 


3.9.3.6. Montarea desedredtoarelor RVS-35 
а”. 


Elemeate tipezate en 


та, CELULE DE 16 кү, PENTHU STAȚII EXTERIDAME 


3.8.4.1. Montarea intreruptorului LUP-110 eu trei transformatenre 
de curent CESU-110 


ua Stafi dectrice 


3.9.0.2. Montarea separatoarelor SME-110 si STEP-110, în staţii 
extet 


1— int tripelsr de exierser STEP 19) 
EZR 3 — comutator de sesanaïizare condoctorulni banda 
armitura sUlpotui de beton ammat; 5 — suport de beton armat (SVA-I sau SCA-I) 


Бістезіс tipizate “з 


1.9.0.3. Montarea transformatorulul de tensiune TEMU-110 in 
staţii exterioare 


armatura мірі = 
ir $ — mauri de 
Mat (ВУД ww САЛУ 


- 
, ”- > 


аса а а 


Lei 22,9 


